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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 Για την ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΘΗΚΩΝ» 
Στο πλαίσιο της πράξης

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΕΠΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ»

Διάρκεια του Έργου: 5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   650.000,00 €  (χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο με Φ.Π.Α. :   799.500,00 €

Το έργο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με συγχρηματοδότηση κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από το Ελληνικό Δημόσιο.
Αναθέτουσα αρχή : ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Κριτήριο αξιολόγησης : πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
CPV: 39154000-6 «Εξοπλισμός εκθέσεων»
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού:  Τρίτη 23-09-2014 και ώρα 10:30
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Δευτέρα 22-09-2014  
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην ΕΕΕΕ:   28-07-2014 

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην ΕτΚ (ΦΕΚ) : 28-07-2014
Ημερομηνία δημοσίευσης στον τύπο 29-07-2014
Πίνακας περιεχομένων
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Αρθρο 1
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Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νομικό πλαίσιο:

1. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του Παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 1336/2013 (13/12/2013) για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2014/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων),  
2. του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.11.2005».
3. του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ /Α/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ως ισχύει,
4. του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-07) «Kανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά σε άρθρα του, όπως εν προκειμένω δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά και κατά μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007.

6. της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων» και της Οδηγίας 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992,
7. του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.09.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 ( L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
8. του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/A/03-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/A/31-03-2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις», το Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ 122/A/31.05.2013) «Μνημόνιο κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» και το Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/11.10.2013) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών – Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» και ισχύει,

9. του Κανονισμού (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων, 
10. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/09.03.1999) όπως ισχύει,
11. Την παρ. 13 που προστέθηκε στο άρθρο 25 του νόμου Ν.3614/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 267/03-12-2007) «Διαχείριση και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013», με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 237/Α/05-12-2012), για τα αποτελέσματα του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και του σταδίου της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς.
12. Του N.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74 – 26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
13. της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008, αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008), όπως τροποποιηθείσα ισχύει με την υπ’ αριθ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/09 (ΦΕΚ 1957/Β/9.9.2009), την αριθ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010 (ΦΕΚ 1088/Β/2010) και την αριθ. Πρωτ. 5058/ΕΥΘΥ 138 (ΦΕΚ 292/Β/13.02.2013).

14. του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), άρθρο 26:  "Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης" σε συνδυασμό με το Π.Δ.118/2007, άρθρο 38: "Συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 

15. τις διατάξεις του Ν.3861/2010 "Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις."
16. τις διατάξεις του Ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
17. την με Α.Π. 1154/50/Α2/22-2-2011 [ΑΔΑ: 4ΑΛΧΦ-6] Απόφαση ένταξης της πράξης με κωδικό MIS 327789 «Αποκατάσταση της οικίας του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων Κρήτης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 6781/3940/Α2/03.06.2014 1η Τροποποίηση Απόφασης ένταξης [ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-2Ω2].

18. του με Α.Π. 7313/Β1/03.57.01.01/1634/24-06-2014 εγγράφου της ΕΥΔ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για τη Σύμφωνη Γνώμη, σχετικά με την παρούσα Διακήρυξη.

19. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 106/17η Συν./16-07-2014 απόφαση ΔΣ ΕΟΤ

20. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 16487/24-07-2014 απόφαση Υπουργού Τουρισμού, περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. πρωτ. 106/17η Συν./16-07-2014 απόφασης ΔΣ ΕΟΤ.
Άρθρο 2

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια (αγορά), μεταφορά και εγκατάσταση των προθηκών και των εκθεσιακών κατασκευών μετά του φωτισμού τους για τις ανάγκες αποκατάστασης της Οικίας του Ελευθερίου Βενιζέλου σύμφωνα με την συνημμένη στην παρούσα προκήρυξη ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ Μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη ως ακολούθως:

α) Δεκαπέντε (15) Προθηκών (Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, Π6,Π7, Π8, Π9, Π10, Π11, Π12, Π13, Π14, Π15)  όπως αυτές εμφανίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια της μουσειογραφικής μελέτης και περιγράφονται στα Άρθρα 1 & 2 του Παραρτήματος Α συμπεριλαμβανομένων και των υποβάσεων των εκθεμάτων στο εσωτερικό τους όπως αυτά περιγράφονται στο ίδιο άρθρο και στα σχετικά συνημμένα σχέδια (ΛΠ 1-14) των γενικών σχεδίων της μουσειογραφικής μελέτης ΜΜ1-ΜΜ5.

Οι προθήκες (εκτός των Π4, Π5, Π8, Π13 – Τύπος Β και Δ, που ο φωτισμός τους περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 2 του Παραρτήματος Α και συγκεντρωτικά στους πίνακες φωτιστικών σωμάτων) θα φέρουν εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία και τον προβλεπόμενο, από την πρόταση φωτισμού της μουσειογραφικής μελέτης, εξοπλισμό (φωτιστικά, ροοστάτες, καλωδιώσεις κλπ).

Η προμήθεια και εγκατάσταση του εν λόγω εξοπλισμού φωτισμού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διαγωνισμού, και τα απαραίτητα στοιχεία για το θέμα αυτό περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α.  

β) Στις προθήκες περιλαμβάνονται και είκοσι τέσσερις (24) πινακίδες εποπτικού υλικού όπως περιγράφονται στο Άρθρο 3 του Παραρτήματος Α και στα σχετικά συνημμένα σχέδια. Οι είκοσι τέσσερις  πινακίδες θα έχουν και τον προβλεπόμενο, από την πρόταση φωτισμού της μουσειογραφικής μελέτης, εξοπλισμό (φωτιστικά οροφής).

Η προμήθεια και εγκατάσταση του εν λόγω εξοπλισμού φωτισμού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διαγωνισμού.

Όλα τα ανωτέρω θα τοποθετηθούν στις θέσεις που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μουσειογραφική μελέτη και θα παραδοθούν βαμμένα, σε πλήρη λειτουργική ετοιμότητα και έτοιμα προς χρήση.

Τα προς προμήθεια αντικείμενα πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τα οριζόμενα λεπτομερώς ως προς τις ποσότητες και τις προδιαγραφές στο Παράρτημα Α της παρούσας και στα σχετικά συνημμένα στο Παράρτημα Γ της παρούσας σε ηλεκτρονική μορφή σχέδια.

Τα προς προμήθεια αντικείμενα κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 39154000-6
Άρθρο 3

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΕΠΠΕ 

1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

α. Η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου είναι ΠΕΝΤΕ (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος αυτός αποτελεί τον «Καθαρό χρόνο» χωρίς να περιλαμβάνονται οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

β. Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης θα καταθέσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και παράδοσης των παραδοτέων.

γ. Ο ΕΟΤ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου.

2. Για την παραλαβή των παραδοτέων του Έργου, θα συγκροτηθεί με απόφαση του ΕΟΤ  Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.
3. Η παράδοση  όλων των παραδοτέων θα γίνει στην «ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΕΠΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ»
Άρθρο 4

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.)

Τα στοιχεία επικοινωνίας της Α.Α. παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί.

	Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) 

	Δ/νση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής
	Tσόχα 7, 11521 Αμπελόκηποι, Αθήνα

	Τηλέφωνο


	00 30 210 8707481, 8707162, 8707288

	fax



	00 30 210 6467842

	email
	webmaster@gnto.gr

	Πληροφορίες
	Διεύθυνση Διοικητικού και Διεύθυνση Τουριστικών Εγκαταστάσεων 


Στην ανωτέρω διεύθυνση: 

-αποστέλλονται / υποβάλλονται οι προσφορές/αλληλογραφία των διαγωνιζομένων, 

-παρέχεται το έντυπο υλικό του διαγωνισμού,

-παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες,

-υποβάλλονται προσφυγές, ένδικα μέσα.

Σε κάθε αλληλογραφία θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός και ο τίτλος της Διακήρυξης.

Άρθρο 5

Ενημέρωση προμηθευτών – παραλαβή Διακήρυξης-Παροχή διευκρινήσεων
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την προκήρυξη μπορούν να απευθύνονται στον ΕΟΤ, Δ/νση Διοικητικού οδός: Αν. Τσόχα 7, Τ.Κ. 11521, Αθήνα, κα Ιωάννα Παναγάκη τηλ. 210 8707 481 fax: 210 6467842 email: panagaki_i@gnto.gr και κ. Δημήτρη Ντάση τηλ. 210 8707 162 e-mail: ntasis_d@gnto.gr εργάσιμες ημέρες και ώρες, 9:00 – 14:00). Για την παραλαβή της διακήρυξης δεν προβλέπεται κόστος.
Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού, εντός πέντε (5) ημερών από της παραλαβής, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) από την Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης μέχρι δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη Προκήρυξης του διαγωνισμού γνωστοποιούνται σε όλους όσους έλαβαν την Προκήρυξη, από την Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα κατά τα ανωτέρω.

Επίσης όλα τα σχετικά έγγραφα μπορούν να ανακτηθούν μέσω διαδικτύου από τον Διαδικτυακό Τόπο http://www.gnto.gov.gr .

Άρθρο 6

Προϋπολογισμός – Νόμισμα - Χρηματοδότηση – Τρόπος πληρωμής

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας που θα αναλάβει να εκτελέσει ο ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του, ανέρχεται κατ΄ ανώτατο όριο στο ποσό των 650.000,00 € ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

2. Οι προσφερόμενες από τους συμμετέχοντες τιμές σύμφωνα με το άρθρο 14 και το Παράρτημα Δ΄ της παρούσας αναγράφονται επί ποινή αποκλεισμού σε ευρώ .
3. Η Πράξη στην οποία εντάσσεται η προκηρυσσόμενη προμήθεια έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Προγράμματος Δημοσιών Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα από την ΣΑΕ 011/8  με ενάριθμο 2011ΣΕ01180012
4. Η πληρωμή του Αναδόχου γίνεται σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο συνημμένο σχέδιο σύμβασης μεταξύ της Α.Α. και του Αναδόχου (Παράρτημα Β της παρούσας) . 

Άρθρο 7

Εγγυήσεις

Οι εγγυήσεις που απαιτούνται στον παρόντα διαγωνισμό είναι οι εξής :

· Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας, 
· Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 22
· Εγγυητική Επιστολή προκαταβολής, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 24 και στο συνημμένο σχέδιο σύμβασης Παράρτημα Β της παρούσας και
· Εγγυητική Επιστολή καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 25 και στο συνημμένο σχέδιο σύμβασης (άρθρο 6) μεταξύ της Α.Α. και Αναδόχου Παράρτημα Β της παρούσας.
Άρθρο 8

 Δικαιούμενοι Συμμετοχής

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν : (α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης ή τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (G.Ρ.Α.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό ενός από τα παραπάνω κράτη, (β) Συνεταιρισμοί εμπορίας, (γ) Ενώσεις Προμηθευτών των παραπάνω υπό α) προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι συνεταιρισμοί καθώς και τα μέλη των ενώσεων θα πρέπει να ανήκουν στα πρόσωπα της ως άνω περίπτωσης (α). Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά, όμως σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτές υποχρεούνται να περιβληθούν είτε τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο. 
2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται έναντι της Α.Α. αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση της προμήθειας. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007.
3. Κάθε υποψήφιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισμός) μπορεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα με μία μόνο προσφορά είτε ως μέλος μίας και μόνο κοινοπραξίας ή ένωσης. 
Άρθρο 9

 Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής – Λόγοι Αποκλεισμού 

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Αποκλείονται από τη διαδικασία όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18, και συγκεκριμένα εάν:

1. υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος των προσφερόντων, για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων                                                                                                                                                                                                                       από παράνομες δραστηριότητες.

ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

2.   α) τελούν υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 

β) τελούν υπό Διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ή υπό διαδικασία θέσης σε Διαδικασία εξυγίανσης,

γ) τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) ή, επίσης, τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) ,

δ) τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) όπως έχει προστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) ή, επίσης, τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα),

ε) τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης, 

στ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου,

ζ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου,

η) σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από συνεταιρισμό προμηθευτών δεν λειτουργεί νόμιμα,
θ) υποβάλουν σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται από την παρούσα ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

Β. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Αποκλείονται, επίσης, από τη διαδικασία τα πρόσωπα που δεν ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας και δεν είναι εγγεγραμμένα στο οικείο  εμπορικό – βιοτεχνικό –βιομηχανικό επιμελητήριο.
Γ. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Αποκλείονται, επίσης, από τη διαδικασία:

Προσφέροντες/επιχειρήσεις που σχετίζονται με προσφέροντες, οι οποίοι/οι οποίες έχουν παράσχει συμβουλές στην Α.Α. ή έχουν εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών) και εξ αυτού του λόγου διαπιστώνεται στρέβλωση του ανταγωνισμού ή/και μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.
Δ.  ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ενώσεις προμηθευτών, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού των σημείων Α), Β) και Γ) του παρόντος άρθρου ισχύουν για καθένα από τα μέλη της ένωσης. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για ένα μόνο μέλος ένωσης, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.

Ε. Σε περίπτωση που ο προσφέρων σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 και 3 και το άρθρο 46 παρ. 3 και 4 του ΠΔ 60/2007 επικαλείται τη δυνατότητα άλλων φορέων που δεν μετέχουν ένωσης με αυτόν σχετικά με την εκπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας που αναφέρονται κατωτέρω στην παρούσα, αποκλείεται όταν ένας ή περισσότεροι εκ των παραπάνω λόγων αποκλεισμού των σημείων Α), Β) και Γ) του παρόντος άρθρου συντρέχουν στο πρόσωπο του τρίτου φορέα.
ΣΤ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν επίσης να πληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα επίπεδα όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική τους επάρκεια, τις επαγγελματικές και τεχνικές τους γνώσεις ή ικανότητες:

1. Αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας:
Ο διαγωνιζόμενος οφείλει κατ’ ελάχιστον να διαθέτει πιστοληπτική ικανότητα ίση με το 50% του προϋπολογισμού του άρθρου 6 της παρούσας χωρίς Φ.Π.Α. Για την κάλυψη της ανωτέρας απαίτησης ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση τράπεζας με την οποία να βεβαιώνεται η ύπαρξη πιστοληπτικής ικανότητας.
2. Αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας:
Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να έχει εκτελέσει κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη τουλάχιστον μία προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και εκθεσιακών κατασκευών σε μουσεία και εκθεσιακούς χώρους (δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα). Για την κάλυψη της παραπάνω ελάχιστης απαίτησης ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει κατάλογο προηγούμενων προμηθειών προθηκών και ανάλογων εκθεσιακών κατασκευών σε μουσεία και εκθεσιακούς χώρους (δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα) κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη, με μνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας παράδοσης του ποσού και του ποσοστού συμμετοχής του, από τον οποίο να προκύπτει η πλήρωση της σχετικής απαίτησης. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή (βεβαίωση/πρωτόκολλο παραλαβής) και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προμηθευτή.

3. Αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την εξασφάλιση της ποιότητας:

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να είναι πιστοποιημένος με βάση το πρότυπο ISO 9001 : 2008 από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό. Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησής του θα πρέπει να καλύπτει το αντικείμενο της διακήρυξης (για την προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και λοιπών εκθεσιακών κατασκευών).
Ζ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

Απαιτείται από το διαγωνιζόμενο επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά εκδιδόμενα από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των κυριοτέρων προϊόντων:

Α. Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης ότι ο χώρος φιλοξενίας των εκθεμάτων θα είναι πλήρως στεγανός και θα έχει μηδαμινές εκπομπές ουσιών.

Β. Πιστοποιητικό μηχανισμών ανοίγματος προθηκών από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, ότι μπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν κρύσταλλα βάρους 180kg και για τουλάχιστον 1800 ανοίγματα.

Γ. Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος με βάση το πρότυπο ISO 9001:2008 από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό. Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησής του θα πρέπει να καλύπτει το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης- δηλ την κατασκευή προθηκών και εκθεσειακών κατασκευών.

Δ. Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης της κατάλληλης σήμανσης CE, για σύνθεση ηλεκτρικών στοιχείων (φωτιστικά σώματα, κλπ των προθηκών και των κατασκευών).

Ε. Το σύνολο του συστήματος του μηχανισμού ανύψωσης των προθηκών με κρυστάλλινο κώδωνα, ο οποίος θα είναι εγκαταστημένος στο εσωτερικό μέρος των προθηκών θα πρέπει να φέρει την κατάλληλη σήμανση και να συνοδεύεται απαραίτητα από την κατάλληλη τεκμηρίωση.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά αλλά και οι βεβαιώσεις ισχύος τους θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση προμηθευτών οι ως άνω ελάχιστες απαιτήσεις (ΣΤ- 1, 2 ,3 και 4) μπορούν να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 

Άρθρο 10

Προθεσμία, Τρόπος και Τόπος υποβολής προσφορών - Διάρκεια Ισχύος προσφορών
1. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την Δευτέρα 22-09-2014 και ώρα 14:30 μ.μ. Γίνονται δεκτές οι προσφορές που είτε κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Α.Α. στη διεύθυνση του άρθρου 4 της παρούσας, είτε αποστέλλονται στην Α.Α. με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη. Σε κάθε υποβληθείσα προσφορά δίδεται αριθμός πρωτοκόλλου από τον οποίο και μόνο αποδεικνύεται η ημερομηνία υποβολής της. Εφιστάται η προσοχή στους διαγωνιζόμενους να μεριμνήσουν οι ίδιοι για την έγκαιρη παραλαβή των προσφορών τους από την Α.Α., δεδομένου ότι αυτές πρέπει να έχουν περιέλθει στην Α.Α. μέχρι την ανωτέρω ημέρα και ώρα και όχι απλώς να έχουν ταχυδρομηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας ουδεμία προσφορά γίνεται δεκτή.

2. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από επιστολή - αίτηση του διαγωνιζομένου για συμμετοχή στο διαγωνισμό υπογραφόμενη από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού (αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο αυτού), η οποία αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς, είναι εκτός του φακέλου και επ’ αυτής τίθεται ο αριθμός πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση προμηθευτών η αίτηση υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο που διορίζεται με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο προσκομίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 περ. (ΙΑ) της παρούσας.
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει επί ποινή αποκλεισμού την ακόλουθη ετικέτα:

	ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς: 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-

Α.  ΤΣΟΧΑ 7 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ  ΤΚ 11521 
Στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυμία Διαγωνιζόμενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών)
Αριθμ. Διακήρυξης 501367/28-07-2014
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΘΗΚΩΝ» στο πλαίσιο της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΕΠΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ».

 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:  Τρίτη 23-09-2014  και ώρα 10:30 π.μ.  
Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου


Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

3.   Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορές με μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται. Η Α.Α. μπορεί να ζητήσει εγγράφως την παράταση ισχύος των προσφορών πριν τη λήξη της και ταυτόχρονη παράταση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. Η κατακύρωση του Διαγωνισμού μπορεί να γίνει και μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, δεσμεύει όμως τον Ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχτεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντα η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

Άρθρο 11 
Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενα προσφοράς

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού. 
2. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία και συγκεκριμένα:

· Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτούνται από το άρθρο 12 της παρούσας.

· Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 13 της παρούσας. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

· Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά», ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 14 της παρούσας .

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 της παρούσας. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών.

3. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου πρέπει να είναι καλά κλεισμένος. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου που είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί και επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη αποσφράγισης.

4. Κάθε φάκελος ξεκινά επί ποινή αποκλεισμού με αναλυτικό πίνακα περιεχομένων, στον οποίο θα καταγράφονται όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία κατά σειρά και αντιστοιχία προς τις παραγράφους των αντιστοίχων άρθρων της παρούσας Διακήρυξης. 
5. Οι σελίδες κάθε φακέλου είναι αριθμημένες κατά αύξουσα σειρά και είναι μονογραμμένες από τους διαγωνιζόμενους ή τον εκπρόσωπό τους.

6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά προσθήκη ή διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 15 παρ. 1 της παρούσας, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής.

7. Μετά την κατάθεση της προσφοράς επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από τα αρμόδια όργανα της Α.Α. είτε κατά την ενώπιόν τους διαδικασία είτε μετά από έγγραφο της Α.Α. μετά την σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις εντός χρονικού διαστήματος 3 ΗΜΕΡΩΝ αποκλείονται από την διαδικασία. Διευκρίνισες δεν ζητούνται σε καμία περίπτωση για τα αναγκαία στοιχεία της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής . Από τις διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 
8.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών. Εάν υποβληθούν εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται.
9. Ο προσφέρων με την παρέλευση άπρακτου του χρονικού διαστήματος για την άσκηση σχετικής διοικητικής προσφυγής κατά όρων της παρούσας Διακήρυξης ή την απόρριψή αυτής, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας και δεν δύναται με την προσφορά του ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτής.
Άρθρο 12

 Περιεχόμενα κυρίως φακέλου προσφοράς- Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν, μαζί με την προσφορά τους (στον κυρίως φάκελο αυτής), επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής:

Α. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 
Οι Προσφέροντες οφείλουν υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής τους στον διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 39.975,00€. Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας προσώπων που υποβάλλον κοινή προσφορά ή εγγύηση συμμετοχής πρέπει να είναι ενιαία στο όνομα όλων των μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους λοιπούς προσφέροντες μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης.

Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα.

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που η απόδοση όρου της ξενόγλωσσης εγγυητικής επιστολής διαφέρει από την απόδοσή του στην Ελληνική, η μετάφρασή του στην Ελληνική υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να σημειώνεται στην εγγύηση συμμετοχής ότι καλύπτει όλα τα μέλη της ένωσης αλληλεγγύως. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 (Παράρτημα) της παρούσας προκήρυξης. 

Β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει,που θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, στην οποία: 

 1.α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία θα συμμετάσχουν και στην οποία θα δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες:

· δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση 8.2.3 της παρούσης διακήρυξης 

· δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις 8.2.4 και 8.2.5 της παρούσης διακήρυξης 

· δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση 8.2.6 της παρούσης διακήρυξης 

· είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή των φόρων και των τελών

· είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο

 1.β) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των πινάκων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 20 του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ο Υποψήφιος Ανάδοχος, ότι η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της Διακήρυξης καθώς και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του Διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού όπως και για κάθε λόγο δημοσίου συμφέροντος. Στην ανωτέρω δήλωση πρέπει να περιλαμβάνεται επίσης ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

Γ. 
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης (εξουσιοδότηση -εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου- για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού καθώς και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.)

Δ. Σε περίπτωση νομικού προσώπου (περιλαμβανομένων και των Συνεταιρισμών εμπορίας), πέραν των ανωτέρω:

-τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης νομίμως επικυρωμένα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου και

-Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού και μη λύσης της εταιρίας.
Ε. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 και 3 και το άρθρο 46 παρ. 3 και 4 του ΠΔ 60/2007 επικαλείται τη δυνατότητα άλλων φορέων που δεν μετέχουν ένωσης με τον προσφέροντα σχετικά με την εκπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας που αναφέρονται κατωτέρω στην παρούσα, οφείλει, προκειμένου να αποδείξει αφενός ότι θα έχει στη διάθεσή του τα εν λόγω μέσα και αφετέρου ότι τα εν λόγω μέσα καλύπτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης διαγωνισμού, να προσκομίσει τα κάτωθι:
· Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου ή, σε περίπτωση ένωσης, του κοινού νομίμου εκπροσώπου, στην οποία ο διαγωνιζόμενος δηλώνει ότι επικαλείται μέσα τρίτου φορέα και ότι προς τούτο καταθέτει με την προσφορά του τα αναφερόμενα στο άρθρο 12 περίπτωση Ε) δικαιολογητικά.
· Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του τρίτου φορέα ή απόφαση του οργάνου ή του προσώπου που νόμιμα δεσμεύει αυτόν (σε περίπτωση που ο τρίτος φορέας είναι νομικό πρόσωπο), η οποία αναφέρει:

-τα μέσα που προτίθεται ο τρίτος φορέας να διαθέσει για την εκτέλεση της σύμβασης,

-την δέσμευση του τρίτου φορέα για τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης καθώς και για τον προϋπολογισμό αυτής,

-ότι ο τρίτος φορέας δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα διεκδίκησης αμοιβής από την Α.Α.,

-ότι ο τρίτος φορέας θα προσκομίσει, στο στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 και 3 και το άρθρο 46 παρ. 3 και 4 του ΠΔ 60/2007, τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και στοιχεία που προβλέπονται και για το διαγωνιζόμενο, από τα οποία να προκύπτει ότι τα δηλούμενα ως διαθέσιμα στη σύμβαση τεχνικά και οικονομικά μέσα είναι τα ζητούμενα από την παρούσα, σύμφωνα με την περίπτωση ΣΤ) του άρθρου 9 της παρούσας,

-ότι δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις και περιορισμούς του άρθρου 9 της παρούσας.
· Σε περίπτωση που ο τρίτος φορέας είναι νομικό πρόσωπο κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία (όπως ενδεικτικά, δημοσιευμένα καταστατικά ή άλλα έγγραφα νομίμως επικυρωμένα) από τα οποία να προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν τον τρίτο φορέα, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η παραπάνω απόφαση αυτού.
ΣΤ. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προμηθευτών, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα μέλη που συμμετέχουν στην ένωση. 

Επίσης στην προσφορά της ένωσης πρέπει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης για συμμετοχή της στο διαγωνισμό, (β) να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, (γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους, (δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής της Κοινοπραξίας. Σε περίπτωση που τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό, προσκομίζεται και αντίγραφο αυτού νομίμως επικυρωμένο.
Στην περίπτωση υποβολής της κοινής προσφοράς από εκπρόσωπο της ένωσης, απαιτείται πέραν των ανωτέρω και η προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου για την υπογραφή και υποβολή της προσφοράς από τον εκπρόσωπο των μελών της ένωσης, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

Ζ. Αντικατάσταση πιστοποιητικών από ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης  

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

Διευκρινίζεται ότι
Σε περίπτωση που η προσφορά δεν κατατίθεται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή αντιπρόσωπό του στην διεύθυνση της Α.Α., αλλά αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, ως ημέρα υποβολής της προσφοράς λογίζεται η ημέρα αποστολής της, εφόσον αποδεικνύεται με απόδειξη κατάθεσης συστημένης επιστολής σε ταχυδρομική υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να εξασφαλίζεται η περιέλευση της προσφοράς στην Α.Α. το αργότερο μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι στις 22-09-2014 και ώρα 14:30  
- οι κατά τα ανωτέρω απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπό του, εκτός από την περίπτωση της Υ.Δ. αναφορικά με την ποινική κατάσταση των διαχειριστών υποψήφιας Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε, του Πρόεδρου και του Διευθύνοντος Σύμβουλου υποψήφιας Α.Ε., καθώς και του Προέδρου Δ.Σ. υποψήφιου Συνεταιρισμού, οι οποίες υπογράφονται από τα εν λόγω πρόσωπα. 
Για την πληρότητα και νομιμότητα των ανωτέρω περιπτώσεων υποβληθέντων με την προσφορά δικαιολογητικών γνωμοδοτεί η Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 15 παρ. 1 της παρούσας.

Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων Α-Ζ του παρόντος άρθρου ή σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους τις παρούσας προκήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 13
Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς

1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλουν, μέσα στο κυρίως φάκελο της προσφοράς χωριστό σφραγισμένο φάκελο τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 2 της παρούσας, την οποία θα έχουν συντάξει με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας και τις απαιτήσεις της Μουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης της οικίας του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Χαλεπά Χανίων Κρήτης Παράρτημα Γ της παρούσας, οι οποίες αποτελούν τους απαράβατους όρους που πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού οι τεχνικές προσφορές.

2. Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής στοιχεία:

· Αναλυτικό πίνακα περιεχομένων, στον οποίο καταγράφονται όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία. 
· Κάθε σελίδα της προσφοράς είναι αριθμημένη κατά αύξουσα σειρά και μονογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου. Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς πρέπει να μην υπολείπεται από τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος διαγωνισμού, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας και οι οποίες αποτελούν και τις ελάχιστες απαιτήσεις της προσφοράς.

· Όλα τα στοιχεία (τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικά έντυπα, διαστάσεις κ.λπ.) του προσφερόμενου εξοπλισμού, τα οποία θα προσδιορίζουν κατά τρόπο σαφή και μονοσήμαντο, τις ποιοτικές, λειτουργικές και λοιπές τεχνικές ιδιότητες και την διαδικασία εγκατάστασης, συναρμογής με τα αυθεντικά αντικείμενα και ποιοτικού ελέγχου όλων των τεμαχίων του εκθεσιακού εξοπλισμού. Απαραίτητη είναι η χωροθέτηση των κατασκευών στον εκθεσιακό χώρο με βάση την κάτοψη που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη (Μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη της οικίας του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Χαλέπα Χανίων Κρήτης) καθώς και η σχεδιαστική και στατική τεκμηρίωση επιμέρους τεχνικών λύσεων από πλευράς των διαγωνιζομένων που δεν καλύπτονται τυχόν από τα υφιστάμενα κατασκευαστικά σχέδια, αλλά ανταποκρίνονται πλήρως στα ζητηθέντα.
· Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ποιοτικού ελέγχου, ή επίσημες υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων ελέγχου της ποιότητας, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των κυριότερων προϊόντων. Επιπρόσθετα, απαιτείται από το διαγωνιζόμενο να προσκομίσει, για το σύνολο των κατασκευών που προσφέρει, πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα ότι τα υλικά που, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, θα έρχονται σε επαφή με τα εκθέματα θα είναι ελεύθερα από βλαπτικές για τα εκθέματα ουσίες. 
· Περιγραφή χρονοδιαγράμματος προμήθειας και εγκατάστασης των κατασκευών, καθώς και συγκεκριμένης μεθοδολογίας εγκατάστασης και ποιοτικού ελέγχου των ανωτέρω, και τη διαδικασία εκπαίδευσης των εκπροσώπων του φορέα λειτουργίας του μουσείου στη χρήση τους. Το χρονοδιάγραμμα αυτό πρέπει να είναι τεκμηριωμένο ώστε να αποδεικνύεται η τήρηση κατ’ ελάχιστον της συμβατικής προθεσμίας των πέντε  μηνών. 
· Δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερομένων προϊόντων διάρκειας, τουλάχιστον 3 ετών από την ημέρα ολοκληρωμένης εγκατάστασής τους στο έργο και οριστικής παραλαβής τους. Μεγαλύτερη διάρκεια εγγύησης συνεκτιμάται σύμφωνα με το κριτήριο. Ο διαγωνιζόμενος θα περιγράψει την τεχνική υποστήριξη που θα παρέχει κατά το χρόνο εγγύησης των προϊόντων, και τα εύλογα χρονικά όρια αποκατάστασης σε περίπτωση βλάβης ή αστοχίας υλικού τα οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα από 15 ημέρες από την ειδοποίηση της Α.Α. 
3. Συμπληρώσεις ή διευκρινίσεις των στοιχείων και εγγράφων του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς δεν επιτρέπονται. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 15 παρ. 1 της παρούσας.
4.  Η αναγραφή τιμής στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς αποτελεί λόγο αποκλεισμού του Υποψηφίου.

Άρθρο 14

Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλουν, μέσα στο κυρίως φάκελο της προσφοράς χωριστό σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 2 της παρούσας, την οποία θα έχουν συντάξει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη και κυρίως το τυποποιημένο έντυπο του Παραρτήματος Δ αυτής. 

2. Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα ακόλουθα:
· Κάθε σελίδα της οικονομικής προσφοράς υπογράφεται από τον διαγωνιζόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.
· Το έντυπο του Παραρτήματος Δ της παρούσας συμπληρώνεται πλήρως, επί ποινή αποκλεισμού, τόσο σε ό,τι αφορά τη συνολική προσφερόμενη κατ’ αποκοπή τιμή, όσο και τις επιμέρους ανά αντικείμενο τιμές που αιτιολογούν τη συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς. Το άθροισμα των επιμέρους τιμών που αιτιολογούν τη συνολική πρέπει να ισούται με αυτή.

· Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει η ολόγραφη τιμή.

· Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν: το κόστος του προϊόντος, το κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης και ένταξής του στους χώρους του Μουσείου και σύμφωνα με την Μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη της οικίας του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Χαλέπα Χανίων Κρήτης Παράρτημα Γ της παρούσας, το κόστος τυχόν προσαρμογών και δοκιμών εφαρμογής, το κέρδος του προμηθευτή, τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε τέλος, δασμό, ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιμές προ ΦΠΑ για πλήρη παράδοση του εξοπλισμού στο χώρο της οικίας του Ελευθερίου Βενιζέλου.
· Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό.

3. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του άρθρου 6 της παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5. Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η προσφορά παραλείπει τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή.
Άρθρο 15

Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών – Επιλογή πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς
1. Η αποσφράγιση, αξιολόγηση, βαθμολόγηση των προσφορών, καθώς και η ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους από Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία συστήνεται με απόφαση του ΕΟΤ , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Π.Δ.118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/2011.

2. Παραλαβή προσφορών - Αποσφράγιση κυρίως φακέλου προσφοράς και φακέλου τεχνικής προσφοράς -Έλεγχος πληρότητας & νομιμότητας υποβληθέντων με την προσφορά δικαιολογητικών Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς
Σε δημόσια συνεδρίαση, όπως προβλέπεται από την παρούσα , στη διεύθυνση της Α.Α. που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, κατά την οποία μπορούν να παραβρεθούν οι διαγωνιζόμενοι, η Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Α.Α. μόνο τους φακέλους των προσφορών πού κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ απορρίπτει χωρίς να αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες προσφορές, προκειμένου να επιστραφούν. 
Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφραγίζει δημόσια τον κυρίως φάκελο προσφοράς τον φάκελο δικαιολογητικών καθώς και τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου, μονογράφει όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο και εν συνεχεία φυλάσσει σε ασφαλές μέρος τους σφραγισμένους φακέλους των οικονομικών προσφορών. Κατά την αποσφράγιση η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση  των προσφορών και των δικαιολογητικών τους, προς τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.

Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό.  Επίσης προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις κατά τα ανωτέρω προσφορές των λοιπών συμμετεχόντων, θα πρέπει να αιτούνται σχετικά εγγράφως.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λεπτομερή έλεγχο ως προς  την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς και διαπιστώνει τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τους απαράβατους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την συμφωνία αυτών με τους όρους της παρούσας, η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις στην αξιολόγηση (βαθμολόγηση) καθώς και στην τυχόν απόρριψη των τεχνικών προσφορών, αποκλειστικά και μόνο με βάση τους όρους και τα κριτήρια της παρούσας, όπως αναφέρονται στα άρθρα 13, 16 και στα Παραρτήματα Α και Γ της παρούσας όλων όσων η προσφορά έγινε αποδεκτή σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
Διευκρινίσεις μπορούν να ζητούνται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 11 της παρούσας.

Μετά το τέλος της βαθμολόγησης, η Επιτροπή συντάσσει αιτιολογημένο πρακτικό με την σχετική βαθμολογία ή/και τις τυχόν απορριπτέες προσφορές το οποίο υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή. 
Στη συνέχεια η Α.Α. εκδίδει σχετική απόφαση η οποία κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους με τηλεομοιοτυπία.
3. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών - Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς και ανακοίνωση τιμών- Τελική επιλογή πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς
Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και την έκδοση της σχετικής απόφασης από την ΑΑ  η Επιτροπή Αξιολόγησης σε δημόσια συνεδρίαση, αποσφραγίζει τους φακέλους οικονομικών προσφορών και, αφού τις μονογράψει, ανακοινώνει τις προσφερόμενες τιμές.

Η αποσφράγιση του φακέλου  της οικονομικής προσφοράς γίνεται στην διεύθυνση του άρθρου 4 της παρούσας μόνο για τους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές δεν απορρίφθηκαν στο προηγούμενο στάδιο του παρόντος άρθρου σε ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται και γνωστοποιείται με σχετική πρόσκληση στους εν λόγω ενδιαφερόμενους. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των λοιπών προσφερόντων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται σε αυτούς μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.  Επίσης προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις οικονομικές προσφορές των λοιπών συμμετεχόντων, θα πρέπει να αιτούνται σχετικά εγγράφως. 
Η Επιτροπή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις τιμές των αποδεκτών προσφορών και συντάσσει τον πίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζομένων, με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας.

Διευκρινίσεις μπορούν να ζητούνται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 11 της παρούσας.

Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει προφανή σφάλματα που προκύπτουν από την τέλεση μαθηματικών πράξεων. Δεσμευτική για τον προμηθευτή είναι η προσφορά μετά την τυχόν διόρθωση των σφαλμάτων της από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Εάν οι τιμές ενός διαγωνιζόμενου είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι αναιτιολόγητες, η Α.Α. υποχρεούται να καλέσει τον διαγωνιζόμενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 55 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ).

Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της η Επιτροπή, το υποβάλλει στην Α.Α. για έκδοση της σχετικής απόφασης στην οποία θα περιλαμβάνεται ο τελικός πίνακας κατάταξης, οι τυχόν απορριφθείσες προσφορές και θα αναφέρεται ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η απόφαση της Α.Α. κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία στους διαγωνιζόμενους προκειμένου να ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τα τυχόν ένδικα μέσα.

Άρθρο 16

Αξιολόγηση τεχνικών και οικονομικών προσφορών

16.1 Κριτήρια αξιολόγησης και βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών

Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 80%.
16.1.α Η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές όπως υπεβλήθησαν βάσει των ακόλουθων στοιχείων και κριτηρίων και των αντιστοίχων συντελεστών βαρύτητας. Τα στοιχεία αξιολόγησης κατατάσσονται σε δύο ομάδες ως ακολούθως:

Ομάδα  Α Μεθοδολογία προσέγγισης , κατανόηση Τεχνικών Προδιαγραφών - Ποιότητας - Απόδοσης  - Συντελεστής βαρύτητας 70%:

Αναφορικά με το θέμα θα εξετασθούν η κατανόηση των απαιτήσεων του έργου , η ανάπτυξη του κατάλληλου τρόπου προσέγγισής του η συμφωνία των προσφερομένων ειδών με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Τεχνικών     Προδιαγραφών, και η κατασκευαστική και λειτουργική αρτιότητα (συμβατότητα)και την τυχόν υπερκάλυψή τους. 

Ομάδα Β Οργάνωση του έργου Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης - Συντελεστής Βαρύτητας 30%
Αναφορικά με το θέμα θα εξετασθούν η οργανοτικότητα και αποτελεσματικότητα της ομάδας έργου του αναδόχου , η ροή του έργου μέσα στο χρονοδιάγραμμα της παρούσας προκήρυξης καθώς και θα αξιολογηθεί η προσφερόμενη τεχνική υποστήριξη κατά το χρόνο εγγύησης των προϊόντων, και τα εύλογα χρονικά όρια αποκατάστασης σε περίπτωση βλάβης ή αστοχίας υλικού. Στο κριτήριο αυτό συνεκτιμάται και η τυχόν παροχή μεγαλύτερης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.
	ΚΡΙΤΗΡΙΟ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

	ΟΜΑΔΑ Α
	σ1 (70%)

	Αj1
	Συμφωνία των προσφερομένων ειδών με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Τεχνικών     Προδιαγραφών, κατασκευαστική και λειτουργική αρτιότητα
	70%


	Aj2
	Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου, ανάπτυξη του κατάλληλου τρόπου προσέγγισης
	30%

	ΟΜΑΔΑ Β
	σ2 (30%)

	Bj1
	Εγγύηση καλής λειτουργίας
	                   80% 

	Bj2
	Οργάνωση / ροή του έργου
	                   20%


16.1.β Βαθμολόγηση τεχνικής προσφοράς 

Κατά το στάδιο της Αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον παρακάτω τύπο:

Tj = [σ1 x Αj + σ2 x Bj] 
όπου: 
	Tj
	:
	η βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j

	Aj, Βj
	:
	η βαθμολογία των επιμέρους Ομάδων Κριτηρίων Α και Β για την πρόταση j σε κλίμακα 0-10

	σ1, σ2
	:
	οι συντελεστές βαρύτητας των Ομάδων Κριτηρίων Α και Β, αντίστοιχα

	Aj1, 2
Bj1, 2
	:
	η βαθμολογία των επιμέρους Υποκριτηρίων Α και Β για την πρόταση j σε κλίμακα 0-10


Aj = [(Aj1X0,4)+(Aj2X0,6)]

Bj = [(Bj1x0,6)+(Bj2x0,4)]

Προτάσεις που συγκέντρωσαν συνολική Βαθμολογία κατά την Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς μικρότερη του 6,5 δεν αξιολογούνται περαιτέρω, και αποκλείονται από τη περαιτέρω διαδικασία.

Κατόπιν η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει σχετικό πρακτικό με την βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, όπου αναφέρονται και οι Τεχνικές Προσφορές που έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία μικρότερη του 6,5 ή οι τεχνικές προσφορές που κρίθηκαν απαράδεκτες και απορρίπτονται. Κατόπιν γίνεται εισήγηση στον ΕΟΤ για την έγκριση του πρακτικού.

Ο ΕΟΤ εκδίδει σχετική απόφαση κατά της οποίας μπορεί να προσφύγει ο διαγωνιζόμενος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση του ΕΟΤ κοινοποιείται σε όλους τους διαγωνιζόμενους ταχυδρομικώς και ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία.

Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν αποβληθεισών κατά το δεύτερο στάδιο προσφυγών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ορίζει την ημερομηνία ανοίγματος των υποφακέλων των οικονομικών προσφορών και ενημερώνει ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία τους διαγωνιζόμενους που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό. 

16.2 Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς

Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 20%. 

Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς. 

Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας αυτού του κριτηρίου χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος:  Οj = ( Κ min / Κ j ) Χ 10

όπου:

	Οj
	:
	η βαθμολογία για το συγκεκριμένο κριτήριο της οικονομικής προσφοράς j

	Κ min
	:
	Το χαμηλότερο κόστος από όλες τις προσφορές 

	Κ j
	:
	Το κόστος της προσφοράς j 


Σημειώνεται ότι εάν οι τιμές ενός προσφέροντος είναι ασυνήθιστα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού είναι αναιτιολόγητες, η Επιτροπή, πριν απορρίψει την προσφορά, θα ζητήσει εγγράφως από τον υποψήφιο να παραδώσει εγγράφως, εντός εύλογης προθεσμίας που του τάσσει, τις όποιες διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς του κρίνει σκόπιμες και θα ελέγξει, σε συνεννόηση με τον υποψήφιο, τη σύνθεση της προσφοράς του, λαμβάνοντας υπόψη τις δοθείσες διευκρινίσεις. Σημειώνεται ότι, για τους σκοπούς του όρου αυτού, προσφορές που περιέχουν έκπτωση άνω του 20% του προτεινόμενου προϋπολογισμού θα θεωρούνται, σε κάθε περίπτωση, ως ασυνήθιστα χαμηλές.

Άρθρο 17

Τελική αξιολόγηση - Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον παρακάτω τύπο:

Fj = 0,80 x Tj + 0,20 x Oj
όπου: 

	Fj
	:
	η συνολική βαθμολογία της πρότασης j

	Tj
	:
	η βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j

	Oj
	:
	η βαθμολογία του κριτηρίου της οικονομικής προσφοράς για την πρόταση j 


Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια.

Η πρώτη στον συγκριτικό πίνακα κατάταξης θεωρείται η πλέον συμφέρουσα προσφορά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι προσφορές που ισοβαθμούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού Τεχνικής Προσφοράς. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών συντάσσει πρακτικό με την τελική κατάταξη των προσφορών που υποβλήθηκαν στον Διαγωνισμό και εισηγείται σχετικά στην Διεύθυνση Διοικητικού του ΕΟΤ
Ο ΕΟΤ εκδίδει σχετική απόφαση κατά της οποίας μπορεί να προσφύγει ο διαγωνιζόμενος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον προμηθευτή που έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 18 της παρούσας.

Άρθρο 18 
Διαδικασία Κατακύρωσης

1. Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά τα άρθρα 15, 16 και 17 της παρούσας και την ανάδειξη αυτού που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφη ειδοποίηση, η οποία του παραδίδεται με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 (Α’290), τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: 

α.
Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι Έλληνας πολίτης:

(1)
Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα (ΠΔ 60/2007, άρθρο 43):

α)
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),

β)
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

γ)
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),

δ)
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2)
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

(3)
-Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό και 



-Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.



Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

(4)
Πιστοποιητικό του οικείου Εμπορικού – Βιοτεχνικού – Βιομηχανικού Επιμελητηρίου   με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού   και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
(5) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό Διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ή υπό διαδικασία θέσης σε Διαδικασία εξυγίανσης. 

(6) Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

β.
Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο:

(1)
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρούσας παραγράφου.

(2)
Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρούσας παραγράφου.

(3)
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού  και εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

(4) Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

γ. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι νομικό πρόσωπο  πλην Συνεταιρισμού (ημεδαπό ή αλλοδαπό):

(1)
Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδ. α (περ. 1-5) και β (περ. 1-3) της παρούσας παραγράφου αντίστοιχα. Ειδικά όσον αφορά το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, αυτό υποβάλλεται για τα κάτωθι πρόσωπα κατά περίπτωση: α) διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., β) διαχειριστές Ε.Π.Ε., γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε., δ) νόμιμους εκπρόσωπους κάθε άλλου νομικού προσώπου.

(2)
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο). Όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, σε περίπτωση που από το αρμόδιο Εφετείο δεν εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό λόγω κατάργησης της διάταξης του άρθρου 46 του Ν. 1892/1990 (περί ειδικής εκκαθάρισης) με το άρθρο 181 του νέου Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007 – ΦΕΚ 153/Α/10-7-07), προσκομίζεται σχετική βεβαίωση του αρμόδιου Εφετείου στην οποία να αναγράφεται ότι δεν εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό, καθώς και ένορκη βεβαίωση του τρίτου σημείου της κατωτέρω στην παρούσα παράγραφο σημείωσης, με την οποία να δηλώνεται ρητώς ότι δεν υφίσταται εκκρεμής διαδικασία θέσεώς του σε ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990.

Σημείωση : Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης.

(3)
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) όπως έχει προστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο).

(4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης.

(5) Σε περίπτωση που από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του νομικού προσώπου στον φάκελο των δικαιολογητικών  συμμετοχής του άρθρου 12 περ. Δ) της παρούσας έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να προσκομίσει με τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της παρούσας παραγράφου και τα σχετικά έγγραφα (π.χ. τις τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού, το νέο Δ.Σ. κ.α.).

(6) Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

δ. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι Συνεταιρισμός:
(1)
Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρούσας παραγράφου.

(2)
Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρούσας παραγράφου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπό συνεταιρισμό και της περίπτωσης (2) του εδ. β παρούσας παραγράφου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό συνεταιρισμό, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρούσας παραγράφου.

(3)Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) όπως έχει προστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπό συνεταιρισμό) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπό συνεταιρισμό).

(4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης.

(5)
Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

(6) Σε περίπτωση που από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του Συνεταιρισμού στον φάκελο των δικαιολογητικών  συμμετοχής του άρθρου 12 περ. Δ) της παρούσας έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να προσκομίσει με τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης της παρούσας παραγράφου και τα σχετικά πρόσφατα έγγραφα.

(7) Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

ε. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι ένωση προμηθευτών που υποβάλλει κοινή προσφορά:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των εδ. α έως δ της παρούσας παραγράφου, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

στ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 και 3 και το άρθρο 46 παρ. 3 και 4 του ΠΔ 60/2007 και το άρθρο 12 περ. Ε) της παρούσας επικαλείται τη δυνατότητα άλλων φορέων που δεν μετέχουν ένωσης με αυτόν σχετικά με την εκπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας, προσκομίζει στο παρόν στάδιο όλα τα παραπάνω  κατά περίπτωση δικαιολογητικά των εδ. α έως ε της παρούσας παραγράφου για τον τρίτο φορέα/για καθέναν από τους φορείς αν είναι περισσότεροι, την επάρκεια ή/και ικανότητα του οποίου/των οποίων επικαλείται.

ζ. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι ένωση προμηθευτών που υποβάλλει κοινή προσφορά καταθέτει επιπλέον των ανωτέρω διακιολογητικών του εδ. ε της παρούσας παραγράφου τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των εδ. ζ και η της παρούσας παραγράφου, για ένα ή περισσότερα εκ των μελών της ένωσης, ανάλογα με τον τρόπο που αθροίζονται οι εν λόγω απαιτήσεις στο πρόσωπο ενός ή περισσότερων μελών της ένωσης. 
η. Σε περίπτωση που ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 και 3 και το άρθρο 46 παρ. 3 και 4 του ΠΔ 60/2007 και του άρθρου 12 περ. Ε) της παρούσας επικαλείται τη δυνατότητα άλλων φορέων που δεν μετέχουν ένωσης με αυτόν σχετικά με την εκπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας, προσκομίζει στο παρόν στάδιο όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των εδ. ζ, η και θ της παρούσας παραγράφου για τον τρίτο φορέα/για καθέναν από τους φορείς αν είναι περισσότεροι, την επάρκεια ή/και ικανότητα του οποίου/των οποίων επικαλείται.

Σημείωση:

· Σε περίπτωση νομικού προσώπου οι κατά τα ανωτέρω απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπό του.
· Στις διαδικασίες της παρούσας Διακήρυξης δεν έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 και οι σχετικές κανονιστικές Υπουργικές αποφάσεις περί υποχρεωτικής αυτεπαγγέλτου αναζήτησης δικαιολογητικών εκ μέρους της Α.Α.
· Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω υπό στοιχ. (α) έως (στ) έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

2. Αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης

Στην πρόσκληση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ορίζεται και η συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα για την αποσφράγιση του φακέλου των ανωτέρω δικαιολογητικών από την Επιτροπή του άρθρου 15 παρ. 1 της παρούσας σε δημόσια συνεδρίαση. Η πρόσκληση κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία και σε όλους τους λοιπούς διαγωνιζόμενους που δεν απορρίφθηκαν και οι οποίοι δικαιούνται να παραστούν και να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Η Επιτροπή αποσφραγίζει τον φάκελο των ως άνω δικαιολογητικών. Κατά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους προς τους όρους της προκήρυξης. 

Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε αυτά, θα πρέπει να αιτούνται σχετικά εγγράφως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσβαση μπορεί να εξασφαλίζεται, είτε με μελέτη των σχετικών εγγράφων στην έδρα της Α.Α., είτε με χορήγηση αντιγράφων, τα έξοδα της αναπαραγωγής των οποίων θα βαρύνουν τον αιτούντα, με την επιφύλαξη της ειδικής δήλωσης απορρήτου που έχουν καταθέσει οι συμμετέχοντες με την προσφορά τους και των διατάξεων του άρθρου 38 του ΠΔ 60/2007 και του άρθρου 8 παρ. 3 του ΠΔ 118/2007.
Εν συνεχεία η Επιτροπή προβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λεπτομερή έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας των ως άνω δικαιολογητικών και συντάσσει πρακτικό με το οποίο εισηγείται σχετικά στην Α.Α. την ανάθεση ή μη της σύμβασης στον προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
Μετά την κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση παρέχει διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται μετά από έγγραφο της Α.Α. μετά την σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που αυτός δεν παράσχει τις σχετικές διευκρινήσεις εντός χρονικού διαστήματος 7 ημερών αποκλείεται από την διαδικασία και ισχύουν κατά τα λοιπά τα οριζόμενα κατωτέρω στην παρούσα παράγραφο (κατακύρωση στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά). Από τις διευκρινίσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης ή/και η Α.Α. δικαιούνται να ζητήσουν πληροφορίες από τους φορείς (κατασκευαστικούς οίκους, φορείς πιστοποίησης, πελάτες, συνεργεία κ.λπ.) που δηλώνονται από τον προσφέροντα στο οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση κατά τα ανωτέρω προκειμένου να επαληθεύσουν τα δηλούμενα στοιχεία. 

Προϋπόθεση επιλογής του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι, πέραν της υποβολής των παραπάνω προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η μη πλήρωση των λόγων αποκλεισμού της παρούσας καθώς και η τήρηση των ελαχίστων επιπέδων της περίπτωσης ΣΤ) του άρθρου 9 της παρούσας. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007.

Όταν ο προσφέρων στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης του παρόντος διαγωνισμού δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει  ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω έγγραφα και δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει κατά τα ανωτέρω ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου τυγχάνουν εφαρμογής τα οριζόμενα στο σημείο II του εδαφίου β) της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007 σχετικά με την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής των προσφερόντων.

3. Απόφαση Κατακύρωσης – Ανακοίνωση Κατακύρωσης - Σύναψη σύμβασης - Εγγυήσεις
Μετά το Πρακτικό της Επιτροπής της παρ. 2 του παρόντος άρθρου η Α.Α. εκδίδει την  απόφαση κατακύρωσης η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στους λοιπούς συμμετέχοντες. Στον υποψήφιο στον οποίο γίνεται η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση και τον καλεί να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης, 
Με την ανακοίνωση αυτή, η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του Συμφωνητικού που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 
Στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη σύμβαση κατακυρωθεί σε ένωση προμηθευτών, η Α.Α, πριν την υπογραφή της σύμβασης, καλεί την ένωση να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α.

Ο επιλεγείς ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει προ ή κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισμένου ιδρύματος ως ανωτέρω, ποσού ίσου με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 της παρούσας.
Άρθρο 19

Δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει προσωρινή δικαστική προστασία, ακύρωση της παράνομης πράξης της Α.Α. ή της υπογραφείσας σύμβασης και επιδίκαση αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α/173) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α/51). 

 Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Α., προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ως άνω νόμου.

Η εν λόγω προσφυγή εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών η οποία συστήνεται με απόφαση του ΕΟΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Π.Δ.118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 και εισηγείται σχετικά στην Α.Α.

Η Α.Α. οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ως άνω νόμου, όπως τροποποιημένος ισχύει. 

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.  Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως. Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5 του ως άνω νόμου.

Άρθρο 20 

Ακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού

Ο ΕΟΤ, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:

α)
να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε κάθε στάδιο της διαδικασίας του (πριν την Απόφαση Κατακύρωσης του έργου), 

β)
να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης,

γ)
να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις

Ο ΕΟΤ δεσμεύεται ότι θα προχωρήσει σε ματαίωση του διαγωνισμού μόνον στην εξαιρετική περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί για λόγους που ανάγονται είτε στο συμφέρον του ΕΟΤ και του Έργου είτε στην επίτευξη υγιούς ανταγωνισμού. Οι Προσφέροντες δεν διατηρούν και παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση έναντι του ΕΟΤ από το λόγο της ματαίωσης. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία Διενέργειας διαγωνισμού θα γνωστοποιήσει στους Προσφέροντες που τυχόν θα υποβάλουν σχετική αίτηση, τους λόγους της ματαίωσης.

Άρθρο 21
Υπογραφή Σύμβασης – Επιστροφή Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής 
1. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης –προσκομίζοντας και τα ανωτέρω στην παρ. 3 του άρθρου 18 κατά περίπτωση προβλεπόμενα- το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο συμβατικός χρόνος αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του νομικού προσώπου στον φάκελο των δικαιολογητικών  συμμετοχής ή/και κατακύρωσης των άρθρων 12 περ. Δ) και 18 παρ. 1 περ. γ)  και δ) σημείο 6 της παρούσας έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο προμηθευτής προσκομίζει με την υπογραφή της σύμβασης και τα σχετικά έγγραφα (π.χ. τις τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού, το νέο Δ.Σ., νέο νόμιμο εκπρόσωπο κ.α.).
2. Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας του προμηθευτή να συνάψει σύμβαση τότε αυτός κηρύσσεται έκπτωτος 
και του επιβάλλονται σχετικές κυρώσεις, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης μπορεί ν’ αποφασισθεί  η ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης ή η επανάληψη του διαγωνισμού. Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση λαμβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και επιφέρει τη λήψη κάθε μέτρου για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Α.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.

3. Η σύμβαση με τον Ανάδοχο θα υπογραφεί για τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού από την Γενικό Γραμματέα  του ΕΟΤ, σύμφωνα με το συνημμένο στο Παράρτημα Β της παρούσας σχέδιο σύμβασης. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο του σχεδίου της σύμβασης που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Β της παρούσας Διακήρυξης, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του επιλεγέντα Αναδόχου.
4. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του άρθρου 12 περ. Α) της παρούσας που αφορά τον επιλεγέντα Ανάδοχο επιστρέφεται στον εκδότη της μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 18 και το άρθρο 22 της παρούσας και εντός 5 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Οι Εγγυητικές Επιστολές των λοιπών προσφερόντων επιστρέφονται εντός 5 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού στον επιλεγέντα Ανάδοχο.

Άρθρο 22
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

1. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.  Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να λήγει με την επιστροφή της στο πιστωτικό ίδρυμα που την εξέδωσε.

2. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών. Είναι δυνατόν να εκδοθούν εγγυητικές επιστολές περισσότερες της μίας, οι οποίες θα καλύπτουν αθροιστικά το συνολικό ποσό της εγγύησης, με την προϋπόθεση ότι θα εκδοθούν όλες υπέρ όλων των μελών και όχι υπέρ μεμονωμένων μελών ξεχωριστά. Επίσης περιλαμβάνει τον όρο ότι  «Η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης αλληλεγγύως και εις ολόκληρον».

3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα εκδοθεί με δαπάνη του προμηθευτή από αναγνωρισμένες τράπεζες ή πιστωτικούς οργανισμούς που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και θα περιέχει όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007.

4. Εάν η έκδοση της εγγυητικής επιστολής δεν είναι δυνατόν να γίνει στην ελληνική γλώσσα, επειδή ο εκδότης της δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, αυτή θα εκδίδεται στη γλώσσα του εκδότη και θα συνοδεύεται υποχρεωτικώς από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, η οποία περιλαμβάνει όρο ότι σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του αλλοδαπού και του ελληνικού κειμένου υπερισχύει το ελληνικό.

5. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα, θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της έδρας της Α.Α. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο ίδρυμα που την εξέδωσε μετά την οριστική παραλαβή σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και των λοιπών εφαρμοζόμενων διατάξεων, και μετά την εκκαθάριση κάθε τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμούν έναντι της Α.Α. υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλαμβάνεται οριστικά σύμφωνα με το άρθρο 8 της σύμβασης.
Άρθρο 23

Όροι Εκτέλεσης Προμήθειας

Οι ειδικότεροι όροι εκτέλεσης της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον επιλεγέντα Ανάδοχο περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά άρθρα του σχεδίου της σύμβασης του Παραρτήματος Β της παρούσας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης.
Άρθρο 24

Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Εάν ζητηθεί από τον Ανάδοχο η χορήγηση έντοκης προκαταβολής σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του σχεδίου της σύμβασης (Παράρτημα Β της παρούσας),η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ανάθεσης προμηθειών καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267)όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ» του Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ Α’ 122). Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής αποδεσμεύεται σταδιακά κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλαμβάνεται οριστικά σύμφωνα με το άρθρο 8 της σύμβασης. Τονίζεται ότι η χορήγηση προκαταβολής και η κατάθεση της σχετικής εγγύησης κατά τα ανωτέρω είναι προαιρετικές και ενεργοποιούνται με πρωτοβουλία του Αναδόχου.

Άρθρο 25
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας
Μετά την οριστική παραλαβή και για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ο Ανάδοχος καταθέτει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και συντήρησης ποσού 5% επί του συνολικού συμβατικού αντικειμένου (χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία κατατίθεται στην Α.Α. ως εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού.  Η εγγυητική αυτή επιστολή έχει ημερομηνία έναρξης ισχύος της την ημερομηνία σύνταξης των πρωτοκόλλων παραλαβής και διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τριών (3)ετών ή και μεγαλύτερη, εφόσον περιλαμβάνεται μεγαλύτερος χρόνος στην τεχνική προσφορά του Αναδόχου και καλύπτει την εγγύηση για συντήρηση, διάθεση ανταλλακτικών, αποκατάσταση ζημιών κ.λπ. 
Άρθρο 26
Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού - Τρόπος Κοινοποίησης

1. Επίσημη γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισμού και της Σύμβασης που θα υπογραφεί είναι η Ελ​ληνική.

2. Οι κοινοποιήσεις των αρμοδίων οργάνων της Α.Α. προς τους διαγωνιζόμενους γίνονται με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό που έχει δηλώσει κάθε διαγωνιζόμενος. 

Άρθρο 27
Ισχύουσα Νομοθεσία

21. Η παρούσα Διακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Ο Διαγωνσιμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.11.2005» καθώς και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 1 της παρούσας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για τις ανάγκες της δημιουργίας της μόνιμης έκθεσης της Οικίας - Μουσείου του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων ζητείται η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στις προβλεπόμενες από την εγκεκριμένη μουσειογραφική μελέτη, θέσεις των ακολούθων: 

α) Δεκαπέντε (15) Προθηκών (Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, Π6,Π7, Π8, Π9, Π10, Π11, Π12, Π13, Π14, Π15)  όπως αυτές εμφανίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια της μουσειογραφικής μελέτης και περιγράφονται στα Άρθρα 1 & 2 του Παραρτήματος Α συμπεριλαμβανομένων και των υποβάσεων των εκθεμάτων στο εσωτερικό τους όπως αυτά περιγράφονται στο ίδιο άρθρο και στα σχετικά συνημμένα σχέδια (ΛΠ 1-14) των γενικών σχεδίων της μουσειογραφικής μελέτης ΜΜ1-ΜΜ5.

Οι προθήκες (εκτός των Π4, Π5, Π8, Π13 – Τύπος Β και Δ, που ο φωτισμός τους περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 2 και συγκεντρωτικά στους πίνακες φωτιστικών σωμάτων) θα φέρουν εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία και τον προβλεπόμενο, από την πρόταση φωτισμού της μουσειογραφικής μελέτης, εξοπλισμό (φωτιστικά, ροοστάτες, καλωδιώσεις κλπ).

Η προμήθεια και εγκατάσταση του εν λόγω εξοπλισμού φωτισμού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διαγωνισμού, και τα απαραίτητα στοιχεία για το θέμα αυτό περιλαμβάνονται στο Άρθρο 4 του Παραρτήματος Α.  

β) Στις προθήκες περιλαμβάνονται και είκοσι τέσσερις (24) πινακίδες εποπτικού υλικού όπως περιγράφονται στο Άρθρο 3 και στα σχετικά συνημμένα σχέδια. Οι είκοσι τέσσερις  πινακίδες θα έχουν και τον προβλεπόμενο, από την πρόταση φωτισμού της μουσειογραφικής μελέτης, εξοπλισμό (φωτιστικά οροφής).

Η προμήθεια και εγκατάσταση του εν λόγω εξοπλισμού φωτισμού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διαγωνισμού.

Όλα τα ανωτέρω θα τοποθετηθούν στις θέσεις που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μουσειογραφική μελέτη και θα παραδοθούν βαμμένα, σε πλήρη λειτουργική ετοιμότητα και έτοιμα προς χρήση.

Άρθρο 1 - ΠΡΟΘΗΚΕΣ

Ως προθήκες ορίζονται κλειστές, υαλόφραχτες, συμπαγείς κατασκευές με προορισμό τη φιλοξενία και ανάδειξη ευαίσθητων αυθεντικών εκθεμάτων. Στην παρούσα προκήρυξη σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και ως προς την γενική τους μορφή, την οπτική  και λειτουργική τους προσβασιμότητα στον χώρο των εκθεμάτων και τον τρόπο φωτισμού του περιεχομένου τους , διακρίνονται στους ακόλουθους τύπους:

Τύπος Α : επιτοίχιες προθήκες (Π1, Π3, Π6, Π7)
Τύπος Β : επιτοίχιες – αναρτημένες προθήκες (Π4, Π5)
Τύπος Γ : εντοιχισμένες προθήκες (Π2, Π9, Π10, Π11, Π12)
Τύπος Δ : περίοπτες προθήκες (Π8, Π13)

Τύπος Ε: προθήκη χώρου υποδοχής (Π14)
Τύπος ΣΤ: προθήκες έκθεσης βιβλίων (Π15)

Τύπος  Α: Επιτοίχιες προθήκες (Π1, Π3, Π6, Π7)

Πρόκειται για  αυτοϊστάμενες, αυτόφωτες κατασκευές  από M.D.F. (ZF) πάχους 18 χιλ. και κρύσταλλα υπέρλευκα, τρίπλεξ, ρονταρισμένα στις ακμές,  πάχους 5+5 χιλ + 0,76 χιλ. μεμβράνη PVB, με εσωτερικό φίλτρο UV, διαπερατότητα τουλάχιστον 90 %, ανακλαστικότητα εξωτερικού ορατού φωτός:  8 % και LSG – συντελεστής σκίασης:  1.03. Τα  MDF θα είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 120 χωρίς πρόσθετη φορμαλδεΰδη (που τα κατατάσσουν στην κατηγορία ZF). Η περιεκτικότητα σε φορμαλδεΰδη θα είναι λιγότερη ή ίση του 1.0 mg/100g (δηλ. ισοδύναμη με την περιεκτικότητα στο φυσικό ξύλο). Όλες οι επιφάνειες θα έχουν άριστη κατεργασία και λείανση. Οι ενώσεις τους θα υλοποιηθούν στις 45°, χωρίς βίδες και καρφιά, αλλά με το συγκολλητικό μέσο ψυχράς συγκόλλησης, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 204 D3 Water Resistance Requirements DIN 14257 Heat Resistance: Watt > 91 N/mm2  και επιπροσθέτως, ενδεχομένως, με αφανείς καβίλιες. Οι κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες των κατασκευών θα σχηματίζουν αυστηρά, γωνία 90°. Αναλυτικότερα οι προδιαγραφές παρουσιάζονται στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών, σελ. 29.

Οι προθήκες διαμορφώνονται καθ’ ύψος σε τρεις χώρους με αυτοτελή λειτουργία, αλλά δομική συνέχεια. Οι χώροι αυτοί είναι: 

α) το ανώτερο τμήμα ή τεχνικός χώρος φωτισμού 

β) το μέσο τμήμα ή θύλακας φιλοξενίας εκθεμάτων και 

γ) το κήτος ή κατώτερο τμήμα 

α) Στο ανώτερο τμήμα προβλέπεται ο ανεξάρτητος, επισκέψιμος τεχνικός χώρος φωτισμού, που θα είναι στεγανά διαχωρισμένος από τον εκθεσιακό και θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για να δεχθεί τις αναγκαίες για το φωτισμό εγκαταστάσεις (ηλεκτρολογικό υλικό, φωτιστικά σώματα, συστήματα έναυσης και ροοστάτισης κ.λ.π.) και τους αντίστοιχους φορείς τους, όπως τα προηγούμενα προβλέπονται από την πρόταση φωτισμού της εγκεκριμένης μουσειολογικής μελέτης, και παρουσιάζονται στο σχετικό Άρθρο 4 της παρούσας.

Είναι σκόπιμο, ο φορέας των φωτιστικών σωμάτων να μπορεί ως συρόμενο ή αποσπώμενο  στοιχείο να έχει την δυνατότητα αφαίρεσης του, από την προθήκη.

Ο τεχνικός χώρος θα μπορεί να  φιλοξενεί επίσης μέρος ή το σύνολο του συστήματος κλειδώματος - ασφαλείας, του εκθεσιακού χώρου.

Ο χώρος αυτός θα είναι επισκέψιμος από το εμπρός η άνω μέρος  κατά περίπτωση, μέσω ανακλινόμενης, με τη βοήθεια αφανών στροφέων θυρίδας, η οποία θα μπορεί ανοίγοντας, να σταθεροποιείται σε γωνία 90( τουλάχιστον, ενώ θα κλείνει εφαρμόζοντας απόλυτα στο σώμα της προθήκης και θα φέρει φωτοπαγίδα. Ο τεχνικός χώρος στο άνω μέρος του θα φέρει και θυρίδες εκτόνωσης της παραγόμενης θερμότητας. Το σύστημα ανοίγματος- εξόδου για την αλλαγή των λαμπτήρων, θα πρέπει να κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε στη θέση «κλειστό», να μην επιτρέπει διαφυγή φωτός στον εκθεσιακό χώρο της αίθουσας.

Οι ροοστάτες που θα ρυθμίζουν την έναυση και ένταση του φωτός θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμοι, και τοποθετημένοι σε κάθε προθήκη χωριστά. Αυτοί θα εξυπηρετούν τους λαμπτήρες σε παράλληλες ανεξάρτητες ζώνες έναυσης, θα λειτουργούν εκτός του χώρου τοποθέτησης των εκθεμάτων και θα είναι συσχετισμένοι με τον τεχνικό χώρο φωτισμού. 

Το διαχωριστικό του τεχνικού χώρου από τον εκθεσιακό αποτελείται από τα ακόλουθα συσσωματωμένα σε κενό στοιχεία, συνδεδεμένα με περιμετρικά ουδέτερη χημικά μαύρη μαστίχη: Υπέρλευκο Τρίπλεξ, πάχους 4+4 χιλιοστά +0,76 χιλ. μεμβράνη PVB, με εσωτερικό φίλτρο UV,  10 χιλιοστά φωτοκυψέλη μαύρη, 4 χιλιοστά διαυγές κρύσταλλο. Το παραπάνω συσσωμάτωμα τοποθετείται απόλυτα οριζόντια και σταθερά στην προβλεπόμενη από τα σχέδια θέση, με αντιόξινο συγκολλητικό μέσο. Πάνω από αυτό ελεύθερο τοποθετείται ίσων διαστάσεων plexi glass λευκό 4χιλ. Τα συστήματα έναυσης και ροοστάτησης θα προβλεφθούν, είτε στην επισκέψιμη βάση των προθηκών, είτε στον τεχνικό χώρο φωτισμού.

Παράλληλα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η αφανής διέλευση των καλωδιώσεων του ηλεκτρικού και ο επαρκής εξαερισμός και η εκτόνωση της παραγόμενης θερμότητας από τους λαμπτήρες, εκτός του χώρου φιλοξενίας των εκθεμάτων. Ο αριθμός, η διάταξη και ο τύπος των φωτιστικών ανά προθήκη, δίδονται στους πίνακες της πρότασης φωτισμού της μουσειογραφικής μελέτης.

β) Ο χώρος φιλοξενίας των εκθεμάτων κατασκευάζεται με βάση απολύτως οριζόντια, πάνω στην οποία τοποθετείται σε όλη της την επιφάνεια, άλλη συνεχής βάση, ύψους 10 εκατοστών, διαμορφωμένη στο εμπρός μέρος και σε όλο της το μήκος με κεκλιμένη επιφάνεια, γωνίας 40(. Πάνω της θα τοποθετηθούν οι προβλεπόμενες κατά προθήκη επιμέρους βάσεις των εκθεμάτων, κατασκευασμένες από M.D.F. (ZF), οι οποίες θα δεχτούν την ίδια επεξεργασία που θα δεχθεί και το εσωτερικό της προθήκης. 

Ο εκθεσιακός χώρος είναι επιθυμητό να ασφαλίζει και να είναι επισκέψιμος με ενιαίο τρόπο για όλες τις ομοειδείς προθήκες και μάλιστα με περιστρεφόμενες περί κατακόρυφο άξονα ανοιγόμενες θύρες, με ενιαίο κρύσταλλο. Στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί αδύνατο, τότε μπορεί να γίνει αποδεκτή η «κατάτμηση» της θύρας επισκέψεως στα τμήματα που φαίνονται στη μελέτη, διατηρώντας όμως πάλι κατά προτίμηση, ενιαίο τρόπο ανοίγματος (περιστρεφόμενα ανοιγόμενες θύρες).  

Σε κάθε περίπτωση, οι θύρες θα σφραγίζουν στεγανά τον εκθεσιακό χώρο και ανοιγόμενες θα εξασφαλίζουν άμεση επισκεψιμότητα στο 100% της προθήκης. Όπου συναντώνται δύο ανοιγόμενα στοιχεία, η στεγανότητα θα εξασφαλίζεται με διαφανές ελαστικό, ουδέτερο χημικά παρέμβυσμα, σε όλο το μήκος της επαφής. Ελαστικό παρέμβυσμα θα τοποθετείται και περιμετρικά του ανοίγματος κάθε προθήκης στην επαφή του με τα κρύσταλλα. Όλα τα παρεμβύσματα θα συγκολλούνται με ουδέτερο χημικά συγκολλητικό μέσο (όχι αυτοκόλλητα).

Στην περίπτωση των περιστρεφόμενων θυρών (επιθυμητή λύση) το άνοιγμα θα πρέπει να γίνεται με δύο μηχανικές διατάξεις βαρέως τύπου (μηχανισμούς), που προσαρμόζονται σταθερά και με αφανή τρόπο, αφενός σε ειδικά διαμορφωμένο φέροντα σκελετό στο σώμα της προθήκης, αφετέρου στο κρύσταλλο της θύρας του εκθεσιακού χώρου, στις στάθμες του άνω και κάτω μέρους της. 

Κάθε μηχανική διάταξη θα έχει φέρουσα δυνατότητα 200 περίπου κιλών, θα ενσωματώνει βραχίονα ανοίγματος και με τη βοήθεια διπλών στροφέων θα δίνεται η δυνατότητα περιστροφής της θύρας περί αφανή κατακόρυφο άξονα έως 90(. Ο μηχανισμός θα πρέπει να επικολλάται άμεσα σε όλο το μήκος του κρυστάλλου της θύρας, χωρίς διάτρηση, με ρευστό ουδέτερο συγκολλητικό μέσο και θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα ST 52, με συμπληρώματα αλουμινίου, άριστης ποιότητας και αντοχής. Η θύρα που καλείται να ανοίξει, θα αποτελείται από κρύσταλλο Υπέρλευκο Τρίπλεξ, πάχους 5+5 χιλιοστά +0,76 χιλ. μεμβράνη PVB, με εσωτερικό φίλτρο UV, πάνω στην εξωτερική πλευρά του οποίου είναι επικολλημένες λωρίδες M.D.F. που καλύπτουν το μηχανισμό, κατά τέτοιον τρόπο, ώστε όταν η προθήκη είναι κλειστή, όλη της η πρόσοψη, πλην του κρυστάλλου και του σοβατεπί, να είναι επί του ίδιου κατακόρυφου επιπέδου. 

γ) Στο κατώτερο τμήμα προβλέπεται ανεξάρτητος, επισκέψιμος χώρος, που θα είναι στεγανά διαχωρισμένος από τον εκθεσιακό, κατάλληλα διαμορφωμένος για να δεχθεί μέρος η όλο το σύστημα κλειδώματος - ασφαλείας, του εκθεσιακού χώρου.  Είναι ακόμη δυνατό να ενσωματώσει κατάλληλα το αναγκαίο ηλεκτρολογικό υλικό για τη λειτουργία της (ροοστάτες για το φωτισμό, διακόπτες κλπ. αφανώς και ασφαλώς ενταγμένα). 

Για τις προθήκες Τύπου Α (Π1,Π3,Π,6,Π7) η επίσκεψη στο χώρο φωτισμού προβλέπεται από την οροφή της προθήκης.

Σημείωση: Όλες οι κατασκευές θα λάβουν τις αναγκαίες προεργασίες και θα βαφούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΠΠΕ.

Στο  σύνολο των προθηκών τύπου Α είναι αποδεκτή η πάκτωση τους στο δάπεδο ή τον τοίχο του κτηρίου για εξασφάλιση πρόσθετης αδρανείας τους. 

Τύπος Β: Επιτοίχιες – αναρτημένες προθήκες (Π4,Π5)
Δύο πανομοιότυπες επιτοίχιες αναρτημένες από τον τοίχο προθήκες με δυνατότητα περιστροφής 180ο, για μετάλλια. Θα είναι πακτωμένες τον τοίχο, χωρίς βάση και ανωδομή φωτισμού. Ο σκελετός τους θα είναι μεταλλικός εμφανής, σε δύο μέρη με δύο κρύσταλλα και οριζόντια φορά ανοίγματος. 

Το μεταλλικό μέρος θα κατασκευαστεί από χαλυβδοέλασμα τύπου ST 37 κατά τα πρότυπα DIN 17100 ή EN 10025 και EN 10051, με συμπληρώματα αλουμινίου και θα δεχθεί ηλεκτροστατική βαφή. Τα κρύσταλλα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι υπέρλευκα Triplex πάχους τουλάχιστον 4+4 χιλιοστά +0,76 χιλ. μεμβράνη PVB, με εσωτερικό φίλτρο UV. Το ανώτατο κρύσταλλο του κώδωνα θα είναι αντιανακλαστικό. 

Η επαφή των κρυστάλλων με το μεταλλικό σώμα της προθήκης γίνεται με τη χρήση κατάλληλων ελαστικών παρεμβυσμάτων ουδέτερης χημικής συμπεριφοράς με ουδέτερο συγκολλητικό μέσο (όχι αυτοκόλλητο). Απαιτείται το αεροστεγές κλείσιμο των προθηκών οι οποίες θα ασφαλίζουν με  κλειδαριές αφανώς τοποθετημένες.  

Σημείωση: Όλες οι κατασκευές θα λάβουν τις αναγκαίες προεργασίες και θα βαφούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΠΠΕ.

Τύπος Γ: Εντοιχισμένες προθήκες  ( Π2, Π9, Π10, Π11, Π12)

Πρόκειται για αυτόφωτες εντοιχισμένες κατασκευές που αποτελούνται από το σώμα (βάση), κατασκευασμένο από M.D.F. (ZF), το κυρίως τμήμα το οποίο διαμορφώνει τον κλωβό - θύλακα φιλοξενίας εκθεμάτων, και το ανώτερο τμήμα ή τεχνικό χώρο φωτισμού. Η διαφορά τους από τον τύπο Α, είναι ότι ο συγκεκριμένος τοίχος που τοποθετούνται, επενδύεται εξ ολοκλήρου με κατασκευή από MDF (ZF).

Το MDF (ZF) και τα κρύσταλλα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των προθηκών έχουν ήδη παρουσιαστεί στην περιγραφή των προθηκών Τύπου Α και περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών, σελ. 29.

Τύπος Γ1 (Π9, Π10) Σύμφωνα με σχέδιο λεπτομερειών [ΛΠ. 09-10] δημιουργούνται οι προθήκες, ο χώρος φιλοξενίας εκθεμάτων των οποίων προστατεύεται από ορθογώνιο κρυστάλλινο «πρίσμα», του οποίου λείπουν οι δύο κάθετες μεταξύ τους πλευρές (η κάτω πλευρά παραμένει ελεύθερη καθώς και το πίσω μέρος). Το «πρίσμα» αυτό σύρεται εμπρός  με κατάλληλο αξιόπιστο μηχανισμό (συρτάρι) ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο, αφανώς τοποθετημένο στο σώμα της προθήκης. Ο μηχανισμός ανοίγοντας θα παρέχει τη δυνατότητα 100% άμεσης πρόσβασης στον εκθεσιακό χώρο της προθήκης, όπου πάνω στο σταθερό και στεγανό σε σχέση με την υποκείμενη βάση οριζόντιο «καπάκι» θα υπάρχει πρόσθετη οριζόντια βάση που θα έχει τη δυνατότητα να αφαιρεθεί και να επανατοποθετηθεί.

Τύπος Γ2 (Π2α, Π2β, Π2γ) Σύμφωνα με σχέδιο λεπτομερειών [ΛΠ.-2], θα κατασκευαστούν τρείς πανομοιότυπες εντοιχισμένες προθήκες. Ο φωτισμός θα πραγματοποιείται με οπτικές ίνες. Τα μηχανήματα θα τοποθετηθούν στα εντοιχισμένα  τμήματα ανάμεσα στις προθήκες και θα είναι προσπελάσιμα με κρυφή θυρίδα που θα ανοίγει συρταρωτά. Ο τρόπος ανοίγματος του κρυστάλλινου μέρους θα είναι με προβολή περίπου 80 εκ. της πρόσοψης των προθηκών (πτυσσόμενη πρόσοψη), με διπλούς κρυφούς μεντεσέδες στο άνω και κάτω μέρος της κάθε προθήκης. 

Στις συγκεκριμένες προθήκες προβλέπεται η κατασκευή στην περιοχή  κάτω από τον εκθεσιακό τους  χώρο (κήτος), και σε επαφή και επικοινωνία με αυτόν, πίσω από την θύρα επίσκεψης της βάσης τους,  επισκέψιμος θύλακας η θύλακες τοποθέτησης silica gel ικανής ποσότητας για να ρυθμίσει την υγρασία (1 κιλό silica gel ανά κυβικό μέτρο εκθεσιακού χώρου). Ο θύλακας αυτός θα λειτουργεί από μικροκλιματική άποψη ως συνέχεια του εκθεσιακού χώρου και θα επικοινωνεί με αυτόν μέσω διακριτικά διαμορφωμένων θυρίδων, κυρίως στην περιοχή της βάσης έδρασης εκθεμάτων (Αναλυτικότερη παρουσίαση γίνεται στο Άρθρο 5:  Υγρασία).

Τύπος Γ3 (Π11, Π12) 

Σύμφωνα με σχέδιο λεπτομερειών [ΛΠ.11-12], θα κατασκευαστούν δύο πανομοιότυπες εντοιχισμένες προθήκες. Θα φωτιστούν με λαμπτήρες φθορισμού, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Μέρος των κρυστάλλων θα είναι σταθερό, και μέρος τους ανοιγόμενο. Ο τρόπος ανοίγματος θα είναι με περιστροφικές πόρτες στηριζόμενες στο πάνω και κάτω μέρος με κρυφούς αλουμινένιους μεντεσέδες.

Για τις προθήκες Τύπου Γ (Π2,Π9,Π10,Π11,Π12) η επίσκεψη στο χώρο φωτισμού προβλέπεται στην πρόσοψη της προθήκης.

Σημείωση: Όλες οι κατασκευές θα λάβουν τις αναγκαίες προεργασίες και θα βαφούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΠΠΕ.

Στο  σύνολο των προθηκών τύπου Γ είναι αποδεκτή η πάκτωση τους στο δάπεδο ή τον τοίχο του κτηρίου για εξασφάλιση πρόσθετης αδράνειας τους. 

Τύπος Δ:  Περίοπτες Προθήκες: (Π8, Π13)

Πρόκειται για περίοπτες αυτόφωτες προθήκες με δύο τμήματα. Το MDF (ZF) και τα κρύσταλλα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των προθηκών έχουν ήδη παρουσιαστεί στην περιγραφή των προθηκών Τύπου Α και περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών, σελ. 29. Το κυρίως σώμα (βάση) που  φιλοξενεί τον αφανώς τοποθετημένο μηχανισμό ανοίγματος και ερμητικής φραγής της προθήκης, και το τμήμα το οποίο διαμορφώνει τον κλωβό - θύλακα φιλοξενίας του εκθέματος, όπως αναλυτικά φαίνεται στο σχέδιο λεπτομερειών [ΛΠ.8,13].

Η προθήκη Π8 θα φωτίζεται με σποτ με ενσωματωμένες φωτοδιόδους, τα οποία θα στηρίζονται στην πάνω περίοπτη βάση της προθήκης (στην στάθμη του εκθέματος). Με το ειδικό εξάρτημα - «λαιμό» που θα έχουν θα φωτίζουν το έκθεμα λίγο ψηλότερα από τη στάθμη απόθεσής του (περίπου 20εκ.) χωρίς να υπερβαίνουν τα όρια των κρυστάλλων της προθήκης. Ο μετασχηματιστής των σποτ θα τοποθετηθεί στο κάτω κρυφό μέρος της προθήκης.

Η προθήκη Π13 θα φωτίζεται α) από σποτ με ενσωματωμένες φωτοδιόδους μονοφασικής χαμηλής τάσεως ράγας και β) από σποτ με ενσωματωμένες φωτοδιόδους στην περίοπτη εσωτερική βάση της προθήκης. Οι μετασχηματιστές των παραπάνω σποτ θα χωνευτούν στο κάτω τμήμα-βάση της προθήκης.

Σημείωση: Όλες οι κατασκευές θα λάβουν τις αναγκαίες προεργασίες και θα βαφούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΠΠΕ.

Στο  σύνολο των προθηκών τύπου Δ είναι αποδεκτή η πάκτωση τους στο δάπεδο ή τον τοίχο του κτηρίου για εξασφάλιση πρόσθετης αδράνειας τους.

Τύπος Ε: Προθήκη  χώρου υποδοχής (Π 14)

Πρόκειται για προθήκη  σε σχήμα Γ, με το πρώτο σκέλος της να έχει μήκος 1,66 μ. και ύψος 1.10 μ. και το δεύτερο σκέλος της να έχει μήκος 1,36 μ. και ύψος 0,83 μ. Αποτελείται από δύο τμήματα, το κάτω που είναι κατασκευασμένο από διπλό MDF 26 mm με επικάλυψη καπλαμά συνθετικής δρυός, και το πάνω που διαμορφώνει την τελική επιφάνεια επικάλυψης, είναι από τζάμι triplex αμμοβολής. Εσωτερικά κάτω από τον ξύλινη επιφάνεια, διαμορφώνονται τρείς χώροι φάρδους 28 και 26 εκ. και ύψους 60 εκ. με ενδιάμεσο οριζόντιο χώρισμα και ανοιγόμενα φύλλα. 

Σημείωση: Όλες οι κατασκευές θα λάβουν τις αναγκαίες προεργασίες και θα βαφούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΠΠΕ.

Τύπος ΣΤ: Προθήκη έκθεσης βιβλίων (Π 15)

Η προθήκη  είναι μια κατασκευή σε σχήμα Γ, με σκελετό από μασίφ δρυ και πλήρωση με  τζάμι  triplex πάχους 1εκ. Τα δύο σκέλη του είναι μήκους, 2,27 και 2,13 εκ. Η κατακόρυφη επιφάνεια του πάγκου, συνολικού ύψους 1,15 εκ. προς την εξωτερική πλευρά, διαμορφώνεται σε τρία επίπεδα. Ένα σε προεξοχή 5 εκ. από το σώμα του επίπλου ύψους 15 εκ., από δρύινη επένδυση, ένα σε  υποχώρηση  «μπάζα» ύψους 10 εκ. που φέρει επικάλυψη με ανοξείδωτη λάμα πάχους 2 χιλ., και   τέλος, το σώμα της προθήκης ύψους 90 εκ., από διαφανές triplex τζάμι πάχους 1 εκ.

Πίσω από τη σχήματος Γ προθήκη κατασκευάζεται η ραφιέρα, που ολοκληρώνει την προθήκη, ύψους 2,11 μ., μήκους 3,75 και πλάτους 40 εκ., που κατασκευάζεται από MDF διπλό 26 mm. με επικάλυψη καπλαμά συνθετικής δρυός. Αποτελείται από δύο τμήματα, το κατώτερο τμήμα ύψους 70 εκ. που είναι κλειστό με τέσσερα ντουλάπια- κουτιά συρταρωτά σε ειδικές ράγες, φάρδους 68, και ύψους 48εκ., και το ανώτερο τμήμα που αποτελείται από τέσσερα ράφια, χωρισμένα σε πέντε μέρη από ορθοστάτες κατασκευασμένoυς από διπλό MDF 26 mm. με επικάλυψη καπλαμά συνθετικής δρυός.

Σημείωση: Όλες οι κατασκευές θα λάβουν τις αναγκαίες προεργασίες και θα βαφούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΠΠΕ. 

Σημαντικές Επισημάνσεις που αφορούν όλες τις προθήκες:

1) Σε όλες τις προθήκες έχει προβλεφθεί στο κατώτατο τμήμα να μπορεί να ενταχθεί ορθογωνική μεταλλική βάση από γαλβανισμένους κοιλοδοκούς. Ωστόσο, αυτή είναι απαιτητή και θα κατασκευάζεται μόνο όπου κρίνεται απαραίτητο ότι χρειάζεται από τον κατασκευαστή ή τον υπεύθυνο μηχανικό, για να ενισχύσει τη φέρουσα ικανότητα της προθήκης, την εξουδετέρωση πιθανών κάμψεων, την αντιστήριξη κατά τη δημιουργία ροπών στο άνοιγμα των θυρών ή την ευθυγράμμιση της προθήκης (αλφάδιασμα).
2) Θα ληφθεί μέριμνα από τον προμηθευτή, ώστε κατά το άνοιγμα οποιουδήποτε τύπου θύρας προθήκης, το σώμα της προθήκης να παραμένει ακίνητο, είτε με χημικές πακτώσεις στο έδαφος ή στον τοίχο ή με άλλη μέθοδο που θα προτείνει ο κατασκευαστής στην τεχνική του προσφορά. Η κατασκευή και προμήθειά  των φορητών βάσεων των εκθεμάτων πού θα τοποθετηθούν εντός των προθηκών αποτελεί επίσης αντικείμενο του παρόντος  διαγωνισμού. Όλες οι κατασκευές αυτές θα λάβουν την επεξεργασία που προβλέπεται και για τις εξωτερικές επιφάνειες των  προθηκών  και θα παραδοθούν έτοιμες προς χρήση και κατάλληλες για επικόλληση έντυπου υλικού  με άψογες συναρμογές και ακμές.
3)Η  οριστική μορφή και το χρώμα των προθηκών θα αποφασιστούν σε συνεργασία με την ΕΠΠΕ. Σε κάθε περίπτωση οι κατασκευές αυτές θα κατασκευαστούν από M.D.F. (ZF) 18 mm και θα λάβουν επεξεργασία όμοια με το εσωτερικό των προθηκών.
4) Σε όλες τις προθήκες θα πρέπει να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αυτοτελούς ανοίγματος τους με ασφάλεια, χωρίς δηλαδή τη διαμεσολάβηση εξωτερικού βοηθήματος, τύπου εξωτερικού φορέα ή νάρθηκα.

5) Ο μηχανισμός ανοίγματος κάθε προθήκης θα πρέπει να εντάσσεται απόλυτα, «στο σώμα» της προθήκης και όταν αυτή είναι κλειστή να μην είναι ορατός ούτε εν μέρει (όχι ορατοί μεντεσέδες). Να έχει φέρουσα δυνατότητα 5 τουλάχιστον κιλά επιπλέον του βάρους του τμήματος της κατασκευής που καλείται να ανοίξει και να εξασφαλίζει το κλείσιμο της προθήκης υπό πίεση. Οι προθήκες θα πρέπει να κλείνουν ερμητικά, υπό πίεση και με ασφάλεια και  ο χώρος φιλοξενίας των εκθεμάτων μετά το κλείσιμο της προθήκης θα πρέπει να παραμένει στεγανός. Απαραίτητο είναι να καλύπτεται από πιστοποιητικό ο χώρος φιλοξενίας των εκθεμάτων, για την πλήρη στεγανότητα και τις μηδενικές εκπομπές ουσιών.
6) Η μορφή και οι διαστάσεις των προθηκών, όπως αυτές φαίνονται στα συνημμένα σχέδια, θεωρούνται δεσμευτικές.

7) Σε κάθε περίπτωση οι καλωδιώσεις, οι μετασχηματιστές, οι ροοστάτες  και εν γένει το ηλεκτρολογικό υλικό θα πρέπει να τοποθετηθεί εκτός των εκθεσιακών χώρων της προθήκης, αφανώς.

8) Σε όσες από τις προθήκες τύπου ερμαρίου, ο εσωτερικός τους χώρος διαμορφώνεται με περισσότερα του ενός ράφια, η τελική στάθμη των ραφιών αυτών θα οριστεί στο στάδιο της κατασκευής, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα– μηχανικό. 

9) Σε όλες τις προθήκες ο χώρος φιλοξενίας των εκθεμάτων όταν η προθήκη είναι κλειστή θα πρέπει να είναι απολύτως στεγανός και μονωμένος θερμικά από τον χώρο φωτισμού.

10) Όλες οι προθήκες κατά την οριστική τους παράδοση θα πρέπει να έχουν δεχθεί όλες τις αναγκαίες επεξεργασίες και βαφές (περιλαμβάνεται και βαφή  πυράντοχη), όπως και να έχουν ενσωματωμένο όλο τον εξοπλισμό λειτουργίας και ασφαλείας τους (κλειδαριές) και να είναι σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Θα περιλαμβάνουν ακόμα εγκατεστημένο και δοκιμασμένο σε λειτουργία όλο τον εξοπλισμό.

11) Όλες οι προθήκες  θα κατασκευαστούν από M.D.F. (ZF). Η συνένωση M.D.F. με

M.D.F. θα γίνεται με διαμόρφωση των προς συνένωση ακμών στο ήμισυ της γωνίας

συναρμογής, και συγκόλληση με κατάλληλη συγκολλητική ουσία και ξυλοκαβίλιες όπου κριθεί αναγκαίο.

Άρθρο 2 - Αναλυτική περιγραφή προθηκών

ΠΡΟΘΗΚΗ 1  (Τύπος  Α: Επιτοίχια προθήκη)

«Μετάφραση Θουκυδίδη, ή άλλου σημαντικού χειρόγραφου». Διαστάσεις (μήκος x  πλάτος x  ύψος) : 0,90 x 0,60 x 2,00μ.  Σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών [ΛΠ.-1], θα τοποθετηθεί στην προβλεπόμενη από τη μουσειογραφική μελέτη θέση και θα είναι κατασκευασμένη από MDF-ZF πάχους 18 χιλ. και κρύσταλλα υπέρλευκα, τρίπλεξ, ρονταρισμένα στις ακμές,  πάχους 5+5 χιλ + 0,76 χιλ. μεμβράνη PVB, με εσωτερικό φίλτρο UV, διαπερατότητα τουλάχιστον 90 %, ανακλαστικότητα εξωτερικού ορατού φωτός:  8 % και LSG – συντελεστής σκίασης:  1.03. Τα  MDF θα είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 120 χωρίς πρόσθετη φορμαλδεΰδη (που τα κατατάσσουν στην κατηγορία ZF). Η περιεκτικότητα σε φορμαλδεΰδη θα είναι λιγότερη ή ίση του 1.0 mg/100g (δηλ. ισοδύναμη με την περιεκτικότητα στο φυσικό ξύλο). Όλες οι επιφάνειες θα έχουν άριστη κατεργασία και λείανση. Οι ενώσεις τους θα υλοποιηθούν στις 45°, χωρίς βίδες και καρφιά, αλλά με το συγκολλητικό μέσο ψυχράς συγκόλλησης, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 204 D3 Water Resistance Requirements DIN 14257 Heat Resistance: Watt > 91 N/mm2  και επιπροσθέτως, ενδεχομένως, με αφανείς καβίλιες. Οι κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες των κατασκευών θα σχηματίζουν αυστηρά, γωνία 90°. Αναλυτικότερα οι προδιαγραφές παρουσιάζονται στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών, σελ. 29.

Ο φωτισμός της προθήκης θα γίνεται με οπτικές ίνες από το πάνω μέρος, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 4 Φωτισμός, σελ 33. Ο χώρος του εκθέματος θα είναι από κρύσταλλο σύμφωνα με τις προδιαγραφές στις τρείς πλευρές ενώ η πίσω πλευρά θα είναι επίσης από MDF Z.F. Ο τρόπος ανοίγματος θα είναι με πόρτα μονόφυλλη, από την δεξιά πλευρά για τη βάση και το κρυστάλλινο μέρος, ενώ για την ανωδομή, από πάνω.

Η προθήκη θα είναι διαμορφωμένη καθ ύψος σε τρία τμήματα : 
α) στο ανώτερο τμήμα ή τεχνικό χώρο φωτισμού β) στο χώρο φιλοξενίας του εκθέματος και γ) στο κατώτερο τμήμα ή βάση.

α) Στο ανώτερο τμήμα προβλέπεται ο ανεξάρτητος, επισκέψιμος τεχνικός χώρος φωτισμού, που θα είναι στεγανά διαχωρισμένος από τον εκθεσιακό και θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για να δεχθεί τις αναγκαίες για το φωτισμό εγκαταστάσεις (φακούς και οπτικές ίνες που φτάνουν εκεί από τη βάση). Ο φωτισμός θα είναι από κουτί φωτισμού με οπτικές ίνες σε τρίπλευρη διάταξη, εκτός της πλευράς του τοίχου. Προβλέπονται 20 οπτικές ίνες ανά τρέχον μέτρο περιμετρικά της προθήκης.

Τα μηχανήματα προβολής θα τοποθετηθούν στη βάση της προθήκης.

· Πρέπει να διαθέτουν ειδικό ανακλαστήρα με δείκτη αντανάκλασης άνω του 97%. Η επιφάνεια του ανακλαστήρα δεν θα πρέπει επίσης να απορροφά ένα μεγάλο μέρος της θερμοκρασίας του λαμπτήρα. 

· Ο ανακλαστήρας να διοχετεύει κατά τουλάχιστον 85% το φως μέσα από τη δέσμη των οπτικών ινών.

· Το σύστημα εξαερισμού του προβολέα να έχει χαμηλή στάθμη θορύβου. Επιθυμητή στάθμη θορύβου < 18 dB.

· Οι οπτικές ίνες του συστήματος θα πρέπει να είναι απαραίτητα γυάλινες και θα πρέπει να παρέχουν απόλυτο φίλτρο UV BLOCK, σε συνδυασμό με τον ανακλαστήρα του μηχανήματος προβολής. Το φως που θα καταλήγει στα εκθέματα θα πρέπει να είναι ελεύθερο από υπέρυθρη και υπεριώδη ακτινοβολία. 

· Να έχουν υποστεί ιδανική επεξεργασία στο τελείωμα τους, ώστε να εξαλείφονται ανεπιθύμητες λάμψεις και να επιτυγχάνεται ομοιομορφία φωτεινής ροής κατά την είσοδο και έξοδο του φωτός από την οπτική ίνα.

· Οι φακοί εστίασης πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ευκρίνειας λευκό γυαλί αντίστοιχου τύπου με αυτά που χρησιμοποιούνται σε υψηλής ακρίβειας ιατρικά ή οπτικά μηχανήματα, επίσης θα πρέπει να παρέχουν φωτισμό συγκεκριμένο, ομοιόμορφο, χωρίς θάμβωση. 

Οι φακοί και τα εξαρτήματα πρέπει να παρέχουν δυνατότητες εναλλακτικών εφαρμογών. Ζητείται οι φακοί εστίασης να έχουν δυνατότητα δέσμης από 2 x 4° έως 2 x 35° σε γωνία από 0° έως 180°. Θα πρέπει ακόμη να μπορούν να τοποθετηθούν μεμονωμένοι ή ομαδοποιημένοι με σκοπό να εξασφαλίζεται η δυνατότητα τοποθέτησης  20 φωτεινών σημείων ανά μέτρο.

Ο τεχνικός χώρος θα φιλοξενεί επίσης μέρος ή όλο το σύστημα κλειδώματος - ασφαλείας, του εκθεσιακού χώρου. Ο χώρος αυτός θα είναι επισκέψιμος από το άνω μέρος, μέσω ανακλινόμενης, με τη βοήθεια αφανών στροφέων θυρίδας, η οποία θα μπορεί ανοίγοντας, να σταθεροποιείται σε γωνία 90( τουλάχιστον, θα κλείνει εφαρμόζοντας απόλυτα στο σώμα της προθήκης και θα φέρει φωτοπαγίδα. Ο τεχνικός χώρος στο άνω μέρος του θα φέρει και θυρίδες εκτόνωσης της παραγόμενης θερμότητας. Παράλληλα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η αφανής διέλευση των καλωδιώσεων του ηλεκτρικού και των οπτικών ινών.

β) Ο χώρος φιλοξενίας του εκθέματος κατασκευάζεται με βάση απολύτως οριζόντια, πάνω στην οποία τοποθετείται σε όλη της την επιφάνεια, άλλη συνεχής βάση, ύψους 10 εκατοστών, διαμορφωμένη στις τρείς πλευρές  με κεκλιμένη επιφάνεια, γωνίας 40(. Πάνω της θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη επιμέρους βάση στήριξης του εκθέματος, κατασκευασμένη από μεταλλικό έλασμα, το οποίο θα δεχτεί την ίδια επεξεργασία που θα δεχθεί και το εσωτερικό της προθήκης. 

Ο εκθεσιακός χώρος θα ασφαλίζει  και θα είναι επισκέψιμος  με περιστρεφόμενη περί κατακόρυφο άξονα ανοιγόμενη θύρα, με ενιαίο κρύσταλλο. Κρύσταλλα ενιαία και σύμφωνα με τις προδιαγραφές θα αποτελούν τις άλλες δυο πλευρές του χώρου, ενώ η προς τον τοίχο πλευρά  θα είναι από MDF Z.F.  

Σε κάθε περίπτωση, η θύρα θα σφραγίζει στεγανά τον εκθεσιακό χώρο και ανοιγόμενη, θα εξασφαλίζει άμεση επισκεψιμότητα στο 100% της. Ελαστικό παρέμβυσμα θα τοποθετείται και περιμετρικά του ανοίγματος της προθήκης στην επαφή του με τα κρύσταλλα. Όλα τα παρεμβύσματα θα συγκολλούνται με ουδέτερο χημικά συγκολλητικό μέσο (όχι αυτοκόλλητα).

 Το άνοιγμα θα πρέπει να γίνεται με δύο μηχανικές διατάξεις βαρέως τύπου (μηχανισμούς), που προσαρμόζονται σταθερά και με αφανή τρόπο, αφενός σε ειδικά διαμορφωμένο φέροντα σκελετό στο σώμα της προθήκης, αφετέρου στο κρύσταλλο της θύρας του εκθεσιακού χώρου, στις στάθμες του άνω και κάτω μέρους της. Κάθε μηχανική διάταξη θα έχει φέρουσα δυνατότητα 200 περίπου κιλών, θα ενσωματώνει βραχίονα ανοίγματος και με τη βοήθεια διπλών στροφέων θα δίνεται η δυνατότητα περιστροφής της θύρας περί αφανή κατακόρυφο άξονα έως 90(. 

Ο μηχανισμός θα πρέπει να επικολλάται άμεσα σε όλο το μήκος του κρυστάλλου της θύρας, χωρίς διάτρηση, με ρευστό ουδέτερο συγκολλητικό μέσο και θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα ST 52, με συμπληρώματα αλουμινίου, άριστης ποιότητας και αντοχής. Η θύρα που καλείται να ανοίξει, θα αποτελείται από κρύσταλλο Υπέρλευκο Τρίπλεξ, πάχους 5+5 χιλιοστά +0,76 χιλ. μεμβράνη PVB, με εσωτερικό φίλτρο UV, πάνω στην εξωτερική πλευρά του οποίου είναι επικολλημένες λωρίδες  M.D.F. που καλύπτουν το μηχανισμό, κατά τέτοιον τρόπο, ώστε όταν η προθήκη είναι κλειστή, όλη της η πρόσοψη, πλην του κρυστάλλου και του σοβατεπί, να είναι επί του ίδιου κατακόρυφου επιπέδου. 

γ) Στο κατώτερο τμήμα προβλέπεται ανεξάρτητος, επισκέψιμος χώρος, που θα είναι στεγανά διαχωρισμένος από τον εκθεσιακό, κατάλληλα διαμορφωμένος για να δεχθεί μέρος η όλο το σύστημα κλειδώματος - ασφαλείας, του εκθεσιακού χώρου. Τα μηχανήματα προβολής του φωτισμού με οπτικές ίνες όπως περιγράφονται παραπάνω, θα τοποθετηθούν στη βάση της προθήκης.

ΠΡΟΘΗΚΗ 2  (ΠΡ2α,  ΠΡ2β,  ΠΡ2γ) (Τύπος  Γ2: Εντοιχισμένη προθήκη)

«Βιβλία Ελευθερίου Βενιζέλου». Πρόκειται για τρεις  εντοιχισμένες πανομοιότυπες προθήκες, διαστάσεων της  κάθε μιας (μήκος x πλάτος x ύψος) : 0,94 x 0,60 x 1,10μ., σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών [ΛΠ.-,2]. Το MDF (ZF) και τα κρύσταλλα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των προθηκών έχουν ήδη παρουσιαστεί στην περιγραφή της Προθήκης 1 και περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών, σελ. 29. 

Η κάθε προθήκη θα είναι διαμορφωμένη καθ ύψος σε δύο τμήματα: α) στο ανώτερο τμήμα ή τεχνικό χώρο φωτισμού  β) στο χώρο φιλοξενίας των εκθεμάτων. Δεν προβλέπεται κατασκευή βάσης και η στήριξη θα είναι αφανής, με γαλβανισμένο μεταλλικό σκελετό κατάλληλης φέρουσας ικανότητας, και με πάκτωση στον τοίχο και στο δάπεδο σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.

Για τον εντοιχισμό προβλέπεται κατασκευή επιφάνειας  από ΜDF Z.F. πάχους 18 χιλ. με παράλληλη προβολή 30 εκ. από τον τοίχο, σε όλη την επιφάνεια του συγκεκριμένου τοίχου. 
α) Ανώτερο τμήμα ή τεχνικός χώρος φωτισμού  

Ο φωτισμός θα είναι από κουτί φωτισμού με οπτικές ίνες σε τρίπλευρη διάταξη. Προβλέπονται 20 οπτικές ίνες ανά τρέχον μέτρο της προθήκης. Ο τρόπος φωτισμού έχει ήδη περιγραφεί στην Προθήκη 1 (σελ. 12-13) και παρουσιάζεται αναλυτικά στο Άρθρο 4 Φωτισμός, σελ. 35. Είναι σκόπιμο, ο φορέας των φωτιστικών σωμάτων να μπορεί ως συρόμενο ή αποσπώμενο  στοιχείο να έχει την δυνατότητα αφαίρεσης του, από την προθήκη. Ο χώρος αυτός θα είναι επισκέψιμος από το εμπρός μέρος, μέσω ανακλινόμενης, με τη βοήθεια αφανών στροφέων θυρίδας, η οποία θα μπορεί ανοίγοντας, να σταθεροποιείται σε γωνία 90( τουλάχιστον, θα κλείνει εφαρμόζοντας απόλυτα στο σώμα της προθήκης και θα φέρει φωτοπαγίδα. Κατά τα λοιπά ισχύει η περιγραφή του φωτισμού της προθήκης 1. Τα μηχανήματα προβολής θα τοποθετηθούν στα εντοιχισμένα  τμήματα ανάμεσα στις προθήκες κα θα είναι επισκέψιμα από το εμπρός μέρος, μέσω ανακλινόμενης, με τη βοήθεια αφανών στροφέων θυρίδας.

β) Χώρος φιλοξενίας των εκθεμάτων

Ο χώρος φιλοξενίας των εκθεμάτων  θα είναι από κρύσταλλο σύμφωνα με τις προδιαγραφές στις τρείς πλευρές, έως την επιφάνεια εντοιχισμού. Από το επίπεδο εντοιχισμού και μετά, καθώς και η πίσω πλευρά θα είναι από MDF Z.F. πάχους 18 χιλ. Η πλάτη θα φέρει ανά 36,5 εκ. κατάλληλες οπές ανάρτησης καθ ύψος δύο ραφιών από κρύσταλλο Τρίπλεξ, πάχους 4+4χιλιοστά +0,76 χιλ. μεμβράνη PVB, σε όλο το μήκος της προθήκης. Ο τρόπος ανοίγματος (πτυσσόμενη πρόσοψη), θα είναι με προβολή περίπου 80 εκ. του μπροστινού μέρους της προθήκης με διπλούς κρυφούς πτυσσόμενους μεντεσέδες στο άνω και κάτω μέρος της κάθε προθήκης. Τέλος, στις συγκεκριμένες προθήκες προβλέπεται η κατασκευή στην περιοχή  κάτω από τον εκθεσιακό  χώρο (κήτος), και σε επαφή και επικοινωνία με αυτόν, πίσω από την θύρα επίσκεψης της βάσης τους,  επισκέψιμος θύλακας ή θύλακες τοποθέτησης silica gel ικανής ποσότητας για να ρυθμίσει την υγρασία (1 κιλό silica gel ανά κυβικό μέτρο εκθεσιακού χώρου). Ο θύλακας αυτός θα λειτουργεί από μικροκλιματική άποψη ως συνέχεια του εκθεσιακού χώρου και θα επικοινωνεί με αυτόν μέσω διακριτικά διαμορφωμένων θυρίδων, κυρίως στην περιοχή της βάσης έδρασης εκθεμάτων (Αναλυτικότερη παρουσίαση γίνεται στο Άρθρο 5:  Υγρασία).

ΠΡΟΘΗΚΗ 3     (Τύπος  Α: Επιτοίχια προθήκη)

«Ο επαναστάτης». Διαστάσεις (μήκος x  πλάτος x  ύψος) : 2,21 x 0,60 x 2,70μ. Σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών [ΛΠ.-3], θα τοποθετηθεί στην προβλεπόμενη από τη μουσειογραφική μελέτη θέση. Το MDF (ZF) και τα κρύσταλλα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των προθηκών έχουν ήδη παρουσιαστεί στην περιγραφή της Προθήκης 1 και περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών, σελ. 29. 
Η προθήκη θα είναι διαμορφωμένη καθ ύψος σε τρία τμήματα: 
α) στο ανώτερο τμήμα ή τεχνικό χώρο φωτισμού β) στο χώρο φιλοξενίας των εκθεμάτων και γ) στο κατώτερο τμήμα ή βάση.

 Όσον αφορά τον τρόπο ανοίγματος, τα δύο λοξά κρυστάλλινα φύλλα θα ανοίγουν με διπλούς κρυφούς μεντεσέδες, επιτρέποντας την πρόσβαση, ενώ το εμπρός μέρος θα είναι σταθερό.    

   α) Ανώτερο τμήμα ή τεχνικός χώρος φωτισμού με λάμπες φθορίου.
Ο χώρος αυτός θα είναι επισκέψιμος από το άνω μέρος, μέσω ανακλινόμενης, με τη βοήθεια αφανών στροφέων θυρίδας, η οποία θα μπορεί ανοίγοντας, να σταθεροποιείται σε γωνία 90( τουλάχιστον, θα κλείνει εφαρμόζοντας απόλυτα στο σώμα της προθήκης και θα φέρει φωτοπαγίδα. Θα φέρει επίσης θυρίδες εκτόνωσης της παραγόμενης θερμότητας. Το σύστημα ανοίγματος- εξόδου για την αλλαγή των λαμπτήρων, θα πρέπει να κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε στη θέση «κλειστό», να μην επιτρέπει διαφυγή φωτός στον εκθεσιακό χώρο της αίθουσας. Οι ροοστάτες που θα ρυθμίζουν την έναυση και ένταση του φωτός θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμοι. Αυτοί θα εξυπηρετούν τους λαμπτήρες σε παράλληλες ανεξάρτητες ζώνες έναυσης, και θα είναι συσχετισμένοι με τον τεχνικό χώρο φωτισμού. 

Θα χρειαστούν 1 ζεύγος λαμπτήρων φθορισμού Τ5 28 Watt/840 και 2 ζεύγη λαμπτήρων φθορισμού Τ5  14 Watt/840, 3 ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές που θα τροφοδοτούν κάθε ζεύγος λαμπτήρων , και 6 βάσεις-ντουΐ για Τ5 λαμπτήρες. Και τα 3 ζεύγη λαμπτήρων θα είναι αλληλοκαλυπτόμενα (για την αποφυγή σκοτεινών τμημάτων).

Το διαχωριστικό του τεχνικού χώρου από τον εκθεσιακό αποτελείται από τα ακόλουθα συσσωματωμένα σε κενό στοιχεία, συνδεδεμένα με περιμετρικά ουδέτερη χημικά μαύρη μαστίχη: Υπέρλευκο Τρίπλεξ, πάχους 4+4χιλιοστά +0,76 χιλ. μεμβράνη PVB, με εσωτερικό φίλτρο UV,  10 χιλιοστά φωτοκυψέλη μαύρη, 4 χιλιοστά διαυγές κρύσταλλο. Το παραπάνω συσσωμάτωμα τοποθετείται απόλυτα οριζόντια και σταθερά στην προβλεπόμενη από τα σχέδια θέση, με αντιόξινο συγκολλητικό μέσο. Πάνω από αυτό ελεύθερο τοποθετείται ίσων διαστάσεων plexi glass λευκό 4χιλ. Τα συστήματα έναυσης και ροοστάτησης προβλέπεται να δημιουργηθούν στην επισκέψιμη βάση των προθηκών.

Παράλληλα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η αφανής διέλευση των καλωδιώσεων του ηλεκτρικού και ο επαρκής εξαερισμός και η εκτόνωση της παραγόμενης θερμότητας από τους λαμπτήρες, εκτός του χώρου φιλοξενίας των εκθεμάτων. Ο αριθμός, η διάταξη και ο τύπος των φωτιστικών της προθήκης, δίδεται στους πίνακες της πρότασης φωτισμού της μουσειογραφικής μελέτης.

 β) Ο χώρος φιλοξενίας των εκθεμάτων θα κατασκευαστεί με βάση απολύτως οριζόντια, πάνω στην οποία τοποθετείται σε όλη της την επιφάνεια, άλλη συνεχής βάση, ύψους 10 εκατοστών, διαμορφωμένη περιμετρικά (εκτός της πίσω πλευράς)  με κεκλιμένη επιφάνεια, γωνίας 40(. Πάνω της θα τοποθετηθούν οι προβλεπόμενες επιμέρους βάσεις των εκθεμάτων οι οποίες θα είναι παραλληλεπίπεδες μικρές κατασκευές – κουτιά από MDF Z.F., πάχους 12 χιλ. που  τοποθετούνται η μία πίσω από την άλλη έτσι ώστε να διαμορφώνουν μια βαθμιδωτή επιφάνεια παρουσίασης των εκθεμάτων. Οι βάσεις φαίνονται στα σχέδια της μουσειογραφικής, αλλά οι διαστάσεις τους θα οριστικοποιηθούν στο τελευταίο στάδιο πριν την παράδοση, σε συνεννόηση με την επίβλεψη. Η επεξεργασία που θα λάβουν οι βάσεις των εκθεμάτων, θα είναι η ίδια ακριβώς με αυτήν του εσωτερικού της προθήκης.

  Ο εκθεσιακός χώρος θα ασφαλίζει  και θα είναι επισκέψιμος από τα δύο λοξά άκρα, με περιστρεφόμενες περί τον κατακόρυφο άξονα ανοιγόμενες θύρες, με ενιαίο κρύσταλλο και διπλούς κρυφούς μεντεσέδες, επιτρέποντας την πρόσβαση, ενώ το εμπρός κρυστάλλινο μέρος θα είναι σταθερό.  Η  προς τον τοίχο πλευρά  θα είναι από MDF Z.F. πάχους 18 χιλ.  

γ) Στο κατώτερο τμήμα προβλέπεται ανεξάρτητος, επισκέψιμος χώρος, που θα είναι στεγανά διαχωρισμένος από τον εκθεσιακό, κατάλληλα διαμορφωμένος για να δεχθεί μέρος η όλο το σύστημα κλειδώματος - ασφαλείας, του εκθεσιακού χώρου.

ΠΡΟΘΗΚΕΣ  4, 5  (Τύπος  Β: Επιτοίχιες - αναρτημένες προθήκες)

 «Προθήκες  έκθεσης  μεταλλίων». Διαστάσεις  (μήκος x  πλάτος x  ύψος) : 0,76 x 0,20x 1,30μ. Σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών [ΛΠ- 4, 5], κατασκευάζονται δύο επιτοίχιες αναρτημένες  πανομοιότυπες προθήκες, που θα τοποθετηθούν  στους προβλεπόμενους  από τη μουσειογραφική μελέτη χώρους του Α΄ Ορόφου. Πρόκειται για απλές βιτρίνες για έκθεση μεταλλίων κλπ. που έχουν δύο όψεις. Στερεώνονται στη θέση παράλληλα με τον τοίχο, όπου και ασφαλίζουν, αλλά παρέχεται η δυνατότητα περιστροφής τους κατά 180 °. Θα είναι στηριγμένες  μόνιμα από τον τοίχο, χωρίς βάση και ανωδομή φωτισμού και θα φωτίζονται από ειδικούς εξωτερικούς προβολείς.

Οι ειδικοί εξωτερικοί προβολείς θα είναι 2 LED σποτ επίτοιχα πάνω από την  καθεμιά προθήκη εκατέρωθεν. Συγκεκριμένα η χάραξή τους θα είναι 30 εκ. ψηλότερα από την άνω πλευρά της προθήκης, 30 εκ. αριστερά και 30 εκ δεξιά από τον νοητό κατακόρυφο άξονα της επίτοιχης βάσης της προθήκης. Τα LED  σποτ θα έχουν «λαιμό»-προέκταση 34 εκ. περίπου και τη δυνατότητα περιστροφής σε δύο σημείο, έτσι ώστε να καλύψουν όλες τις διαθέσιμες θέσεις τις περιστρεφόμενης προθήκης.

 Ο σκελετός τους θα είναι μεταλλικός από ανοξείδωτο χάλυβα εμφανής, ανοιγόμενος σε δύο μέρη με κρυφούς μεντεσέδες. Το κάθε ένα από τα δύο φύλλα θα κατασκευαστεί από ανοξείδωτο έλασμα πάχους 6 χιλ. και φάρδους 4,5εκ., σε συναρμογή  με έλασμα συγκράτησης του κρυστάλλου ύψους 2εκ.  Το κρύσταλλο θα συγκρατείται επίσης από δεύτερο αποσπώμενο μεταλλικό πλαίσιο από έλασμα ίδιων διαστάσεων με το  σταθερό. Το αποσπώμενο πλαίσιο θα στερεώνεται με τη βοήθεια  έξι αφανών στροφείων. Τα κρύσταλλα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι υπέρλευκα Triplex  πάχους τουλάχιστον 4+4 χιλιοστά +0,76 χιλ. μεμβράνη PVB, με εσωτερικό φίλτρο UV. 

Η επαφή των κρυστάλλων με το μεταλλικό σώμα της προθήκης γίνεται με τη χρήση κατάλληλων ελαστικών παρεμβυσμάτων ουδέτερης χημικής συμπεριφοράς με ουδέτερο συγκολλητικό μέσο (όχι αυτοκόλλητο). Τα μετάλλια θα τοποθετηθούν σε ενιαίο φύλλο διαφανούς plexi glass πάχους 5χιλ., ίσων διαστάσεων με τα κρύσταλλα, σε κατάλληλα διαμορφωμένες  οπές  που θα οριστικοποιηθούν στο τελευταίο στάδιο πριν την παράδοση, σε συνεννόηση με την επίβλεψη.  Απαιτείται το αεροστεγές κλείσιμο των προθηκών οι οποίες θα ασφαλίζουν με  κλειδαριές αφανώς τοποθετημένες. 

Ολόκληρο το μεταλλικό πλαίσιο με τα δύο εξωτερικά φύλλα, και το μεσαίο με τα μετάλλια θα έχει δυνατότητα περιστροφής 180ο  μέσω δύο πύρων διαμέτρου 15χιλ. Θα  έχει επίσης δυνατότητα να αποσπαστεί από το σταθερό μέρος που θα είναι πακτωμένο στον τοίχο. Το σταθερό μέρος θα κατασκευαστεί από ανοξείδωτο έλασμα πάχους 6 χιλ.  σε προφίλ σχήματος Π (5Χ5Χ5εκ.), το οποίο θα διαμορφωθεί επίσης σε σχήμα Π (20Χ130Χ20εκ.). Η πάκτωση θα γίνει  με  τέσσερα ανοξείδωτα στηρίγματα βαρέως τύπου και μήκους  τουλάχιστον 10εκ. στον τοίχο στις προβλεπόμενες από την μουσειογραφική μελέτη θέσεις. Ανοξείδωτο έλασμα 4,5Χ129Χ0,4εκ. θα καλύπτει τις κεφαλές των στηριγμάτων πάκτωσης.

ΠΡΟΘΗΚΗ 6  (Τύπος  Α: Επιτοίχια προθήκη)

«Ο πολιτικός». Διαστάσεις (μήκος x  πλάτος x  ύψος) : 1,80 x 0,60 x 2,70μ. Σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών [ΛΠ.-6], θα τοποθετηθεί στην προβλεπόμενη από τη μουσειογραφική μελέτη θέση. Το MDF (ZF) και τα κρύσταλλα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των προθηκών έχουν ήδη παρουσιαστεί στην περιγραφή της Προθήκης 1 και περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών, σελ. 29. 

Η προθήκη θα είναι διαμορφωμένη καθ ύψος σε τρία τμήματα : 
α) στο ανώτερο τμήμα ή τεχνικό χώρο φωτισμού  β) στο χώρο φιλοξενίας των εκθεμάτων και γ) στο κατώτερο τμήμα ή βάση.

α) Ανώτερο τμήμα ή τεχνικός χώρος φωτισμού με λάμπες φθορίου, όπως και στην περιγραφή της προθήκης 3 (σελ. 17) και αναλυτικότερα στο Άρθρο 4 Φωτισμός, σελ. 35. 

Θα χρειαστούν 4 ζεύγη λαμπτήρων φθορισμού Τ5 21 Watt/840 αλληλοκαλυπτόμενων (για την αποφυγή σκοτεινών τμημάτων), 4 ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές που θα τροφοδοτούν κάθε ζεύγος λαμπτήρων , και 16 βάσεις-ντουΐ για Τ5 λαμπτήρες.

β) Χώρος φιλοξενίας των εκθεμάτων θα κατασκευαστεί με βάση απολύτως οριζόντια, πάνω στην οποία τοποθετείται σε όλη της την επιφάνεια, άλλη συνεχής βάση, ύψους 10 εκατοστών, διαμορφωμένη περιμετρικά (εκτός της πίσω πλευράς)  με κεκλιμένη επιφάνεια, γωνίας 40(.

Πάνω της θα τοποθετηθεί  η προβλεπόμενη επιμέρους βάση των εκθεμάτων οι οποία θα είναι παραλληλεπίπεδη  κατασκευή – κουτί από MDF Z.F., πάχους 12 χιλ. Ο εκθεσιακός χώρος θα ασφαλίζει  και θα είναι επισκέψιμος από τα δύο  άκρα, με περιστρεφόμενες περί τον κατακόρυφο άξονα ανοιγόμενες θύρες, με ενιαίο κρύσταλλο και διπλούς κρυφούς μεντεσέδες, επιτρέποντας την πρόσβαση, ενώ το εμπρός κρυστάλλινο μέρος θα είναι σταθερό. Η  προς τον τοίχο πλευρά  θα είναι από MDF Z.F. πάχους 18 χιλ.  

γ) Στο κατώτερο τμήμα προβλέπεται ανεξάρτητος, επισκέψιμος χώρος, που θα είναι στεγανά διαχωρισμένος από τον εκθεσιακό, κατάλληλα διαμορφωμένος για να δεχθεί μέρος η όλο το σύστημα κλειδώματος - ασφαλείας, του εκθεσιακού χώρου.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αναλυτική περιγραφή, όπως στην προθήκη 3.

ΠΡΟΘΗΚΗ 7     (Τύπος  Α: Επιτοίχια προθήκη)

 «Ο Διπλωμάτης». Διαστάσεις (μήκος x  πλάτος x  ύψος) : 0,80 x 0,35 x 2,30μ. Σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών [ΛΠ.-7], θα τοποθετηθεί στην προβλεπόμενη από τη μουσειογραφική μελέτη θέση. Το MDF (ZF) και τα κρύσταλλα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των προθηκών έχουν ήδη παρουσιαστεί στην περιγραφή της Προθήκης 1 και περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών, σελ. 29. 

Η προθήκη θα είναι διαμορφωμένη καθ ύψος σε τρία τμήματα : α) στο ανώτερο τμήμα ή τεχνικό χώρο φωτισμού  β) στο χώρο φιλοξενίας των εκθεμάτων και γ) στο κατώτερο τμήμα ή βάση.
 α) Ανώτερο τμήμα ή τεχνικός χώρος φωτισμού με λάμπες φθορίου, όπως και στην περιγραφή της προθήκης 3 (σελ. 17) και αναλυτικότερα στο Άρθρο 4 Φωτισμός, σελ. 35. 

Θα χρειαστούν 3 ζεύγη λαμπτήρων φθορισμού Τ5 13 Watt/840 αλληλοκαλυπτόμενων (για την αποφυγή σκοτεινών τμημάτων), 3 ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές που θα τροφοδοτούν κάθε ζεύγος λαμπτήρων , και 12 βάσεις-ντουΐ για Τ5 λαμπτήρες.

β) Χώρος φιλοξενίας των εκθεμάτων θα κατασκευαστεί με βάση απολύτως οριζόντια, πάνω στην οποία τοποθετείται σε όλη της την επιφάνεια, άλλη συνεχής βάση, ύψους 10 εκατοστών, διαμορφωμένη περιμετρικά (εκτός της πίσω πλευράς)  με κεκλιμένη επιφάνεια, γωνίας 40(. Πάνω της θα τοποθετηθεί  η προβλεπόμενη επιμέρους βάση των εκθεμάτων οι οποία θα είναι παραλληλεπίπεδη  κατασκευή – κουτί από MDF Z.F., πάχους 18 χιλ. Τα μετάλλια θα τοποθετηθούν σε ενιαίο φύλλο διαφανούς plexi glass πάχους 5χιλ.,  σε κατάλληλα διαμορφωμένες  οπές  που θα οριστικοποιηθούν στο τελευταίο στάδιο πριν την παράδοση, σε συνεννόηση με την επίβλεψη.  

Ο εκθεσιακός χώρος θα ασφαλίζει  και θα είναι επισκέψιμος από το δεξί  άκρο, με περιστρεφόμενη  περί τον κατακόρυφο άξονα ανοιγόμενη  θύρα, με ενιαίο κρύσταλλο και διπλούς κρυφούς μεντεσέδες, επιτρέποντας την πρόσβαση, ενώ τα άλλα κρυστάλλινα μέρη θα είναι σταθερά. Η  προς τον τοίχο πλευρά  θα είναι από MDF Z.F. πάχους 18 χιλ.  

γ) Στο κατώτερο τμήμα προβλέπεται ανεξάρτητος, επισκέψιμος χώρος, που θα είναι στεγανά διαχωρισμένος από τον εκθεσιακό, κατάλληλα διαμορφωμένος για να δεχθεί μέρος η όλο το σύστημα κλειδώματος - ασφαλείας, του εκθεσιακού χώρου.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αναλυτική περιγραφή όπως στην προθήκη 3.

ΠΡΟΘΗΚΗ  8  (Τύπος  Δ: περίοπτη  προθήκη)

 «Ο Διπλωμάτης». Διαστάσεις (μήκος x  πλάτος x  ύψος) : 0,90 x 0,35 x 1,20μ. Σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών [ΛΠ.-8], θα τοποθετηθεί στην προβλεπόμενη από τη μουσειογραφική μελέτη θέση. 

Πρόκειται για αυτόφωτη, αυτοϊστάμενη κατασκευή που αποτελείται από το κυρίως σώμα (βάση), κατασκευασμένο από M.D.F. (ZF) και το ανώτερο τμήμα το οποίο διαμορφώνει τον κλωβό - θύλακα φιλοξενίας  του εκθέματος. 

Ο χώρος φιλοξενίας του εκθέματος όταν η προθήκη είναι κλειστή, διαμορφώνεται συνολικά από το ανώτατο μέρος της βάσης, που παραμένει ακίνητο, και τον κώδωνα που αποτελεί  το ανοιγόμενο (ανακλινόμενο) τμήμα το οποίο διαμορφώνει τον κλωβό - θύλακα φιλοξενίας εκθεμάτων.

Η προθήκη θα φωτίζεται από 3 σποτ που θα στηρίζονται στην περίοπτη βάση της και θα έχουν έναν άξονα-«λαιμό» ύψους 19εκ. και διατομής μικρότερης των 6 χλστ. Πρόκειται για δύο μπροστινά σποτ στα αριστερά και δεξιά της ζώνης-εκθέματος, των 1,5 Watt (θερμοκρασία χρώματος ουδέτερου λευκού, από 37000Κ έως 43000Κ, γωνία δέσμης 700) και ένα πίσω δεξιά των (θερμοκρασία χρώματος ψυχρού λευκού, από 50000Κ έως 60000Κ, , γωνία δέσμης 700). Σε χώρο του κώδωνα θα βρίσκεται κρυμμένος και ο μετασχηματιστής των τριών LED σποτ.

Τα κρύσταλλά του (4+4+0,76, μεμβράνη PVB) είναι στερεά συγκολλημένα μεταξύ τους και με το συμπαγές πλαίσιο που τα στηρίζει. Στο πλαίσιο αυτό καταλήγουν και συνδέονται με αυτό, ο μηχανισμός ανοίγματος και δύο αποσβεστήρες κίνησης, οι οποίοι θα πρέπει να εξασφαλίζουν ελεγχόμενο άνοιγμα και σταθεροποίηση του κώδωνα όταν αυτός είναι στη τελική θέση ανοίγματος, με κατεύθυνση  κάθετη με την επιφάνεια του πετάσματος  στο οποίο εντάσσεται. 

Τα κρύσταλλα θα είναι τρίπλεξ, υπέρλευκα με επεξεργασμένες ρονταρισμένες  τις ελεύθερες ακμές τους και συγκολλημένα ως εξής: 

Κρύσταλλο με κρύσταλλο: Κατά προτίμηση με γεννήτρια UV και το ανάλογο συγκολλητικό

Κρύσταλλο με M.D.F.: Με ουδέτερη διάφανη σιλικόνη συγκεκριμένων προδιαγραφών 

Τόσο ο μηχανισμός ανοίγματος  όσο και δύο αποσβεστήρες κίνησης, θα πρέπει όταν η προθήκη είναι κλειστή , να παραμένουν απολύτως αφανείς. Η προθήκη θα πρέπει να κλείνει στεγανά.

ΠΡΟΘΗΚΕΣ  9, 10     (Τύπος  Γ1 : Εντοιχισμένες  προθήκες)
«Πένες συνθήκης Σεβρών και Λωζάννης». Πανομοιότυπες προθήκες διαστάσεων (μήκος x πλάτος x ύψος): 0,71 x 0,45x 2,30μ. Σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών [ΛΠ- 9, 10], κατασκευάζονται δύο εντοιχισμένες πανομοιότυπες προθήκες, που θα τοποθετηθούν  στους προβλεπόμενους  από τη μουσειογραφική μελέτη χώρους. Το MDF (ZF) και τα κρύσταλλα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των προθηκών έχουν ήδη παρουσιαστεί στην περιγραφή της Προθήκης 1 και περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών, σελ. 29.
Οι προθήκες αυτές φωτίζονται με οπτικές ίνες, κατά το πρότυπο των προθηκών 1 και 2 και σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή που παρατίθεται στο Άρθρο 4 Φωτισμός, σελ. 35.  Ο χώρος φιλοξενίας εκθεμάτων προστατεύεται από ορθογώνιο κρυστάλλινο «πρίσμα», του οποίου λείπουν οι δύο κάθετες μεταξύ τους πλευρές (η κάτω πλευρά παραμένει ελεύθερη καθώς και το πίσω μέρος). Το «πρίσμα» αυτό σύρεται εμπρός  με κατάλληλο αξιόπιστο μηχανισμό ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο, αφανώς τοποθετημένο στο σώμα της προθήκης. Ο μηχανισμός ανοίγοντας θα παρέχει τη δυνατότητα 100% άμεσης πρόσβασης στον εκθεσιακό χώρο της προθήκης, όπου πάνω στο σταθερό και στεγανό σε σχέση με την υποκείμενη βάση οριζόντιο «καπάκι» θα υπάρχει πρόσθετη οριζόντια βάση που θα έχει τη δυνατότητα να αφαιρεθεί και να επανατοποθετηθεί.         

ΠΡΟΘΗΚΕΣ  11, 12     (Τύπος  Γ3 : Εντοιχισμένες  προθήκες)

« Ο Άνθρωπος, ο Μύθος » Πανομοιότυπες προθήκες διαστάσεων (μήκος x πλάτος x ύψος): 2,25+2,24 x 0,45x 0,60μ.
Σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών [ΛΠ.11, 12] , θα κατασκευαστούν δύο πανομοιότυπες εντοιχισμένες προθήκες, που θα τοποθετηθούν  στους προβλεπόμενους  από τη μουσειογραφική μελέτη χώρους. Το MDF (ZF) και τα κρύσταλλα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των προθηκών έχουν ήδη παρουσιαστεί στην περιγραφή της Προθήκης 1 και περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών, σελ. 29.

Πρόκειται για αυτόφωτες εντοιχισμένες κατασκευές που αποτελούνται από το κυρίως τμήμα το οποίο διαμορφώνει τον κλωβό - θύλακα φιλοξενίας εκθεμάτων, και το ανώτερο τμήμα ή τεχνικό χώρο φωτισμού. Η διαφορά τους από τον τύπο Γ1, είναι ότι ο συγκεκριμένος τοίχος που τοποθετούνται, επενδύεται εξ ολοκλήρου με κατασκευή από MDF (ZF) πάχους 18 χιλ.

Θα φωτιστούν με LED-ταινίες ισχύος 21Watt/m και τάσης λειτουργίας 24V (συνεχούς ρεύματος) , θερμοκρασίας χρώματος θερμού προς ουδέτερου λευκού στους 30000Κ, οι οποίες θα είναι ενσωματωμένες σε γραμμικά χωνευτά προφίλ αλουμινίου (τετραγωνικής διατομής 39x40 χλστ.) και που θα καλύπτονται από γαλακτερό σατινέ πλαστικό κάλυμμα 35x8,1 χλστ. (που θα εξομάλύνει και με το διαθέσιμο βάθος του προφίλ το “dot-effect» της LED-ταινίας). Οι LED-ταινίες θα πρέπει να έχουν δείκτη χρωματικής απόδοσης (Ra) μεγαλύτερο ή ίσο με 80 και δείκτη διατήρησης  φωτεινής ροής ίσο με L70 έπειτα από τις 50000 ώρες ζωής. Από την στιγμή που οι LED-ταινίες τοποθετούνται στο προδιαγεγραμμένο προφίλ αλουμινίου δε χρειάζεται να έχουν δείκτη στεγανότητας μεγαλύτερο από IP20. Στην κατασκευή του φωτισμού περιλαμβάνονται εξαρτήματα, όπως στηρίγματα στήριξης και τερματικές τάπες του προφίλ, αλλά και μετασχηματιστές τροφοδοσίας ρεύματος, οδηγοί ροοστάτισης και ενισχυτές (amplifiers), όπου θα χωνευτούν πάνω από την ψευδοροφή της προθήκης. Η απόσταση χώνεψης των προφίλ με τις LED-ταινίες στην ψευδοροφή της προθήκης θα είναι αξονικά 12εκ. από την εξωτερική επιφάνεια των κρυστάλλων της προθήκης.  

Μέρος των κρυστάλλων θα είναι σταθερό, και μέρος τους ανοιγόμενο.  Πιο συγκεκριμένα, σταθερά θα είναι: το γωνιακό τμήμα μήκους  0,85+0,60 εκ. και τα ακραία τμήματα 0,85 και 0,60 αντίστοιχα. Ανοιγόμενα θα είναι τα κεντρικά τμήματα μήκους 1.75 και 2,25.

Ο τρόπος ανοίγματος του κρυστάλλινου μέρους θα είναι με προβολή περίπου 80 εκ. της πρόσοψης των προθηκών (πτυσσόμενη πρόσοψη), με διπλούς κρυφούς μεντεσέδες στο άνω και κάτω μέρος της κάθε προθήκης.

ΠΡΟΘΗΚΗ  13   (Τύπος  Δ: περίοπτη  προθήκη)

« Δολοφονική απόπειρα 1920 » Διαστάσεις (μήκος x  πλάτος x  ύψος) : 0,90 x 0,90 x 2,00μ. Σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών [ΛΠ. 13] κατασκευάζεται προθήκη από χαλυβδοέλασμα τύπου ST 52, κατά τα πρότυπα DIN 17100 ή EN 10025 και EN 10051, με συμπληρώματα αλουμινίου, που θα τοποθετηθεί  στον προβλεπόμενο  από τη μουσειογραφική μελέτη χώρο.
Η προθήκη περιέχει το αφαιρετικό ομοίωμα - σιλουέτα από μαύρο Plexiglas με τη στάση που είχε ο Ε.Β τη στιγμή που τον πυροβόλησαν. H σιλουέτα συντίθεται από συγκεκριμένες επιφάνειες που πλέκονται σαν χτένια και υπάρχουν ακριβή σχέδια για το περίγραμμα της κάθε επιφάνειας, την εκάστοτε κωδικοποίησή της και τον τρόπο συναρμολόγησής της.  

Ο φωτισμός θα γίνεται α) από σποτ με ενσωματωμένες φωτοδιόδους (LED) μονοφασικής χαμηλής τάσεως ράγας (24V) και β) από σποτ με ενσωματωμένες φωτοδιόδους (LED) στην περίοπτη εσωτερική βάση της προθήκης. Θα χρησιμοποιηθούν 3 κατακόρυφες ράγες ύψους 1,80μ. και διατομής 8x10 χλστ. (μία μπροστά αριστερά σε σχέση με την πρόσοψη της προθήκης, μία πίσω αριστερά και μία πίσω δεξιά), όπου θα τοποθετηθούν: 

· 1 σποτ 3x1 Watt (θερμοκρασία χρώματος ουδέτερου λευκού, από 37000Κ έως 43000Κ, γωνία δέσμης 700)

· 1 σποτ 3x1 Watt (θερμοκρασία χρώματος ψυχρου λευκού, από 50000Κ έως 60000Κ, , γωνία δέσμης 700)

· 2 σποτ 2x1 Watt (θερμοκρασία χρώματος ουδέτερου λευκού, από 37000Κ έως 43000Κ, γωνία δέσμης 700)

· 3 σποτ 2x1 Watt (θερμοκρασία χρώματος ψυχρου λευκού, από 50000Κ έως 60000Κ, , γωνία δέσμης 700)

· 1 σποτ 1,5 Watt (θερμοκρασία χρώματος ουδέτερου λευκού, από 37000Κ έως 43000Κ, γωνία δέσμης 700)

· 1 σποτ 1,5 Watt (θερμοκρασία χρώματος ψυχρού λευκού, από 50000Κ έως 60000Κ, , γωνία δέσμης 700)

Στην περίοπτη εσωτερική βάση της προθήκης θα τοποθετηθούν:

· 1 σποτ 1,5 Watt (θερμοκρασία χρώματος ουδέτερου λευκού, από 37000Κ έως 43000Κ, γωνία δέσμης 300)

· 1 σποτ 1,5 Watt (χρωματισμός φωτισμού κόκκινος, γωνία δέσμης 100)

Όλα τα παραπάνω σποτ θα έχουν αρθρώσεις/στροφείς που θα επιτρέπουν την στρέψη του φακού του σποτ και τη στόχευση-φωτισμό των επιθυμητών σημείων του διπτύχου ανδρείκελου-πουκαμίσου της προθήκης.

Συμπεριλαμβάνονται τόσο οι μετασχηματιστές/τροφοδοτικά για τα παραπάνω σποτ, όσο και τα απαραίτητα εξαρτήματα στήριξης της μονοφασικής ράγας και των σποτ.

Ο τρόπος ανοίγματος κατά 80 εκ. θα  είναι με οριζόντια κύλιση, με μηχανισμό συρταρωτό με ρόδες, κρυφό, στη βάση της προθήκης. Δεν θα είναι αυτόφωτη λόγω του τρόπου ανοίγματος και της οροφής, αλλά θα φωτίζεται με κατάλληλο προβολέα από την οροφή. Ο χώρος φιλοξενίας  όταν η προθήκη είναι κλειστή, διαμορφώνεται συνολικά από μέρος της βάσης και του κρυστάλλινου κώδωνα, που παραμένουν ακίνητα, και το μέρος του κρυστάλλινου κώδωνα που μαζί με μέρος της βάσης αποτελούν το ανοιγόμενο - συρόμενο μέρος του θύλακα. Τα κρύσταλλά του (5+5+0,76 μεμβράνη PVB) είναι στερεά συγκολλημένα μεταξύ τους και με το συμπαγές πλαίσιο – βάση που τα στηρίζει.  

Τα κρύσταλλα θα είναι τρίπλεξ, υπέρλευκα με επεξεργασμένες ρονταρισμένες  τις ελεύθερες ακμές τους και συγκολλημένα όπως παρακάτω :

Κρύσταλλο με κρύσταλλο: Κατά προτίμηση με γεννήτρια UV και το ανάλογο συγκολλητικό.

Κρύσταλλο με μέταλλο: με ουδέτερη διάφανη σιλικόνη συγκεκριμένων προδιαγραφών. 

Ο μηχανισμός ανοίγματος θα πρέπει, όταν η προθήκη είναι κλειστή, να παραμένει απολύτως αφανής. Η προθήκη θα πρέπει να κλείνει στεγανά.

Τέλος, στη συγκεκριμένη προθήκη προβλέπεται η κατασκευή στην περιοχή  κάτω από τον εκθεσιακό  χώρο (κήτος), και σε επαφή και επικοινωνία με αυτόν, πίσω από την θύρα επίσκεψης της βάσης της,  επισκέψιμος θύλακας ή θύλακες τοποθέτησης silica gel ικανής ποσότητας για να ρυθμίσει την υγρασία (1 κιλό silica gel ανά κυβικό μέτρο εκθεσιακού χώρου). Ο θύλακας αυτός θα λειτουργεί από μικροκλιματική άποψη ως συνέχεια του εκθεσιακού χώρου και θα επικοινωνεί με αυτόν μέσω διακριτικά διαμορφωμένων θυρίδων, κυρίως στην περιοχή της βάσης έδρασης εκθεμάτων (Αναλυτικότερη παρουσίαση γίνεται στο Άρθρο 5:  Υγρασία).

ΠΡΟΘΗΚΗ  14   (Τύπος Ε: Προθήκη  χώρου υποδοχής)
Διαστάσεις (μήκος x  πλάτος x  ύψος) : 1,66+1,36 x 0,68 x 1,10μ.

Σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών [ΛΠ. 14], θα τοποθετηθεί στον προβλεπόμενου  από τη μουσειογραφική μελέτη χώρο. Πρόκειται για προθήκη  σε σχήμα Γ, με το πρώτο σκέλος της να έχει μήκος 1,66 μ. και ύψος 1.10 μ. και το δεύτερο σκέλος της να έχει μήκος 1,36 μ. και ύψος 0,83 μ. Αποτελείται από δύο τμήματα, το κάτω που είναι κατασκευασμένο από διπλό MDF 26 mm με επικάλυψη καπλαμά συνθετικής δρυός, και το πάνω που διαμορφώνει την τελική επιφάνεια επικάλυψης, είναι από τζάμι triplex αμμοβολής.
Εσωτερικά κάτω από τον ξύλινη επιφάνεια, διαμορφώνονται τρείς χώροι φάρδους 28 και 26 εκ. και ύψους 60 εκ. με ενδιάμεσο οριζόντιο χώρισμα και ανοιγόμενα φύλλα. 

Από την τελική οριζόντια επιφάνεια του εσωτερικού πάγκου μέχρι το ύψος έδρασης

της   τελικής γυάλινης επιφάνειας, διαμορφώνονται ειδικά ανοξείδωτα εξαρτήματα – αποστάτες στήριξης των υαλοπινάκων triplex πάχους 2 εκ. (1εκ.-μεμβράνη αμμοβολής-1εκ.). Για την ένωση (επικόλληση) όπου απαιτείται, γυαλιού με γυαλί ή

ένωση γυαλιού με μέταλλο, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ειδική ανθεκτικη ελαστική διαφανής σιλικόνη. Το πάχος του αρμού της επικόλλησης θα πρέπει να είναι max. 2-3 mm. 

Τα μεμονωμένα τζάμια όπου ενώνονται θα έχουν διαμορφωμένες τις ακμές με κατάλληλο φάλτσο. Το τελείωμα των ακμών θα ενισχυθεί με ειδικά κατασκευασμένο ανοξείδωτο προφίλ σε σχήμα  Π, φάρδους 1,5 εκ, και εσωτερικού ανοίγματος 2 εκ. που θα περιβάλλει περιμετρικά όλη την γυάλινη επιφάνεια και θα βοηθά τη στερέωση στη βάση του επίπλου. Από φύλλο ανοξείδωτου θα επικαλυφθεί και η «μπάζα» ύψους 10 εκ. στην βάση του επίπλου.

ΠΡΟΘΗΚΗ  15   (Τύπος ΣΤ: Προθήκη έκθεσης βιβλίων)
Διαστάσεις (μήκος x  πλάτος x  ύψος) : 2,27+2,13 x 0,76 x 1,15μ.

Σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών [ΛΠ. 15], θα τοποθετηθεί στην προβλεπόμενη από τη μουσειογραφική μελέτη θέση.

Η προθήκη  είναι μια κατασκευή σε σχήμα Γ, με σκελετό από μασίφ δρυ και πλήρωση με  τζάμι  triplex πάχους 1εκ. Τα δύο σκέλη του είναι μήκους, 2,27 και 2,13 εκ. Η κατακόρυφη επιφάνεια του πάγκου, συνολικού ύψους 1,15 εκ. προς την εξωτερική πλευρά, διαμορφώνεται σε τρία επίπεδα. Ένα σε προεξοχή 5 εκ. από το σώμα του επίπλου ύψους 15 εκ., από δρύινη επένδυση, ένα σε  υποχώρηση  «μπάζα» ύψους 10 εκ. που φέρει επικάλυψη με ανοξείδωτη λάμα πάχους 2 χιλ., και   τέλος, το σώμα της προθήκης ύψους 90 εκ., από διαφανές triplex τζάμι πάχους 1 εκ.

Πίσω από τη σχήματος Γ προθήκη κατασκευάζεται η ραφιέρα που ολοκληρώνει την προθήκη, ύψους 2,11 μ., μήκους 3,75 και πλάτους 40 εκ., που κατασκευάζεται από MDF διπλό 26 mm. με επικάλυψη καπλαμά συνθετικής δρυός. Αποτελείται από δύο τμήματα, το κατώτερο τμήμα ύψους 70 εκ. που είναι κλειστό με τέσσερα ντουλάπια- κουτιά συρταρωτά σε ειδικές ράγες, φάρδους 68, και ύψους 48εκ., και το ανώτερο τμήμα που αποτελείται από τέσσερα ράφια, χωρισμένα σε πέντε μέρη από ορθοστάτες κατασκευασμένoυς από διπλό MDF 26 mm. με επικάλυψη καπλαμά συνθετικής δρυός. Στην κορυφή της ραφιέρας, αντί  MDF τοποθετείται τζάμι triplex, ώστε να μπορεί να περάσει ο προβλεπόμενος φωτισμός ενός μεγάλου πάνελ (φωτογραφία ή πίνακας) που θα είναι ορατό τόσο από το ισόγειο, όσο και από τον διάδρομο του ορόφου. Ο φωτισμός αυτός θα αποτελείται από 5 λαμπτήρες LED χρώματος ημέρας, που θα είναι ενσωματωμένοι στο προτελευταίο ράφι της ραφιέρας.

Το εσωτερικό της προθήκης διαμορφώνεται από το ίδιο τζάμι triplex, και περιλαμβάνει κρυφά κολωνάκια  -  ορθοστάτες από μασίφ δρυ, με δυνατότητα φιλοξενίας ενός μόνο εσωτερικού ραφιού το ύψος του οποίου θα συγκεκριμενοποιηθεί ανάλογα με τα είδη που θα τοποθετηθούν. Οι πόρτες θα είναι από τζάμι τύπου securit 10mm με κατάλληλους μεντεσέδες και κλειδαριές. Ένα τμήμα του, διαστάσεων 65 Χ 154 εκ., θα είναι επενδυμένο από καπλαμά συνθετικής δρυός, και θα περιλαμβάνει συρτάρι επίσης επενδυμένο από καπλαμά συνθετικής δρυός 73 Χ 8 εκ.   

Πίνακας  Τεχνικών Προδιαγραφών

Όλες οι κατασκευές οφείλουν να ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις κατασκευαστικής αρτιότητας, αντοχής και αισθητικής ποιότητας και στις παρακάτω προδιαγραφές:

Α. Κατασκευές από M.D.F.

Β. Μεταλλικές κατασκευές –Μηχανισμοί.

Γ. Κρυστάλλινα μέρη 

Δ. Συγκολλήσεις

Ε. Κλειδαριές

ΣΤ. Βαφές

Ζ. Μονωτικά παρεμβύσματα

Η.Επικουρικές πακτώσεις σε δάπεδα και τοίχους
 Θ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Α. Κατασκευές από M.D.F.  (ZF)  

Τα MDF που θα χρησιμοποιηθούν για τις κατασκευές του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθούν κατά τρόπο άψογο. Τα  MDF θα είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 120 χωρίς πρόσθετη φορμαλδεΰδη (που τα κατατάσσουν στην κατηγορία ZF). Η περιεκτικότητα σε φορμαλδεΰδη θα είναι λιγότερη ή ίση του 1.0 mg/100g (δηλ. ισοδύναμη με την περιεκτικότητα στο φυσικό ξύλο). Το πάχος τους θα είναι τουλάχιστον 18 χιλ. 

Όλες οι επιφάνειες θα έχουν άριστη κατεργασία και λείανση. Οι ενώσεις τους θα υλοποιηθούν στις 45(, χωρίς βίδες και καρφιά, αλλά με το συγκολλητικό μέσο, ψυχράς συγκόλλησης, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 204 D3 Water Resistance Requirements DIN 14257 Heat Resistance: Watt > 91 N/mm2  και επιπροσθέτως, ενδεχομένως με αφανείς καβίλιες. Οι κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες των κατασκευών θα σχηματίζουν αυστηρά, γωνία 90°. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προθήκες ή θύλακες ζητούνται από τη μελέτη να τοποθετηθούν σε συσσωματώματα, η συναρμογή τους θα γίνεται, είτε σε απόλυτη επαφή, χωρίς τριχοειδείς ρηγματώσεις ή με την παρεμβολή κατακόρυφης ή κατά περίπτωση οριζόντιας σκοτίας, σταθερού πλάτους σε όλη της την έκταση, όπως θα υποδειχθεί και θα συμφωνηθεί εκ των προτέρων με τον υπεύθυνο μηχανικό του έργου. Όπου προβλέπεται από τη μελέτη ή ζητηθεί, σκοτία αυτή θα είναι σταθερή σε εύρος σε όλο της το μήκος και δε θα υπερβαίνει τα 8χλσ. 

Απαραίτητο είναι να καλύπτεται από πιστοποιητικό ο χώρος φιλοξενίας των εκθεμάτων, για την πλήρη στεγανότητα και τις μηδενικές εκπομπές ουσιών.

Β. Μεταλλικές κατασκευές – Μηχανισμοί.

Μεταλλικοί σκελετοί: Κατασκευάζονται από χαλυβδοέλασμα τύπου ST 37 κατά τα πρότυπα DIN 17100 ή EN 10025 και EN 10051, με συμπληρώματα αλουμινίου.  Τα παραπάνω θα δεχθούν ηλεκτροστατική βαφή.

Μηχανισμοί ανοίγματος προθηκών: Κατασκευάζονται από χαλυβδοέλασμα τύπου ST 52, κατά τα πρότυπα DIN 17100 ή EN 10025 και EN 10051, με συμπληρώματα αλουμινίου.  Οι λειτουργικές τους απαιτήσεις περιγράφονται κατά τύπο προθήκης. Ειδικά για μηχανισμούς που ανοίγουν περιστρεφόμενες θύρες μεγάλου βάρους, ζητείται πιστοποιητικό συμβατότητας με τις απαιτήσεις μας, δηλ. ότι μπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν κρύσταλλα βάρους έως 180 kg και για τουλάχιστον 1.800 ανοίγματα), από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης.  Επιθυμητό είναι να καλύπτονται από πιστοποιητικό τεχνικών προδιαγραφών και οι προθήκες. Οι συγκολλήσεις των μεταλλικών μερών θα είναι TIG και θα παρουσιάζονται απολύτως λειασμένες. Δε θα γίνουν αποδεκτές στρεβλώσεις μεταλλικών πλαισίων. Όπου χρησιμοποιούνται βίδες, αυτές θα είναι ανοξείδωτες. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή των εξαρτημάτων θα είναι τέτοια, ώστε να μην αναπτύσσονται βλαπτικές αλληλεπιδράσεις, όπως π.χ. ηλεκτρολυτικά, γαλβανικά φαινόμενα κ.α.

Γ. Κρυστάλλινα μέρη

Τα κρύσταλλα των Προθηκών θα είναι: Υπέρλευκα, Τρίπλεξ, Ρονταρισμένα στις ακμές,  πάχους κατά περίπτωση:

5+5 χιλ + 0,76 χιλ. μεμβράνη PVB, με εσωτερικό φίλτρο UV 

4+4χιλ + 0,76 χιλ. μεμβράνη PVB, με εσωτερικό φίλτρο UV
1+1χιλ + 0,76 χιλ. μεμβράνη PVB, με εσωτερικό φίλτρο UV    

Διαπερατότητα τουλάχιστον 90 %, 

Ανακλαστικότητα εξωτερικού ορατού φωτός:  8 %

LSG – Συντελεστής σκίασης:  1.03

Στις περιπτώσεις των προθηκών Π9 και Π10 το ανώτατο κρύσταλλο του κώδωνα θα είναι αντανακλαστικό με προδιαγραφές: 

Υπέρλευκο αντιανακλαστικό επικολλητό κρύσταλλο (laminated), 

Με διαπερατότητα φωτός 98%, 

RA – 99%,

Uv διαπερατότητα – Ca. 1,

Ορατός συντελεστής ανάκλασης - Ca. 1.
Δ. Συγκολλήσεις 

Κρυστάλλου με μέταλλο:  

-  DIN 53504    Tensile Strength:  3 N/mm2

-  DIN 5304      Elongation at Break: >500% 

-  DIN 53445    Glass transition temperature -45 oC  

-  EN  1465       Tensile shear strength fir a 4mm applied thickness:  1 N/mm2

-  DIN 53479    Density:  1,25 kg/l

-  DIN 53505    Shore A hardness: 35

-  DIN 53515    Tear Strength:  4,5 N/mm

-  DIN 52451    Shrinkage:  1%  

Ξύλου με ξύλο ή MDF με MDF:

- Κόλλα Κρύας Συγκόλλησης, σύμφωνα με τα πρότυπα D3 EN 204 και D4. 

Κρύσταλλου με Κρύσταλλο:

- Κατά προτίμηση με γεννήτρια UV και το ανάλογο συγκολλητικό.

Άλλη αποδεκτή συγκόλληση με ουδέτερη διάφανη σιλικόνη θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα: 

 -   Το πρότυπο DIN 18545  και  ISO 11600-F &  G-25lm
  -  Σύμφωνα με πρότυπο:  ISO 8393  (σε δοκίμιο: 12x12x50mm size T.A. joint )

E-Modulus 100% 0.26 MPa

Tensile strength:  0.4 MPa

Elongation at Break: 250%

Hardness 10 Shore A  

-  Σύμφωνα με πρότυπο:  ASTM D412  (σε δοκίμιο:  2mm thikness S2 dump bells)

E-Modulus 100% 0.23 MPa

Tensile strength:  1 MPa

Elongation at Break: 500%

Κρύσταλλου με MDF:

-  Το πρότυπο DIN 18545  και  ISO 11600-F &  G-25lm
-  Σύμφωνα με πρότυπο:  ISO 8393  (σε δοκίμιο: 12x12x50mm size T.A. joint )

E-Modulus 100% 0.26 MPa

Tensile strength:  0.4 MPa

Elongation at Break: 250%

Hardness 10 Shore A  

-  Σύμφωνα με πρότυπο:  ASTM D412  (σε δοκίμιο:  2mm thikness S2 dump bells)

E-Modulus 100% 0.23 MPa

Tensile strength:  1 MPa

Elongation at Break: 500%

Μέταλλο με μέταλλο:  

Πραγματοποιείται με TIG.

Ε. Κλειδαριές

Οι προθήκες ασφαλίζουν με μία ή δύο κλειδαριές η κάθε μία κατά περίπτωση, που τοποθετούνται αφανώς ώστε να εξασφαλίζουν όμως απόλυτη επαφή των κινητών και σταθερών μερών τους. 

Στην περίπτωση πού θα χρησιμοποιηθούν μηχανικές κλειδαριές προτιμώνται εκείνες με αποσπώμενο κύλινδρο, που δίνουν τη δυνατότητα ανοίγματος και με pass partout. Επιθυμητή είναι και η χρήση ηλεκτρομηχανικών κλειδαριών.

ΣΤ. Βαφές

Μεταλλικών επιφανειών:  

Τα μεταλλικά μέρη θα υποστούν την κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να δεχθούν ηλεκτροστατικές βαφές, στις αποχρώσεις και την υφή που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή.

Ξύλινων επιφανειών: 

α) Εσωτερικά των προθηκών καί των θυλάκων φυλοξενίας εκθεμάτων:  

- Αστάρι μετάλλων για προεργασία,

- Βαφή υδατοδυαλυτή η οποία θα πρέπει να έχει τις παρακάτω ιδιότητες:

· Με βάση τα πυριτικά άλατα 

· Κατά το πρότυπο DΙΝ 18363, 2.4.1

· Ανθεκτική σε πλύση κατά DIN53778                                 

· Καλής πρόσφυσης.

· Υψηλής καλυπτικότητας.

· Άφλεκτη.

· Με διαλύτη το νερό. 

· Χωρίς διαλυτικά.

· Φιλική προς το περιβάλλον 

· Άριστα οικολογική.

· Μικρής έντασης.

· Να δίνει ματ επιφάνεια.

· Και στις αποχρώσεις που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή.

· Voc <1g/l

β) Εξωτερικά των προθηκών: 

· Αστάρι μετάλλων για προεργασία,

· Βελατούρα νερού,

· Ριπολίνες υδατοδυαλυτές, με πρότυπο TT-P-19, και πρότυπο N.F.P.A. Class “A”  για καθυστέρηση σε φωτιά.  

γ)  Εξωτερικά των λοιπών κατασκευών:  

Θα γίνεται βαφή με πλαστικά υδατοδυαλυτά χρώματα άριστης ποιότητας. 

Σημείωση: 

Μετά από σειρά δεκαπέντε δειγμάτων που η αναθέτουσα αρχή θα υποδείξει και ο ανάδοχος θα εκτελέσει, θα προσδιοριστούν από τον ορισμένο από την αναθέτουσα αρχή τεχνικό υπεύθυνο του έργου, οι τελικές αποχρώσεις και η υφή της επιφάνειας των αντικειμένων.

Ζ. Μονωτικά παρεμβύσματα

 Στην επαφή των κινητών μερών μεταξύ τους, και στην επαφή κινητών με σταθερά, σε όλο το μήκος της επαφής, αυτά επικολλώνται με ουδέτερο συγκολλητικό μέσο - όχι αυτοκόλλητα, διαφανή, άμεσης επαναφοράς, ελαστικά παρεμβύσματα, χωρίς τριχοειδείς γραμμώσεις.

Σύμφωνα με τα πρότυπα:

DIN 53550
1.2-1.5 g/cm3 

DIN 53505
40-75

DIN 53512
20-40%

DIN 53517
10-25%

DIN 53504: 3,0-9,0 Mpa
Η. Επικουρικές πακτώσεις σε δάπεδα και τοίχους 
Αυτές πραγματοποιούνται  με χημικά αγκύρια υβριδικής ρητίνης, με δυνατότητα στερέωσης χωρίς μηχανική εκτόνωση.  Άοσμα και μη τοξικά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Α. Σχετικά με την παροχή ρεύματος στα εντός των προθηκών ή κατασκευών ή εποπτικών φωτιστικά, συνιστάται η χρήση καλωδίων σιλικόνης  για μέγιστη ασφάλεια.

Β. Κάθε σύνθεση ηλεκτρικών στοιχείων (φωτιστικά, σώματα κλπ) η οποία είναι εγκατεστημένη σε κατασκευές που αναφέρονται στο διαγωνισμό θα πρέπει να φέρει την κατάλληλη σήμανση CE, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται και από την ανάλογη πιστοποίηση.  

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Όπου υπάρχει απόκλιση μεταξύ τεχνικών περιγραφών και σχεδίων του παραρτήματος, υπερισχύουν σε ό,τι αφορά τα υλικά, αυτά που περιγράφονται στις τεχνικές περιγραφές.

Όπου υπάρχει απόκλιση μεταξύ τεχνικών περιγραφών και σχεδίων, σε ό,τι αφορά οποιοδήποτε θέμα, ο προμηθευτής θα πρέπει να απευθυνθεί στην αναθέτουσα αρχή για διευκρινήσεις. 

Άρθρο 3 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΤΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ

        Πρόκειται για είκοσι τέσσερα (24) στοιχεία υποδομής του εποπτικού υλικού (φύλλο Plexiglas πάχους τουλάχιστον 8 χιλ.) με μεταλλικούς αποστατήρες μόνιμα στερεωμένους στον τοίχο. Τα παραπάνω στοιχεία θα έχουν την δυνατότητα να αναρτώνται και να κατεβαίνουν με ειδικές βίδες από τους αποστατήρες. Ο Φωτισμός των εποπτικών πινάκων θα γίνει με 26 LED σποτ επίτοιχα, ισχύος 3 Watt (3 LEDs των 350 mA το καθένα), θερμοκρασία χρώματος θερμού λευκού μεταξύ 28000Κ και 34000Κ, γωνία δέσμης 600, με τετράγωνη βάση 6,5x6,5x3 εκ. όπου θα χωνεύται ο περιλαμβανόμενος μετασχηματιστής του σποτ, με «λαιμό»-προεξοχή από τη βάση μήκους 22εκ. περίπου, δυνατότητα περιστροφής του σποτ σε δύο σημεία, με τελείωμα  επινικελωμένο.  
ΕΠ 1 : (διαστάσεις L x H) : 60 x 70 εκ. 

EΠ 2, 3 :  2 τμχ. 60 x 90 εκ. 

ΕΠ 4 : 60 x 90 εκ.

ΕΠ 5, 6, 7 : 3 τμχ. 180 x 90 εκ. 

ΕΠ 8 : 150 x 150 εκ.

ΕΠ 9 : 300 x 150 εκ.

ΕΠ 10 : 90 x 150 εκ. 

ΕΠ 11, 12 : 2 τμχ. 160 x 160 εκ.

ΕΠ 13 : 90 x 60 εκ. 

ΕΠ 14 : 60 x 50 εκ. 
ΕΠ 15, 16, 17: 3 τμχ. 150 x 90 εκ.

ΕΠ 18 : 150 x 150 εκ.
ΕΠ 19, 20, 21, 22 : 4 τμχ. 90 x 180 εκ.

ΕΠ 23, 24 : 2 τμχ. 200 x 180 εκ.

Άρθρο 4 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Προθήκη 1: Φωτισμός με οπτικές ίνες

· 1 μηχανισμός προβολής αλογόνου για τις οπτικές ίνες 75 Watt, τάσεως λειτουργίας 220 ~ 240 VAC/50HZ, με λαμπτήρα αλογόνου 12V 75 Watt, χρωματισμός φωτός θερμό λευκό στα 30000Κ, maximum αποδεκτές διαστάσεις 0,25 x 0,15 x 0,15 εκ.

· 4,50 μ. κλάδου από 19 κλώνους PMMA πολυμερικών οπτικών ινών με 0,20 dB/m σημειακή εξασθένηση

Προθήκη 2: Φωτισμός με οπτικές ίνες

· 3 μηχανισμοί προβολής αλογόνου για τις οπτικές ίνες 75 Watt, τάσεως λειτουργίας 220 ~ 240 VAC/50HZ, με λαμπτήρα αλογόνου 12V 75 Watt, χρωματισμός φωτός θερμό λευκό στα 30000Κ, maximum αποδεκτές διαστάσεις 0,25 x 0,15 x 0,15 εκ.

·  3 x 4,65 μ. (σύνολο περίπου 14μ.) κλάδου από 19 κλώνους PMMA πολυμερικών οπτικών ινών με 0,20 dB/m σημειακή εξασθένηση

Προθήκη 3: Φθορισμός

· 1 ζεύγος λαμπτήρων φθορισμού Τ5 28 Watt/830

· 2 ζεύγη λαμπτήρων φθορισμού Τ5  14 Watt/830

· 3 ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές Τ5 2X14/21/28/35W DALI Dimmable, μεταλλικοί, τύπου Ballast,  που θα τροφοδοτούν κάθε ζεύγος λαμπτήρων και θα καθιστούν δυνατή τη ροοστάτισή τους

· 12 βάσεις-ντουΐ για Τ5 λαμπτήρες, που θα στηριχθούν κατάλληλα στο άνω κρυφό μέρος της προθήκης

Προθήκη 4: Φωτισμός με 2 εξωτερικά LED σποτ επίτοιχα

· 2 LED σποτ επίτοιχα, ισχύος 3 Watt (3 LEDs των 350 mA το καθένα), θερμοκρασία χρώματος ουδέτερου λευκού, από 37000Κ έως 43000Κ, γωνία δέσμης 600, με τετράγωνη βάση 6,5x6,5x3 εκ. όπου θα χωνεύται ο περιλαμβανόμενος μετασχηματιστής του σποτ, με «λαιμό»-προεξοχή από τη βάση μήκους 34εκ. περίπου, δυνατότητα περιστροφής του σποτ σε δύο σημεία, με τελείωμα  επινικελωμένο

Προθήκη 5: Φωτισμός με 2 εξωτερικά LED σποτ επίτοιχα

· 2 LED σποτ επίτοιχα, ισχύος 3 Watt (3 LEDs των 350 mA το καθένα), θερμοκρασία χρώματος ουδέτερου λευκού, από 37000Κ έως 43000Κ, γωνία δέσμης 600, με τετράγωνη βάση 6,5x6,5x3 εκ. όπου θα χωνεύται ο περιλαμβανόμενος μετασχηματιστής του σποτ, με «λαιμό»-προεξοχή από τη βάση μήκους 34εκ. περίπου, δυνατότητα περιστροφής του σποτ σε δύο σημεία, με τελείωμα  επινικελωμένο

Προθήκη 6: Φθορισμός
· 4 ζεύγη λαμπτήρων φθορισμού Τ5 21 Watt/830 αλληλοκαλυπτόμενων (για την αποφυγή σκοτεινών τμημάτων)

· 3 ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές Τ5 2X14/21/28/35W DALI Dimmable, μεταλλικοί, τύπου Ballast,  που θα τροφοδοτούν κάθε ζεύγος λαμπτήρων και θα καθιστούν δυνατή τη ροοστάτισή τους

· 16 βάσεις-ντουΐ για Τ5 λαμπτήρες, που θα στηριχθούν κατάλληλα στο άνω κρυφό μέρος της προθήκης
Προθήκη 7: Φθορισμός
· 3 ζεύγη (έξι) λαμπτήρων φθορισμού Τ5 13 Watt/830 αλληλοκαλυπτόμενων (για την αποφυγή σκοτεινών τμημάτων)

· 3 ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές Τ5 2X13 (χωρίς τη δυνατότητας ροοστάτισης),  που θα τροφοδοτούν κάθε ζεύγος λαμπτήρων

· 12 βάσεις-ντουΐ για Τ5 λαμπτήρες, που θα στηριχθούν κατάλληλα στο άνω κρυφό μέρος της προθήκης

Προθήκη 8: Σποτ LED

· 2 σποτ LED των 1,5 Watt (θερμοκρασία χρώματος ουδέτερου λευκού, από 37000Κ έως 43000Κ, γωνία δέσμης 700), που θα στηρίζονται στην περίοπτη βάση της με άξονα-«λαιμό» ύψους 19εκ. και διατομής μικρότερης των 6 χλστ.

· 1 σποτ LED των 1,5 Watt (θερμοκρασία χρώματος ψυχρού λευκού, από 50000Κ έως 60000Κ, , γωνία δέσμης 700), που θα στηρίζονται στην περίοπτη βάση της με άξονα-«λαιμό» ύψους 19εκ. και διατομής μικρότερης των 6 χλστ.

· 3 εξαρτήματα – βάσεις στήριξης επί της περίοπτης βάσης της προθήκης

· 1 τροφοδοτικό-μετασχηματιστής  για 1-6 LED σποτ των 2 Watt με ένταση εξόδου 630mA και τάση εξόδου 24V, θα χωνευτεί στο κρυφό κάτω μέρος της προθήκης , δε χρειάζεται να είναι στεγανός

Προθήκη 9: Φωτισμός με οπτικές ίνες

· 1 μηχανισμός προβολής αλογόνου για τις οπτικές ίνες 75 Watt, τάσεως λειτουργίας 220 ~ 240 VAC/50HZ, με λαμπτήρα αλογόνου 12V 75 Watt, χρωματισμός φωτός θερμό λευκό στα 30000Κ, maximum αποδεκτές διαστάσεις 0,25 x 0,15 x 0,15 εκ.

· 2,50 μ. κλάδου από 19 κλώνους PMMA πολυμερικών οπτικών ινών με 0,20 dB/m σημειακή εξασθένηση

· 1 σποτ χωνευτό κινητό (δυνατότητα περιστροφής φακού έως 300), βαμμένο λευκό, με φακό ακριβείας 30χλστ. και δυνατότητα σύνδεσης με κλάδο 19 κλώνων οπτικών ινών (διαμέτρου 8χλστ.)

Προθήκη 10: Φωτισμός με οπτικές ίνες

· 1 μηχανισμός προβολής αλογόνου για τις οπτικές ίνες 75 Watt, τάσεως λειτουργίας 220 ~ 240 VAC/50HZ, με λαμπτήρα αλογόνου 12V 75 Watt, χρωματισμός φωτός θερμό λευκό στα 30000Κ, maximum αποδεκτές διαστάσεις 0,25 x 0,15 x 0,15 εκ.

· 2,50 μ. κλάδου από 19 κλώνους PMMA πολυμερικών οπτικών ινών με 0,20 dB/m σημειακή εξασθένηση

· 1 σποτ χωνευτό κινητό (δυνατότητα περιστροφής φακού έως 300), βαμμένο λευκό, με φακό ακριβείας 30χλστ. και δυνατότητα σύνδεσης με κλάδο 19 κλώνων οπτικών ινών (διαμέτρου 8χλστ.)

Προθήκη 11: LED-ταινίες σε χωνευτά προφίλ αλουμινίου

· 2,31μ. + 2,50μ. LED-ταινία ισχύος 21Watt/m και τάσης λειτουργίας 24V (συνεχούς ρεύματος) , θερμοκρασίας χρώματος θερμού προς ουδέτερου λευκού (30000Κ) - Προδιαγραφές LED-ταινίας: δείκτης χρωματικής απόδοσης (Ra) μεγαλύτερος ή ίσος με 80, δείκτης διατήρησης  φωτεινής ροής ίσο με L70 έπειτα από τις 50000 ώρες ζωής)

· 2,31μ. + 2,50μ. χωνευτό προφίλ αλουμινίου, τετραγωνικής διατομής 39x40 χλστ.

· 2,31μ. + 2,50μ. γαλακτερό σατινέ πλαστικό κάλυμμα 35x8,1 χλστ.

· 2 τερματικές τάπες χωνευτού προφίλ αλουμινίου διατομής 39x40 χλστ.

· 2,31μ. + 2,50μ. αλουμινένια βάση τοποθέτησης  LED-ταινίας (για τη σωστή επαγωγή της θεερμότητας από το κύκλωμα των φωτοδιόδων) διπλής όψης, διατομής 34,6 x 2 χλστ.

· 2 λάμες ορθής γωνίας για την ένωση των προφίλ

· 4 λάμες ένωσης (επέκτασης) προφίλ αλουμινίου

· 8 στηρίγματα-αναρτήσεις, κρυφού προφίλ αλουμινίου ψευδοροφής

· 1 μετασχηματιστής  των 150 Watt με ένταση εξόδου 6,3 A και τάση εξόδου 24V, θα χωνευτεί στο κρυφό πάνω μέρος της προθήκης

· 2 οδηγοί ροοστάτισης 57 Watt, 1050 mA και τάσης λειτουργίας 24V (DC), θα χωνευτούν στο κρυφό πάνω μέρος της προθήκης

Προθήκη 12: LED-ταινίες σε χωνευτά προφίλ αλουμινίου

· 2,25μ. + 2,69μ. LED-ταινία ισχύος 21Watt/m και τάσης λειτουργίας 24V (συνεχούς ρεύματος) , θερμοκρασίας χρώματος θερμού προς ουδέτερου λευκού (30000Κ) - Προδιαγραφές LED-ταινίας: δείκτης χρωματικής απόδοσης (Ra) μεγαλύτερος ή ίσος με 80, δείκτης διατήρησης  φωτεινής ροής ίσο με L70 έπειτα από τις 50000 ώρες λειτουργίας)

· 2,25μ. + 2,69μ. χωνευτό προφίλ αλουμινίου, τετραγωνικής διατομής 39x40 χλστ.

· 2,25μ. + 2,69μ. γαλακτερό σατινέ πλαστικό κάλυμμα 35x8,1 χλστ.

· 2 τερματικές τάπες χωνευτού προφίλ αλουμινίου διατομής 39x40 χλστ.

· 2,25μ. + 2,69μ. αλουμινένια βάση τοποθέτησης  LED-ταινίας (για τη σωστή επαγωγή της θεερμότητας από το κύκλωμα των φωτοδιόδων) διπλής όψης, διατομής 34,6 x 2 χλστ.

· 2 λάμες ορθής γωνίας για την ένωση των προφίλ

· 4 λάμες ένωσης (επέκτασης) προφίλ αλουμινίου

· 8 στηρίγματα-αναρτήσεις, κρυφού προφίλ αλουμινίου ψευδοροφής

· 1 μετασχηματιστής  των 150 Watt με ένταση εξόδου 6,3 A και τάση εξόδου 24V, θα χωνευτεί στο κρυφό πάνω μέρος της προθήκης

· 2 οδηγοί ροοστάτισης 57 Watt, 1050 mA και τάσης λειτουργίας 24V (DC), θα χωνευτούν στο κρυφό πάνω μέρος της προθήκης

Προθήκη 13: LED-σποτ απλά και κατακόρυφης μονοφασικής 24V ράγας

· 3 κατακόρυφες μονοφασικές 24V ράγες ύψους 1,80μ. και διατομής 8x10 χλστ.

· 3 εξαρτήματα/κάτω βάσεις στήριξης των 3 κατακόρυφων ραγών

· 3 εξαρτήματα/πάνω βάσεις στήριξης των 3 κατακόρυφων ραγών

· 3 ενδιάμεσες βάσεις σταθεροποίησης για τις 3κατακόρυφες ράγες 3 σύνδεσμοι ανάμεσα στις κατακόρυφες ράγες και τις βάσεις σταθεροποίησης

· 1 LED σποτ 24V μονοφασικής ράγας, 3x1 Watt (θερμοκρασία χρώματος ουδέτερου λευκού, από 37000Κ έως 43000Κ, γωνία δέσμης 700)

· 1 LED σποτ 24V μονοφασικής ράγας, 3x1 Watt (θερμοκρασία χρώματος ψυχρου λευκού, από 50000Κ έως 60000Κ, , γωνία δέσμης 700)

· 2 LED σποτ 24V μονοφασικής ράγας, 2x1 Watt (θερμοκρασία χρώματος ουδέτερου λευκού, από 37000Κ έως 43000Κ, γωνία δέσμης 700)

· 3 LED σποτ 24V μονοφασικής ράγας 2x1 Watt (θερμοκρασία χρώματος ψυχρου λευκού, από 50000Κ έως 60000Κ, , γωνία δέσμης 700)

· 1 LED σποτ 24V μονοφασικής ράγας, 1,5 Watt (θερμοκρασία χρώματος ουδέτερου λευκού, από 37000Κ έως 43000Κ, γωνία δέσμης 700)

· 1 LED σποτ 24V μονοφασικής ράγας, 1,5 Watt (θερμοκρασία χρώματος ψυχρού λευκού, από 50000Κ έως 60000Κ, , γωνία δέσμης 700)

· 1 LED σποτ 1,5 Watt (θερμοκρασία χρώματος ουδέτερου λευκού, από 37000Κ έως 43000Κ, γωνία δέσμης 300)

· 1 LED  σποτ 1,5 Watt (χρωματισμός φωτισμού κόκκινος, γωνία δέσμης 100)

· 1 μετασχηματιστής  των 75 Watt με τάση εξόδου 24V (DC), θα χωνευτεί στο κρυφό κάτω μέρος της προθήκης

· 1 οδηγός ροοστάτισης 144 Watt για τάση λειτουργίας 24V (DC)

Φωτισμός εποπτικών πινάκων

· 26 LED σποτ επίτοιχα, ισχύος 3 Watt (3 LEDs των 350 mA το καθένα), θερμοκρασία χρώματος θερμού λευκού μεταξύ 28000Κ και 34000Κ, γωνία δέσμης 600, με τετράγωνη βάση 6,5x6,5x3 εκ. όπου θα χωνεύται ο περιλαμβανόμενος μετασχηματιστής του σποτ, με «λαιμό»-προεξοχή από τη βάση μήκους 22εκ. περίπου, δυνατότητα περιστροφής του σποτ σε δύο σημεία, με τελείωμα  επινικελωμένο

Όλα τα παραπάνω σποτ θα έχουν αρθρώσεις/στροφείς που θα επιτρέπουν την στρέψη του φακού του σποτ και τη στόχευση-φωτισμό των επιθυμητών σημείων του διπτύχου ανδρείκελου-πουκαμίσου της προθήκης.

Συμπεριλαμβάνονται τόσο οι μετασχηματιστές/τροφοδοτικά για τα παραπάνω σποτ, όσο και τα απαραίτητα εξαρτήματα στήριξης της μονοφασικής ράγας και των σποτ.

Άρθρο 5 - ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΗΚΕΣ 2 (2Α, 2Β, 2Γ) ΚΑΙ 13  ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού ,και χωρίς επί πλέον οικονομική επιβάρυνσή της να απαιτήσει την ειδική διαμόρφωση των ανωτέρω τεσσάρων  προθηκών εις τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται  η δυνατότητα ρύθμισης της υγρασίας στον εκθεσιακό τους χώρο με παθητικό τρόπο (όχι μηχανικό)

Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις των Προθηκών 2 (2Α, 2Β, 2Γ) και 13 θα πρέπει να προβλεφθεί η κατασκευή στην περιοχή  κάτω από τον εκθεσιακό τους  χώρο (κήτος), και σε επαφή και επικοινωνία με αυτόν, πίσω από την θύρα επίσκεψης της βάσης τους,  επισκέψιμος θύλακας η θύλακες τοποθέτησης silica gel ικανής ποσότητας για να ρυθμίσει την υγρασία (1 κιλό silica gel ανά κυβικό μέτρο εκθεσιακού χώρου). Ο θύλακας αυτός θα λειτουργεί από μικροκλιματική άποψη ως συνέχεια του εκθεσιακού χώρου και θα επικοινωνεί με αυτόν μέσω διακριτικά διαμορφωμένων θυρίδων, κυρίως στην περιοχή της βάσης έδρασης εκθεμάτων. Συνεπώς απαιτείται όταν η θύρα επίσκεψης τού εκθεσιακού χώρου της προθήκης και η θυρίδα φόρτισης και απομάκρυνσης αφυγραντικού υλικού είναι κλειστές ο χώρος πίσω τους να παραμένει στεγανός. Το δοχείο (από αδρανές χημικά υλικό) τοποθέτησης  ρυθμιστικού της υγρασίας  υλικού, θα πρέπει να έχει την δυνατότητα απομάκρυνσης,  αποσπώμενο συνολικά από το σώμα της προθήκης, ενώ ο θύλακας φιλοξενίας του κατά την απομάκρυνση του θα πρέπει να μπορεί  να ξανακλείνει ερμητικά. Προφανώς, ο θύλακας τοποθέτησης αφυγραντικού θα πρέπει να είναι επισκέψιμος ενώ παραμένει κλειστή η θύρα του εκθεσιακού χώρου της προθήκης.

Στο σύνολο των προθηκών που θα είναι απαιτητή η παραπάνω λειτουργία έχει προβλεφθεί ανοιγόμενη η πρόσθια πλευρά του κάτω μέρους τους, όπως άλλωστε και σε όλες τις όμοιές τους.

Άρθρο 6 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

Τα προσφερομένα προϊόντα  θα  πρέπει να διαθέτουν εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας, τουλάχιστον τριών (3) ετών ή και περισσότερο αν δύναται από την ημέρα ολοκληρωμένης εγκατάστασής τους στο έργο και οριστικής παραλαβής τους. Επίσης, σε περίπτωση βλάβης του υλικού, κατά το χρόνο εγγύησης των προϊόντων και εντός εύλογων χρονικών ορίων θα παρέχεται η δυνατότητα από τον προμηθευτή – ενδιαφερόμενο της τεχνικής υποστήριξης που απαιτείται για την συντήρηση ή την αποκατάσταση των αγαθών. Τα χρονικά όρια αποκατάστασης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα από δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Άρθρο 7 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μετά το πέρας της εγγύησης καλής λειτουργίας, οι υπηρεσίες που παρέχονται από την πλευρά του προμηθευτή, στην Αναθέτουσα Αρχή για το σύνολο των αγαθών, είναι η εξασφάλιση συντήρησης, η  ύπαρξη των  ανταλλακτικών, η ταχύτητα αντικατάστασής τους, αλλά και η τεχνική υποστήριξη, κλπ. Το χρονικό διάστημα παροχής των παραπάνω υπηρεσιών δεν μπορεί να είναι μικρότερο της δεκαετίας.

Άρθρο 8 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
Απαιτείται από το διαγωνιζόμενο επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πιστοποιητικά εκδιδόμενα από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των κυριοτέρων προϊόντων:
Α. Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης ότι ο χώρος φιλοξενίας των εκθεμάτων θα είναι πλήρως στεγανός και θα έχει μηδαμινές εκπομπές ουσιών.

Β. Πιστοποιητικό μηχανισμών ανοίγματος προθηκών από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, ότι μπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν κρύσταλλα βάρους 180kg και για τουλάχιστον 1800 ανοίγματα.

Γ. Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος με βάση το πρότυπο ISO 9001:2008 από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό. Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησής του θα πρέπει να καλύπτει το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης- δηλ την κατασκευή προθηκών και εκθεσειακών κατασκευών.

Δ. Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης της κατάλληλης σήμανσης CE, για σύνθεση ηλεκτρικών στοιχείων (φωτιστικά σώματα, κλπ των προθηκών και των κατασκευών).

Ε. Το σύνολο του συστήματος του μηχανισμού ανύψωσης των προθηκών με κρυστάλλινο κώδωνα, ο οποίος θα είναι εγκαταστημένος στο εσωτερικό μέρος των προθηκών θα πρέπει να φέρει την κατάλληλη σήμανση και να συνοδεύεται απαραίτητα από την κατάλληλη τεκμηρίωση.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά αλλά και οι βεβαιώσεις ισχύος τους θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΧΑΛΕΠΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.

Στα …………………….., σήμερα, …………………, ημέρα, …………………. [συμπληρώνεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης] μεταξύ : 

ΑΦΕΝΟΣ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ  [συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο] εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή», 

ΑΦΕΤΕΡΟΥ του................................, κατοίκου ....... οδός.....  (ή της Εταιρείας ή της Κοινοπραξίας  με την επωνυμία......................................και τον διακριτικό τίτλο  ................................................. που εδρεύει στην ...................................................., η οποία έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ. .........................Συμβολαιογραφική πράξη του Συμ/φου......................, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από το..........................................., σύμφωνα και με το υπ’ αρ................................... ΦΕΚ/ειδικό πληρεξούσιο, του συμβολαιογράφου ........................................., εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος» 

και αφού έλαβαν υπόψη τους:

1. Τη με αρ. πρωτ. ...... απόφαση του ....... για την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΘΗΚΩΝ» και την σχετική συνημμένη σε αυτήν Διακήρυξη,
2.  Την τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος του Αναδόχου το οποίο επικαιροποιήθηκε με ημερομηνία έναρξης των εργασιών αυτήν της υπογραφής της παρούσας, 
3. Τον φάκελο του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου  και τη με αρ.. ..................... απόφαση του..... με την οποία γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος του ως άνω διαγωνισμού στον Ανάδοχο,
4. Την με αρ. ..... ......................... απόφαση προέγκρισης της Σύμβασης που εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού, 
5. Το άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄19),
6. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) "Περί Δημόσιου Λογιστικού",
7. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.07)«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
8. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ Α’ 64/2007),
9. Το άρθρο 12 παρ. 1 του  Π.Δ. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
10. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α’/150), όπως ισχύει,
11. Του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76),  όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ Α/173), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α/51),

12. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/45).

13. Την με Α.Π. 1154/50/Α2/22-2-2011 Απόφαση ένταξης της πράξης με κωδικό MIS 327789 «Αποκατάσταση της οικίας του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων Κρήτης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

14. Την παρ. 13 που προστέθηκε στο άρθρο 25 του νόμου Ν.3614/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 267 / 03-12-2007) «Διαχείριση και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013», με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Α΄ του φύλλου 237/05-12-2012 της Ε. τ. Κ, για τα αποτελέσματα του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και του σταδίου της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς.

15. Του N.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74 – 26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
16.  την  

17. την 

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Ο Ανάδοχος  έλαβε  μέρος στον διαγωνισμό που προκήρυξε ο ΕΟΤ με την υπ’ αριθ. ………………διακήρυξη, , στα πλαίσια της Οριζόντιας Πράξης με τίτλο: «………………………………………………………………..»
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην  ως άνω εταιρεία με την ………………………………. απόφαση Δ.Σ. ΕΟΤ,  βάσει της οποίας εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. ……………………. εκτελεστική απόφαση Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και την οικονομική και τεχνική προσφορά της που κατέθεσαν ο Ανάδοχος στον διεξαχθέντα διαγωνισμό.

Ο Ε.Ο.Τ. σε εκτέλεση των προαναφερθεισών αποφάσεων, αναθέτει με την παρούσα στην Ανάδοχο την εκτέλεση του έργου «………………………………………………………………….» σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω στην παρούσα
Ο Ανάδοχος με το παρόν δηλώνει ανεπιφύλακτα προς τον Ε.Ο.Τ., ότι αναλαμβάνει να εκτελέσει το έργο …………………………………………………………………………………………………. σύμφωνα με τους όρους της ως άνω διακήρυξης και με την τεχνική πρόταση και οικονομική προσφορά που κατέθεσε και εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. …………………………….. Απόφαση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ και σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις του Ε.Ο.Τ., τις οποίες δηλώνει ότι έλαβε γνώση και παρέλαβε αντίγραφα αυτής, αποδεχόμενη ανεπιφύλακτα όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα ανωτέρω έγγραφα και τέλος, σύμφωνα και με τους όρους της παρούσας σύμβασης. 

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», δια του εδώ νόμιμου εκπροσώπου του κ. …………….., δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση του ως άνω συνολικού έργου έναντι του συνολικού ποσού του …………………. Ευρώ (………….€) χωρίς Φ.Π.Α. ή του ποσού του …………… ευρώ (………….€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, με τους εξής όρους και συμφωνίες τις οποίες ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αποδέχεται ανεπιφύλακτα :
ΆΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο της σύμβασης 
1. Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΠΡΟΘΗΚΩΝ» στο πλαίσιο της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΕΠΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρούσας σύμβαση και τα Παραρτήματα αυτής,.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια αγαθά απαλλαγμένα ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες. Ενδεικτικά θεωρείται ότι ο Ανάδοχος εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή του όταν τα προμηθευόμενα αγαθά ανταποκρίνονται στις ποσότητες και προδιαγραφές του Παραρτήματος I της παρούσας και στις τεχνικές περιγραφές και τα λοιπά στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του η οποία ενσωματώνεται στο Παράρτημα II της παρούσας σύμβασης, καθώς και στην εγκεκριμένη μελέτη και τα σχέδια αυτής που ενσωματώνονται στο Παράρτημα III της παρούσας σύμβασης αποτελώντας αναπόσπαστα τμήματα αυτής. Τα αγαθά πρέπει να είναι κατάλληλα για τη σύμφωνη με το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης ειδική χρήση και να έχουν την ποιότητα και την απόδοση που η Αναθέτουσα Αρχή εύλογα προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις δημόσιες δηλώσεις, διαφημίσεις και επισημάνσεις του Αναδόχου και πρέπει, επίσης, να εγκατασταθούν έντεχνα, άρτια και με άψογο αισθητικό αποτέλεσμα στους χώρους που έχουν προσδιοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
3. Ο Ανάδοχος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τουλάχιστον τριών (3)ετών από την εγκατάσταση και οριστική παραλαβή του εξοπλισμού ή για μεγαλύτερο εφόσον κάτι τέτοιο αναφέρει στην Προσφορά του, εγγυάται πλήρως και ανεπιφύλακτα για το «ΚΑΛΩΣ ΕΧΕΙ» και την άψογη λειτουργία και χρηστικότητα των προμηθευόμενων αγαθών (τόσο ως μεμονωμένα υλικά, όσο και ως ολοκληρωμένα συστήματα) και ευθύνεται απεριόριστα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την περίπτωση που παρουσιαστεί πραγματικό, ή νομικό ελάττωμα, ή διαπιστωθεί  έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας. Απόρροια αυτής της ευθύνης του προμηθευτή είναι η άμεση υποχρέωση που έχει να επιδιορθώνει ή να αντικαθιστά, εντελώς δωρεάν για την Αναθέτουσα Αρχή τα αγαθά που τυχόν παρουσιάζουν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, ή έλλειψη των συνομολογημένων ιδιοτήτων ή έχουν εγκατασταθεί πλημμελώς.

4. Κατά το χρόνο αυτό, ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη της εγγύησης για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού. Με τον όρο αυτό ορίζεται κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποκατάσταση τυχόν εμφανισθησομένων βλαβών, ζημιών ή άλλων ανωμαλιών στα στοιχεία και τις εγκαταστάσεις, τα οποία δεν οφείλονται σε λόγους φθοράς εκ συνήθους χρήσεως ή σε λόγους κακής χρήσεως εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής ή του χρήστη, αλλά σε εγγενές ελάττωμα. Εάν ο Ανάδοχος παραλείπει να εκπληρώνει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου, η έλλειψη, το ελάττωμα ή η βλάβη μπορεί να αποκατασταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. Η σχετική δαπάνη παρακρατείται από το λαβείν του προμηθευτή ή από τις εις χείρας της Αναθέτουσας Αρχής εγγυήσεις (εγγύηση καλής εκτέλεσης, εγγύηση καλής λειτουργίας).

ΆΡΘΡΟ 2 - Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της μεταφοράς, προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των παρεπόμενων υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών των αγαθών, διάθεσης ανταλλακτικών, κ.λπ. 
2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.

3. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση της προμήθειας όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλπ., που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, υλικά, μηχανήματα, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της προμήθειας.  Όλες οι σχετικές δαπάνες, η μέριμνα και οι διαδικασίες για τη νόμιμη χρησιμοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία.

5. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης πριν από την οριστική παραλαβή να διδάξει πλήρως και επαρκώς το προσωπικό που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή σχετικά με τη συντήρηση, την ασφάλεια, τη λειτουργία, την τροφοδοσία κ.λπ. καθώς και τη χρήση και το χειρισμό των εγκατασταθέντων αγαθών και λοιπών υλικών, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή.

6. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, με την Αναθέτουσα Αρχή. Στο πλαίσιο της ως άνω συνεργασίας ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται στις εντολές και υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής οι οποίες απορρέουν από την ανάγκη συντονισμού του παρόντος έργου με τα υπόλοιπα υποέργα της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΕΠΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ». Επίσης στο πλαίσιο αυτό και υπό τις εντολές της αναθέτουσας αρχής οφείλει να συνεργάζεται με όλα τα σχετικά συνεργεία, στον εντός του κτηρίου χώρο και να λαμβάνουν από κοινού και έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα για να συντονισθεί η εκτέλεση των εργασιών τους χωρίς να παρεμποδίζεται η εντός του κτηρίου εκτέλεση των εργασιών του έργου και η κυκλοφορία του προσωπικού. 
ΆΡΘΡΟ 3 - Τίμημα

1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της προμήθειας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης  (Παράρτημα II) ..................................€ (ολογράφως: ..................................................)  (Ευρώ)  πλέον Φ.Π.Α. 

2. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος.

3. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αυτές απορρέουν από τη διακήρυξη, την προσφορά του και τις συνθήκες του έργου όπου θα πραγματοποιήσει την εγκατάσταση του εξοπλισμού, καθώς και με τους τόκους της τυχόν προκαταβολής. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της προμήθειας, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, τις δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ., τις δαπάνες εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα οργανισμών, έξοδα εκτελωνισμού εισαγόμενων υλικών και μηχανημάτων, καταμετρήσεων, τις δαπάνες προσπελάσεως προς την οικία Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλεπά Χανίων Κρήτης  και προς τις τελικές θέσεις των υπό προμήθεια αγαθών, δαπάνες αποζημιώσεως ζημιών στο προσωπικό του ή σε οποιονδήποτε τρίτο, τις δαπάνες ελέγχου ρυθμίσεων, των πάσης φύσεως δοκιμών των εργασιών, υλικών και μηχανημάτων που ενσωματώνονται, τις δαπάνες καθαρισμού του εργοταξίου μετά το πέρας εργασιών και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής της παρούσας, με μοναδική εξαίρεση τον ΦΠΑ. Η αξία του δειγμάτων που λαμβάνεται από΄την Επιτροπή του άρθρου 8 παρ. 1 της παρούσας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 αυτής βαρύνει τον Ανάδοχο και δεν καταβάλλεται.
4. Ο τρόπος πληρωμής του Αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας.

5. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο αιτιολογημένα, ανά πάσα στιγμή την εκτέλεση της Σύμβασης. Δύναται επίσης να μην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου εφ’ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιμο. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού τιμήματος ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό.

ΆΡΘΡΟ 4 - Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

1. Για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε στην Αναθέτουσα Αρχή την υπ’ αρ. .................εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με ημερομηνία …………. της Τράπεζας ....................... συνολικού ύψους .............. Ευρώ που αντιπροσωπεύει το 10% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, χωρίς Φ.Π.Α., το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο ΠΔ 118/2007 και έχει χρόνο ισχύος …………….
 2. Η ανωτέρω εγγυητική Επιστολή αποδεσμεύεται σταδιακά κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά μετά από κάθε τμηματική παράδοση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας. Για την ως άνω σταδιακή αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 8 της παρούσας. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8, 9 και 10 της παρούσας, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκόμισε ο Ανάδοχος καταπίπτει:

α. όπου ρητώς προβλέπεται από  την παρούσα, την διακήρυξη και το Π.Δ.118/2007,

β. σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της παρούσας. 

4. Πριν από την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ο Ανάδοχος καταθέτει την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας.

ΆΡΘΡΟ 5 - Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Εάν ζητηθεί από τον Ανάδοχο η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 της παρούσας, ),η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ανάθεσης προμηθειών καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267)όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ» του Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ Α’ 122).  Η εγγυητική επιστολή προλαταβολής αποδεσμεύεται σταδιακά κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλαμβάνεται οριστικά σύμφωνα με το άρθρο 8 της σύμβασης.
ΆΡΘΡΟ 6 - Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας

Μετά την παράδοση των υλικών και για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του άρθρου 5 της παρούσας, ο Ανάδοχος καταθέτει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας και συντήρησης ποσού 5% επί του συνολικού συμβατικού αντικειμένου (χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία κατατίθεται στην Αναθέτουσα Αρχή ως εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού.  Η εγγυητική αυτή επιστολή έχει ημερομηνία έναρξης ισχύος της την ημερομηνία σύνταξης των πρωτοκόλλων παραλαβής και διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τριών (3) ετών και καλύπτει την εγγύηση για συντήρηση, διάθεση ανταλλακτικών, αποκατάσταση ζημιών κ.λπ.

ΆΡΘΡΟ 7 - Τόπος, Τρόπος και χρόνος Παράδοσης - Προθεσμίες

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει, παραδώσει και εφαρμόσει/εγκαταστήσει το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών, εντός του χρόνου που δηλώνει με την τεχνική προσφορά του, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση καθυστέρησης προσέλευσης του αναδόχου για υπογραφή της σύμβασης, ο χρόνος εκκίνησης υπολογίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Π.Δ. 118/2007,  το αργότερο 10 ημέρες μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης της κατακύρωσης – ανάθεσης.

2. Όλα τα υλικά θα πρέπει να μεταφερθούν, να τοποθετηθούν και να ενταχθούν στις ενδεδειγμένες από την εγκεκριμένη μελέτη θέσεις, εντός της Οικίας του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλεπά Χανίων Κρήτης και να παραδοθούν βαμμένα από τον Ανάδοχο, έχοντας λάβει όλες τις αναγκαίες προεργασίες, με δική του ευθύνη και έξοδα μεταφοράς. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αφού εγκαταστήσει και εντάξει τα υλικά στις τελικές τους θέσεις, να απομακρύνει τα υλικά συσκευασίας και συναρμολόγησης από τους χώρους εγκατάστασης.

3. Εντός ενός μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, θα παρασχεθεί από τον Ανάδοχο δείγμα από τα προς παραλαβή υλικά, πριν προχωρήσει ο ανάδοχος στις λοιπές κατασκευές. Ως δείγμα θα παρασχεθεί ένα δείγμα προθήκης  όπως περιγράφεται            στο Παράρτημα A της παρούσας, διαστασιολογημένο, έτοιμο για λειτουργία και βαμμένο σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. Το δείγμα αυτό λαμβάνεται από την Επιτροπή του άρθρου 8 παρ. 1 της παρούσας στην  Οικίας του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλεπά Χανίων Κρήτης ή σε άλλο χώρο που εξυπηρετεί την Επιτροπή. Η επισημοποίηση των ανωτέρω δειγμάτων γίνεται εγγράφως από την Επιτροπή του άρθρου 8 παρ. 1 της παρούσας εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κατάθεσή τους από τον Ανάδοχο. Η κατασκευή των υπό προμήθεια ειδών από τον Ανάδοχο γίνεται με βάση το ανωτέρω επισημοποιηθέν δείγμα. Ο Ανάδοχος προβαίνει στην παραγωγή, μεταφορά και εγκατάσταση των λοιπών προθηκών και κατασκευών μετά τη έγγραφη επισημοποίηση του ανωτέρω δειγμάτος και με βάση αυτό. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του Π.Δ. 118/2007.
4. Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού θα παραδοθεί σε 2 τμήματα. Η Αναθέτουσα Αρχή ζητά αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω επισημοποίηση του δείγματος εγγράφως από τον Ανάδοχο την παράδοση των υλικών όπως περιγράφονται στα Παραρτήματα I, II και ΙΙΙ της παρούσας, τμηματικά για μέρος των υπό προμήθεια υλικών στους χρόνους που προβλέπονται κατωτέρω στην παρ. 5. Στο ως άνω αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής περιγράφεται συγκεκριμένα σε ποια εκ των κατωτέρω τμηματικών παραδόσεων εντάσσεται κάθε επιμέρους υπό προμήθεια υλικό.

5. Οι τμηματικές παραδόσεις πραγματοποιούνται από τον προμηθευτή εντός των κατωτέρω χρόνων: 

· πρώτη τμηματική παράδοση: εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την κατά τα ανωτέρω επισημοποίηση των δειγμάτων. 
· δεύτερη τμηματική παράδοση:  εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από το πέρας του κατά τα ανωτέρω χρονικού διαστήματος της πρώτης τμηματικής παράδοσης.  
6. Η διάρκεια παραγωγής και παράδοσης του προϊόντος παράδοσης καθενός εκ των ανωτέρω τμημάτων είναι η μέγιστη δυνατή και θα ισχύσει εφόσον δεν προσδιορίζεται μικρότερη από την προσφορά του αναδόχου.

7. Στο τέλος κάθε τμηματικής παράδοσης θα γίνεται οριστική παραλαβή του τμήματος, από την Επιτροπή του άρθρου 8 παρ. 1 της παρούσας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας.

8. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης συνολικά ή/και για κάθε επιμέρους τμήμα εκ των ανωτέρω μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από επαρκώς αιτιολογημένο σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, τα αγαθά δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή του άρθρου 8 παρ. 1 της παρούσας, μέχρι την έκδοση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει τα αγαθά.

9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υπό προμήθεια αγαθά τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, για κάθε ένα από τα προβλεπόμενα τμήματα.
10. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης ή εγκατάστασης του εξοπλισμού μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 8 παρ. 1 της παρούσας. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Στην περίπτωση αυτή θα συμφωνηθεί ο τρόπος ασφαλούς φύλαξης μέρους ή όλου του εξοπλισμού σε χώρο του Αναδόχου και θα παρασχεθούν εγγυήσεις θεματοφυλακής.

11. Σε κάθε περίπτωση η παρούσα σύμβαση ισχύει και δεσμεύει τον Ανάδοχο από την υπογραφή της μέχρι την πλήρη οικονομική εκκαθάριση και αφού ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή και παρέλθει ο χρόνος εγγύησης.

12. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου (ΠΔ 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34).

ΆΡΘΡΟ 8 - Παραλαβή Υλικών - Προθεσμίες

1. Η παραλαβή των αγαθών, τόσο κατά την προσκόμισή τους όσο και μετά την εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία τους γίνεται από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής κατόπιν κάθε τμηματικής παράδοσης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας και πριν από κάθε τμηματική πληρωμή (συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης) σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας.

2. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής των υπό προμήθεια αγαθών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος καθώς και οι υπεύθυνοι τεχνικοί  του, με πλήρη γνώση του τρόπου εφαρμογής όλων των κατασκευών και  στηριγμάτων, και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Κατά την παραλαβή του εξοπλισμού προσκομίζονται υποχρεωτικά και όλα τα τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά και εγγυήσεις που τον συνοδεύουν ενώ κατά την δοκιμαστική εφαρμογή συμμετέχει και ενημερώνεται διεξοδικά και το προσωπικό του Μουσείου (συντηρητές κλπ.) που θα αναλάβει μελλοντικά τον χειρισμό του. 

3. Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο και σε κάθε περίπτωση με:

· μακροσκοπική εξέταση και έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών με βάση τα συνοδευτικά τεχνικά έντυπα του εξοπλισμού.

· Με πρακτική δοκιμασία (π.χ. δοκιμαστική εφαρμογή των στηριγμάτων και των λοιπών κατασκευών στις θέσεις εγκατάστασής τους)

4. Οι ανωτέρω έλεγχοι διενεργούνται από την Επιτροπή της παρ. 1.
5. Η Επιτροπή της παρ. 1 μετά τη διενέργεια της μακροσκοπικής εξέτασης, του έλεγχου των τεχνικών προδιαγραφών με βάση τα συνοδευτικά τεχνικά έντυπα του εξοπλισμού και την  πρακτική δοκιμασία συντάσσει οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) με βάση τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων. 

6. Σε περίπτωση που η Επιτροπή της παρ. 1 απορρίψει τα προμηθευόμενα αγαθά, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά από τους όρους της Σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007.

7. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή της παρ. 1, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο.

8. Η Επιτροπή της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παραλαμβάνει τα υπό προμήθεια υλικά και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής που ορίζονται ανωτέρω, τμηματικά, βάσει των τμηματικών παραδόσεων εκ μέρους του Αναδόχου όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας. Συγκεκριμένα η Επιτροπή της παρ. 1 οφείλει να προβεί στη διαδικασία παραλαβής και σύνταξης των σχετικών πρωτοκόλλων εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της πραγματικής προσκόμισης του υλικού  σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την προθεσμία της παρ. 9 του άρθρου 7 της παρούσας, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η επιτροπή της παρ. 1 είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.
9. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 28 και οι προθεσμίες του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/2007, καθώς και οι προθεσμίες της παρ. 4 του άρθρου 44 της με αρ. 14053/ΕΥΣ1749/2008 (ΦΕΚ Β/540) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας όπως προστέθηκε με τη με αρ. 28020/ΕΥΘΥ1212/2010 (ΦΕΚ Β/1088) όμοια.

ΆΡΘΡΟ 9 - Απόρριψη και Αντικατάσταση Αγαθών

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται με την απόφαση αυτή.  Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ¼ του συνολικού συμβατικού χρόνου ο δε προμηθευτής θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

2. Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορριφθέντων αγαθών.  Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα στον Ανάδοχο 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας.  

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 και 34 του Π.Δ. 118/2007.

ΆΡΘΡΟ 10 - Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση-αντικατάσταση

Σε περίπτωση που τα αγαθά παραδοθούν ή αντικατασταθούν από τον Ανάδοχο μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα 7 και 9 της παρούσας αντίστοιχα, επιβάλλεται στον Ανάδοχο και πρόστιμο (ποινική ρήτρα) που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007.

ΆΡΘΡΟ 11 - Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής- Δικαιολογητικά

1. Εντός ενός μηνός από την υπογραφή της παρούσας δύναται να χορηγηθεί στον Ανάδοχο, κατόπιν αιτήσεώς του, έντοκη προκαταβολή ποσοστού 5%  της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. έναντι ισόποσης εγγύησης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας. Η καταβολή του υπόλοιπου τιμήματος του άρθρου 3 της παρούσας στον Ανάδοχο θα γίνει με την καταβολή αυτού τμηματικά σύμφωνα με το παρόν άρθρο μετά την οριστική παραλαβή κάθε μέρους των υπό προμήθεια υλικών σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 της παρούσας. Η προκαταβολή αυτή είναι έντοκη από της καταβολής της επιβαρυνόμενη με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας κατά την ημερομηνία καταβολής της προσαυξημένο κατά 0,25 μονάδες. Ο τόκος παρακρατείται από κάθε επόμενη τμηματική πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τμηματικά με παρακράτηση από κάθε πληρωμή προς τον Ανάδοχο ποσοστού ίσου με το ποσοστό της πληρωμής επί της συνολικής συμβατικής αξίας της παρούσας.

2. Εάν δεν ζητηθεί από τον Ανάδοχο η κατά τα ανωτέρω προκαταβολή, η πληρωμή του τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή κάθε μέρους των υπό προμήθεια υλικών σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 της παρούσας. Στις παραπάνω πληρωμές συμπεριλαμβάνεται η συμβατική αξία των υλικών και επί πλέον ο αναλογούν ΦΠΑ.

3.Για τις τμηματικές πληρωμές του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 8 σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου.
β) τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 

γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.

δ) Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, ο οποίος πάντως δεν θα υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την έκδοση του σχετικού παραστατικού και πάντως μετά την έγκριση του χρηματικού εντάλματος από την Υπηρεσία της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον ΕΟΤ.

4.   Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιμολογίων.  Για την παρακράτηση δίδεται σχετική βεβαίωση.

5. Δεν θα γίνει πληρωμή από τον ΕΟΤ χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από την «ΑΝΑΔΟΧΟ» στην αρμόδια Υπηρεσία του ΕΟΤ, φορολογικής ενημερότητας ως και πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ, από το οποίο θα προκύπτει ανυπαρξία οφειλής της ΑΝΑΔΟΧΟΥπρος αυτό, διαφορετικά θα αποδίδεται από τον ΕΟΤ απευθείας στο ΙΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1239/82, άρθρο 2, κάθε οφειλόμενο ποσό της «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» προς το ΙΚΑ. Η προθεσμία της εξόφλησης των εξήντα (60) ημερών αρχίζει από την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών συμπεριλαμβανομένων και των πιστοποιητικών του αρμόδιου για την είσπραξη τους φορέα ή βεβαίωση του δικαιούχου των πνευματικών ή συγγενικών δικαιωμάτων
5. Πριν από την τελευταία πληρωμή (εξόφληση), ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.

ΆΡΘΡΟ 12 - Απαγόρευση Υποκατάστασης
Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του ΠΔ 118/2007. [προστίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης μόνο σε περίπτωση που ο επιλεγείς ανάδοχος είναι ένωση]

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 13 - Ανωτέρα Βία
 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα φέρει το βάρος της απόδειξης. Στερείται, όμως, το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει την προμήθεια που του ανατέθηκε.

ΆΡΘΡΟ 14 - Εμπιστευτικότητα - Πνευματικά Δικαιώματα

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου.

ΆΡΘΡΟ 15 - Αντίκλητος
Όλες οι επιδόσεις, τα δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα καθώς και οι ειδοποιήσεις που   πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, θα επιδίδονται ή θα υποβάλλονται εγγράφως στον νόμιμο  εκπρόσωπο του άλλου μέρους. 

Ο Ανάδοχος ορίζει αντίκλητο τον .............................., με διεύθυνση .................................................
Η επίδοση/ γνωστοποίηση/  κοινοποίηση προς αυτόν οποιωνδήποτε εγγράφων θα θεωρείται ως νόμιμη επίδοση/ γνωστοποίηση/ κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο. [αν ο Ανάδοχος επιθυμεί να ορίσει αντίκλητο, ειδάλλως το δεύτερο και τρίτο εδάφιο διαγράφονται]

ΆΡΘΡΟ 16 - Γλώσσα Επικοινωνίας

Η επικοινωνία κάθε είδους  (προφορική και γραπτή) του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, θα εξασφαλίζεται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου.

ΆΡΘΡΟ 17 - Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο.

Ο ΕΟΤ και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία τριών (3) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.


Κάθε διαφορά ή διένεξη που πιθανόν να προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, καθώς και κάθε αξίωση ή απαίτηση των συμβαλλομένων εκατέρωθεν, θα εκδικάζεται και θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών, τα οποία οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν και δέχονται ως έχοντα αποκλειστική δωσιδικία και αρμοδιότητα για την εκδίκαση των πιο πάνω αναφερομένων διαφορών και ενώπιον των οποίων ο Ε.Ο.Τ. θα ενάγει ή ενάγεται ως διάδικος, εφαρμοζομένου σε κάθε περίπτωση του Ουσιαστικού και Δικονομικού Ελληνικού Δικαίου.

ΆΡΘΡΟ 18 - ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ

Η ανάδοχος διορίζει αντίκλητο στην Αθήνα τον ……………………….. του …………………, κάτοικο ……………………… ….., οδός ………………………Τ.Κ. ………………. στον οποίο θα γίνεται η επίδοση όλων των εξώδικων και διαδικαστικών πράξεων που έχουν σχέση με τη σύμβαση,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 παρ. 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να γνωστοποιεί στον ΕΟΤ οποιαδήποτε μεταβολή της διεύθυνσης του αντικλήτου.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η παρούσα σύμβαση με τα παραρτήματα αυτής αποτελούν την οριστική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής θα έχουν συμπληρωματική εφαρμογή κατά σειρά : α) οι αποφάσεις του ΕΟΤ, Β) η τεχνική και οικονομική προσφορά της «ΑΝΑΔΟΧΟΣ».  

         2. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης.

3. Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει  άσκησή του στο μέλλον. 

4. Για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή.

5. Συμπληρωματική εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/07 για την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καθώς και οι λοιπές διατάξεις αυτού, εφ΄ όσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από την παρούσα, οι διατάξεις για τις διοικητικές συμβάσεις ως και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

ΆΡΘΡΟ 19 -  Τροποποίηση όρων της σύμβασης

Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσης σύμβασης θα γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε 3 πρωτότυπα, από τα οποία 2 έλαβε ο ΕΟΤ και ένα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και υπογράφεται νόμιμα.

                                                      ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
	ΓΙΑ ΤΟΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

	ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

………………………
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Εισαγωγή

Το πατρικό σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων είναι ένα τριώροφο λιθόκτιστο κτίριο του 1877, στο κέντρο του ιστορικού συνόλου της Χαλέπας Χανίων.  Αποτέλεσε τη στέγη της ζωής του επί τριάντα και πλέον χρόνια, από το 1880 μέχρι το 1910 και αργότερα κατά διαστήματα από το 1927 μέχρι το 1935 και σήμερα είναι κηρυγμένο ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Είναι ο χώρος που έζησε, και που φέρει τις προσωπικές του επιλογές μιας και η σημαντικότερη επέμβαση, αυτή του 1927, επιμελήθηκε από τον ίδιο. Η ανακαίνιση του 1927, άλλωστε, είναι αυτή που υπερισχύει και στην επικείμενη αποκατάσταση.

Από τον Οκτώβριο του 2000 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2005 οι διοικητικές και επιστημονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στεγάζονταν στην οικία του Ελευθερίου Βενιζέλου, ενώ το Μάρτιο του 2002 η οικία Βενιζέλου περιήλθε στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο στη συνέχεια την παραχώρησε στο Ίδρυμα. Από την 1η  Δεκεμβρίου του 2005 η εγκατάσταση των διοικητικών και επιστημονικών υπηρεσιών του Ιδρύματος μεταφέρθηκε στο όμορο κτίριο «Μέγαρο Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης». 

Στο Μουσείο, αυτή τη στιγμή, ακολουθείται καθημερινό ωράριο και πρόγραμμα ξεναγήσεων, ενώ υλοποιούνται και μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Το μουσείο αναφέρεται σε όλους τους τουριστικούς οδηγούς και αποτελεί πλέον σημαντικό πόλο ενδιαφέροντος για τους επισκέπτες της πόλης των Χανίων. Περιλαμβάνει ενότητες εκθεμάτων με αντικείμενα, έπιπλα, βιβλία, φωτογραφίες, έργα τέχνης και παράδοσης με ιδιαίτερη ιστορική και μουσειακή αξία, τα οποία δίνουν πλήρη εικόνα της σχέσης του Βενιζέλου με το σπίτι της Χαλέπας, ενώ αποτελούν και ένα αυθεντικό περιβάλλον - πλέγμα, μέσω του οποίου η ιστορία της περιόδου γίνεται ιδιαίτερα προσιτή στο κοινό, το οποίο επισκέπτεται το Μουσείο –και ιδιαίτερα στους νέους.

Στο χώρο, έχουν γίνει ελάχιστες επεμβάσεις από την εποχή που κατοικούσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η συλλογή του Μουσείου αποτελείται αφ’ ενός από την πλήρη οικοσκευή του, την οποία είχε επιλέξει ο ίδιος ο Βενιζέλος, από έργα τέχνης, μέρος της βιβλιοθήκης του, προσωπικά του αντικείμενα και αφ’ ετέρου από τη συλλογή αντικειμένων και τεκμηρίων του Ιδρύματος, σχετικών με την εποχή, τη δράση και την προσωπικότητα του Βενιζέλου.

Το μουσείο, από αρχιτεκτονικής άποψης, δεν έχει να κάνει ούτε με τον κλασικό τύπο μουσείου, αλλά ούτε και με το μουσείο που αναπτύσσεται βάσει των συλλογών του. Είναι ένα ενδοσκοπικού τύπου μουσείο που αυτοεμπλέκεται στη διαδικασία θέασης περικλείοντας και τη συλλογή του και τους χώρους του, ενώ την ίδια στιγμή ανοίγει τον εαυτό του στο κοινό. Η σκέψη, λοιπόν, στην οποία βασίστηκε ο σχεδιασμός του είναι ότι το δωμάτιο ή το σπίτι οποιουδήποτε, αν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις του αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δηλώσεις αυτοπροσδιορισμού του. 

Πρωταρχικοί του στόχοι, πέρα από την αυτονόητη προσέλευση του κοινού –εξειδικευμένου και μη- είναι η έρευνα και η εκπαίδευση, που υλοποιούνται μέσω ερευνητικών και μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων και εφαρμογών και με την παράλληλη χρήση των νέων τεχνολογιών για τη στήριξη και προβολή του πολύπλοκου πλέγματος πληροφοριών που θα διακινείται εντός του και θα διαπερνά όλες τις λειτουργίες του, οδηγώντας σε πολλαπλά επίπεδα διαδραστικότητας. Τα παραπάνω οδηγούν στη στήριξη της εκθεσιακής παρουσίασης του μουσείου, στη δημιουργία σταθμών πολυμέσων και στη χρήση του Διαδικτύου, στο σχεδιασμό ιστοσελίδας με πληροφορίες για τη συλλογή και τις δραστηριότητές του, στην πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, σε εκπαιδευτικό υλικό, σε εικονικές εκθέσεις, ακόμη και στο σχεδιασμό ηλεκτρονικών περιοδικών ή εκδόσεων. 

Η μουσειακή συλλογή του Ιδρύματος χωρίστηκε - από τον Α΄ όροφο και άνω αφήνοντας στο ισόγειο τον ίδιο τον χώρο του σπιτιού, με τα αυθεντικά έπιπλα και αντικείμενα, να λειτουργήσει ως μουσείο χωρίς προσθήκη άλλων ιστορικών τεκμηρίων - σε επιμέρους θεματικές ενότητες που τεκμηριώνουν την παρουσία και φωτίζουν την προσωπικότητα του Ελευθερίου Βενιζέλου ως «Επαναστάτη» καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του (από την Επανάσταση του 1897, που οδήγησε στην Κρητική Πολιτεία, την Επανάσταση του Θερίσου (1905), την Προσωρινή Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης (1916) έως το κίνημα του 1935), ως «Πολιτικού» (η απήχηση της πολιτικής του στην Ελλάδα και ο τρόπος που εκλήφθηκαν από τους Έλληνες οι σπουδαίες πολιτικές του δράσεις –από τον διπλασιασμό της χώρας μέχρι τις καινοτόμες εφαρμογές του σε κάθε επίπεδο της εσωτερικής πολιτικής-) και ως «Διπλωμάτη» με τις επιτυχίες της εξωτερικής του πολιτικής δράσης να ολοκληρώνουν το σπουδαίο πολιτικό του πορτραίτο (οι μεγάλες Συνθήκες και τα Σύμφωνα που σφράγισαν και την εξωτερική πολιτική υπόσταση της χώρας). 

Τέλος, στη Σοφίτα αναπτύσσονται οι πτυχές «Άνθρωπος» (η οικογενειακή του ιστορία, οι φιλικές και κοινωνικές του σχέσεις, η αγάπη προς την ιδιαίτερη πατρίδα του) και «Μύθος» (η αγάπη και η εκτίμηση του ελληνικού λαού εντός και εκτός της χώρας και ο τρόπος εκδήλωσής τους κυρίως μετά το θάνατο του Βενιζέλου), οι οποίες ολοκληρώνουν την παρουσίαση της εμβληματικής αυτής προσωπικότητας του ελληνικού πολιτικού χώρου που κατόρθωσε να ξεπεράσει τα στενά εθνικά πλαίσια και του οποίου οι ορίζοντες αγκαλιάζουν ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Συμπερασματικά το μουσείο δεν θα είναι τμηματικό (εξειδικευμένο σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο), αλλά σφαιρικής εμβέλειας εφ’ όσον επιδίωξη του είναι να αναπλάσει στη συνείδηση των επισκεπτών, τον ιδιοκτήτη ενός σπιτιού, τον οποίο ποτέ δεν έχουν δει· έχουν όμως μεγαλώσει με τις επιλογές του, γνωρίζουν την ιστορία του –καθώς συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία του τόπου τους – και επιθυμούν να λάβουν πιο επισταμένη γνώση της προσωπικότητας και των επιλογών πιθανά, που οδήγησαν σε τόσο σημαντικές ιστορικές αποφάσεις. 

2. Περιγραφή μουσειολογικής διαδρομής  

Η διαδρομή των επισκεπτών όπως φαίνεται στις κατόψεις είναι αυστηρά καθορισμένη και απόλυτα μονοδρομική όπως εξηγήθηκε αρχικά. Έχει δε φορά αντίθετη με τους δείκτες του ρολογιού. 

Το σύνολο των χώρων του ισογείου, και το τμήμα του ορόφου που αφορά τον προσωπικό χώρο του Βενιζέλου και της συζύγου του Έλενας, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μουσείο sui generis (Σημεία 2, 3, 5, 14 και 15). Το υλικό παρουσιάζεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, εκτός ειδικών προθηκών, η έκθεση των αυθεντικών αντικειμένων που βρίσκονται σε κάθε δωμάτιο –είτε πρόκειται για τα έπιπλα αυτού, είτε για τα αντικείμενα, είτε για τα έργα τέχνης -θα γίνεται πιο ελκυστική μόνο με τη χρήση του κατάλληλου φωτισμού και φυσικά με την ένταξη των επίπλων ή των αντικειμένων σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο πλαίσιο, ώστε αφ’ ενός να εξυπηρετεί την οικειότητα που επιθυμείται να νιώσει ο επισκέπτης περιηγούμενος σε ένα σπίτι και αφ’ ετέρου να διηγείται την πορεία του ενήλικα Βενιζέλου στους ίδιους αυτούς χώρους. Ο καθένας από τους χώρους αυτούς θα διηγείται την ιστορία του άνδρα που έζησε και δημιούργησε μέσα στον ιστορικό αυτό χώρο.

Για να μπορέσει ο αναγνώστης να λάβει μια πιο σαφή ιδέα του Μουσείου όπως έχει εκ νέου σχεδιαστεί και να παρουσιαστούν στην πράξη τα αποτελέσματα της μελέτης το κεφάλαιο αυτό μπορεί να μελετηθεί σε συνάρτηση με τα σχέδια που επισυνάπτονται. Οι αριθμοί που παρατίθενται αντιστοιχούν στους αριθμούς κάθε κάτοψης (Ισογείου – Ορόφου – Σοφίτας), όπως φαίνονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια του Παραρτήματος.

2.1  Ισόγειο

(1)  

Στο στάδιο της εισαγωγής του επισκέπτη στο χώρο, μέσω της εκμετάλλευσης του χώλ της εισόδου (Σημείο 1) και της φυσικής του υποδομής, γίνεται μία γενική εισαγωγή του μουσείου, παρουσιάζεται, δηλαδή, το σύνολο των μουσειολογικών ενοτήτων και εκθεμάτων. Το εποπτικό υλικό που συμπληρώνει το χώρο (ΕΠ 1), ώστε ο επισκέπτης να κατανοήσει πλήρως τη δομή του σπιτιού, είναι μία κάτοψη του ισογείου που παρουσιάζει τη διαδρομή του επισκέπτη. Στο χώλ εισόδου χωροθετείται επίσης η προθήκη του χώρου υποδοχής (ΠΡ 14) , μέσω κατάλληλης διαμόρφωσης στο δυτικό εσωτερικό παράθυρο. Οι προθήκες έκθεσης βιβλίων και αντικειμένων (ΠΡ 15) παρουσιάζονται πλήρως οργανωμένες στον χώρο 8. 

(2)    

Στην  συνέχεια ο επισκέπτης περνά στο σαλόνι του ισογείου (2) που εκτός από σαλόνι του σπιτιού γνωρίζουμε και τη λειτουργία του ως χώρο αναμονής του πολιτικού γραφείου του Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν εκείνος βρισκόταν στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Στο σαλόνι δεσπόζει το πορτραίτο της πρώτης του συζύγου Μαρίας Ελευθερίου – Κατελούζου. Τα υπόλοιπα έργα τέχνης που κοσμούν το χώρο είναι δώρα προς τον Βενιζέλο και καταδεικνύουν τους ιδιαίτερους δεσμούς του με την  Κρήτη αλλά και την έμπνευση που έδινε η πολιτική του πορεία, κυρίως, στους νέους (έργα τέχνης που του δώρισαν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πολυτεχνείου, οι σπουδαστές του Αναγνωστηρίου Καλύμνου «Αι Μούσαι» κ.λπ.) Ο χώρος δεν θα υποστεί καμία  αλλαγή.

(3)   

Το πολιτικό γραφείο του Ελευθερίου Βενιζέλου (3) είναι γεμάτο από τα αυθεντικά έπιπλα και αντικείμενα της εποχής και θεωρείται ο σπουδαιότερος χώρος του μουσείου. Το μεγάλο σκαλιστό ξύλινο γραφείο και η καρέκλα του υποβάλλουν τον επισκέπτη, ενώ εντυπωσιάζει το διπλό σκαλιστό μελανοδοχείο, που έφερε ο ίδιος από το Παρίσι. Οι βιβλιοθήκες σε όλους τους τοίχους του δωματίου φιλοξενούσαν την πλούσια συλλογή βιβλίων του Βενιζέλου (βλ. σχετικό ιστορικό στο Σημείο (4)), ενώ σήμερα στο χώρο παρουσιάζεται τμήμα της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος. Ο χώρος δεν θα υποστεί καμία αλλαγή. 

(4) 

Η μουσειολογική διαδρομή συνεχίζεται στο υπό ανακατασκευή «καπνιστήριο» (4), το οποίο διαμορφώνεται ως εκθετήριο βιβλίων της προσωπικής συλλογής του Ελευθερίου Βενιζέλου που παραμένει στο σπίτι. Το εποπτικό υλικό (ΕΠ 2, ΕΠ 3) που βρίσκεται στο χώρο αυτό παρουσιάζει την πορεία της βιβλιοθήκης Βενιζέλου, η οποία αριθμούσε πάνω από 10.000 τόμους, η θέση της οποίας βρισκόταν, όπως αναφέρθηκε, στο γραφείο του (Σημείο 3). Κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής οι Γερμανοί είχαν επιτάξει την οικία Βενιζέλου και τη χρησιμοποιούσαν ως οικία του εκάστοτε Γερμανού Διοικητή. Κατά την αναχώρησή τους πήραν λάφυρα και προκάλεσαν μεγάλες φθορές στο σπίτι, επιπλέον σκόρπισαν τα βιβλία (τα οποία είχε στείλει η Έλενα Βενιζέλου από την Αθήνα μετά το θάνατο του Βενιζέλου) στην αυλή με σκοπό να τα κάψουν. Κάποια πράγματι κάηκαν, χάθηκαν ή καταστράφηκαν η πλειοψηφία τους, όμως, (8.000 περίπου τόμοι) διασώθηκαν από τον τότε δήμαρχο Χανίων Νικ. Σκουλά, τον Νικ. Τωμαδάκη και τον Κυρ. Μητσοτάκη και μεταφέρθηκαν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, όπου βρίσκονται μέχρι και σήμερα. Λιγότεροι από 100 τόμοι παραμένουν στην οικία Βενιζέλου και σε αυτούς θα στηριχτεί η έκθεση στον συγκεκριμένο χώρο. Το εποπτικό υλικό συμπληρώνουν και αυθεντικές φωτογραφίες του Βενιζέλου στη βιβλιοθήκη – γραφείο του. 

Ο χώρος αυτός θα ανακατασκευαστεί όπως ήταν αμέσως μετά το 1927, σύμφωνα με τα σχέδια του αρχιτέκτονα Σταυρίδη και σύμφωνα με φωτογραφική τεκμηρίωση. Θα εξοπλιστεί με δυο προθήκες μια μεγάλη εντοιχισμένη (ΠΡ 2) (η οποία διαιρείται σε τρία τμήματα) που εκτείνεται σε όλο τον ανατολικό τοίχο και μια μικρή (ΠΡ 1)  σε επαφή με τον δυτικό τοίχο που θα έχει ένα μόνο βιβλίο, το  οποίο ενδέχεται να εναλλάσσεται περιοδικά. Προκειμένου να καλυφθούν οι εκθετικές αυτές ανάγκες τα παράθυρα περιορίζονται σε δύο: βόρειο και νότιο, κλείνοντας τα τρία ανατολικά. Δίνεται η δυνατότητα αυτής της επιλογής εφόσον πρόκειται για σύγχρονη ανακατασκευή. 

(5)   

Στην συνέχεια της διαδρομής βρίσκεται η «τραπεζαρία» (5), ο χώρος που έχει δεχθεί τη μεγαλύτερη φροντίδα από τον ίδιο τον Βενιζέλο. Πρόκειται για τον πιο προνομιούχο του σπιτιού, καθώς τα βορεινά του παράθυρα έβλεπαν στην θάλασσα (σήμερα αυτό δεν είναι δυνατόν λόγω τον νεότερων κτιρίων που παρεμβάλλονται), ενώ το ανατολικό του έβλεπε στο αμπέλι που επίσης έχει χαρακτηρισθεί ως διαμόρφωση προσωπικής επιλογής του Ελευθερίου Βενιζέλου. Τα έπιπλα επιλέχθηκαν από τον ίδιο και μεταφέρθηκαν από το Παρίσι, κατά την ανακαίνιση του 1927, ενώ είναι και τα πιο ακριβά του σπιτιού. Επιπλέον, ένα κομμάτι (σερβάν Ε37) έχει παραγγελθεί ειδικά για το χώρο, προκειμένου να καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες σερβιρίσματος. Η τραπεζαρία φέρει περιμετρική αυθεντική δρύινη επένδυση. Είναι, λοιπόν, προφανές ότι ο χώρος αυτός είχε μεγάλη σημασία για τον Βενιζέλο, καθώς ήθελε η φιλοξενία που παρείχε στους φίλους και τις πολιτικές του σχέσεις να είναι άριστης ποιότητας. Ο χώρος δεν θα υποστεί καμία αλλαγή.

(6)  

Από την τραπεζαρία, όπου ολοκληρώνονται οι χώροι του ισογείου στους οποίους δεν θα επέλθει καμία αλλαγή, η διαδρομή συνεχίζεται με μία στάση – αναφορά στην κατοχική περίοδο του σπιτιού, στον χώρο  με τις γερμανικές τοιχογραφίες (6). Όπως διαπιστώθηκε από τις ειδικές μελέτες που έγιναν, είναι από τα σπάνια τεκμήρια αυτής τις περιόδου σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο. Οι τοιχογραφίες θα παραμείνουν και θα συντηρηθούν όπως προβλέπεται από την ειδική μελέτη του Υπουργείου Πολιτισμού: Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων & Νεώτερων Μνημείων, Αθήνα 2006. 

Το εποπτικό υλικό (ΕΠ 4) που θα παρουσιάζεται θα αφορά αφ’ ενός στην ιστορία των τοιχογραφιών (δημιουργήθηκαν, σύμφωνα με την επιτοίχια ζωγραφισμένη υπογραφή, το 1942 από τους Γερμανούς που είχαν επιτάξει την οικία Βενιζέλου και χρησιμοποιούσαν το δωμάτιο ως χώρο αναψυχής) και αφ’ ετέρου τη σύνδεσή τους με παρόμοιες ζωγραφιές που σώζονται σε σπίτια του Ν. Χανίων, αλλά και στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» των Αθηνών.

(7)

Από το δωμάτιο με τις τοιχογραφίες ο επισκέπτης περνάει στον κεντρικό διάδρομο του ισογείου (7) που θα είναι αφιερωμένος θεματικά στην ιστορία του σπιτιού της Χαλέπας με μεγάλους επίτοιχους εποπτικούς πίνακες (ΕΠ 5,6,7). Δημιουργείται μία σύντομη παρουσίαση του ιστορικού της οικίας, αναλύονται, δηλαδή, τα στάδια του σπιτιού από τη δημιουργία του το 1877 μέχρι και σήμερα με βάση τα έγχρωμα αρχιτεκτονικά σχέδια που εκπόνησε ο αρχιτέκτονας Σταυρίδης κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης της οικίας το 1927 (την οποία ο Βενιζέλος επέβλεψε προσωπικά), τη μελέτη θέρμανσης του μηχανολόγου – μηχανικού Σούλη, φωτογραφίες του σπιτιού, πριν και μετά την εν λόγω ανακαίνιση και λεζάντες που περιγράφουν την ιστορία του σπιτιού όσο γίνεται με λιγότερες λέξεις, έτσι ώστε να μην καθυστερεί ο επισκέπτης σε αυτόν τον κομβικό χώρο. 

(8)

Δυτικά του διαδρόμου διαμορφώνεται κατακόρυφη επικοινωνία (ανελκυστήρας, κλιμακοστάσιο) καθώς και ένας διώροφος ενδιάμεσος χώρος (8).  Ο χώρος προκύπτει αφαιρώντας μια λωρίδα διαστάσεων 3,75 x 1,50 μέτρων  από το δάπεδο του Α΄ ορόφου. Έτσι, δημιουργείται μια διώροφη κατακόρυφη οπτική επαφή που βελτιώνει την ποιότητα του μουσειακού χώρου δίνοντας φώς και όγκο στα μικρά αυτά και σκοτεινά δωμάτια. Τέλος, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των επισκεπτών, βρίσκεται τοποθετημένο ασανσέρ για άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς στόχος της αρχιτεκτονικής μελέτης (και του μουσείου εν γένει) είναι να ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες κάθε κοινωνικής ομάδας, όσο και στις διεθνείς προδιαγραφές των μουσείων.  Στον  βορεινό τοίχο βρίσκεται η προθήκη 15 στο με αντικείμενα και βιβλία. 

(9)  

Ο χώρος (9), που χαρακτηρίζεται ως χώρος διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Ελευθερίου Βενιζέλου λειτούργησε μετέπειτα ως χώρος του πολιτικού γραφείου του Σοφοκλή Βενιζέλου. Θεωρήθηκε ότι θα πρέπει να παραμείνει μη επισκέψιμος για τις ανάγκες τις διεύθυνσης του μουσείου. Μη επισκέψιμο είναι και το όμορο βορειοδυτικό δωμάτιο που είναι η κουζίνα του σπιτιού.

(23)

Στο ισόγειο βρίσκεται και ο χώρος (23), του οποίου η θέση εξυπηρετεί την κάλυψη της ανάγκης της μουσειακής διαδρομής για την τελική παρουσίαση που αφορά στις Δολοφονικές Απόπειρες εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο χώρος θα παρουσιαστεί στη θέση (23), όπου και θα εξηγηθεί αναλυτικά η επιλογή παράκαμψής του σε αυτό το σημείο της διαδρομής.

2.2  Α΄ Όροφος

Η διαδρομή των επισκεπτών συνεχίζεται με κυκλική φορά από αριστερά προς τα δεξιά, δια μέσου του περάσματος μπροστά από τον ανελκυστήρα, εισάγοντας τον επισκέπτη στις θεματικές ενότητες της μόνιμης συλλογής. 

(10)

Ο διάδρομος του Α΄ ορόφου είναι αφιερωμένος στην οικογένεια και το περιβάλλον του Ελευθερίου Βενιζέλου. Όπως και στο ισόγειο θα διαμορφωθούν επίτοιχοι εποπτικοί πίνακες (ΕΠ 14, 15, 16, 17, 18) με πλούσιο φωτογραφικό και εικαστικό υλικό από το αρχείο του Ιδρύματος και σημαντικές ιστορικές πληροφορίες.

 (11 - 12)  

Ο επόμενος χώρος της διαδρομής γεφυρώνει τους δύο ορόφους και ολοκληρώνει τα αυθεντικά δωμάτια της Οικίας - Μουσείο. Πρόκειται για το προσωπικό υπνοδωμάτιο (11) του Ελευθερίου Βενιζέλου με όλα τα αυθεντικά έπιπλα και το προσωπικό του γραφείο. Ο χώρος (12) –το γειτονικό δωμάτιο- είναι επίσης προσωπικός με τα έπιπλα του κοινού υπνοδωματίου του Βενιζέλου και της συζύγου του Έλενας. Στο υπνοδωμάτιο – ιδιωτικό γραφείο προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση η απλότητα του προσωπικού χώρου του Βενιζέλου, ο οποίος ένιωθε την ανάγκη να μελετά και να γράφει συνεχώς. Εισερχόμενος ο επισκέπτης στο δωμάτιο αυτό μπορεί να εννοήσει πλήρως τη σύνδεση των δύο κόσμων εντός του Βενιζέλου, το πώς δηλαδή ο στιβαρός ηγέτης, η εμβληματική πολιτική προσωπικότητα μετατρέπεται σε μία ανθρώπινη φιγούρα με φυσικές ανάγκες, ίδιες με αυτές κάθε ανθρώπου. Οι δύο παραπάνω χώροι δεν θα υποστούν καμία επέμβαση.

(13)

Ο χώρος (13) είναι αφιερωμένος στην Έλενα  Σκυλίτση – Βενιζέλου και περιέχει προσωπικά της αντικείμενα και  φωτογραφικό υλικό από τη ζωή της με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, και από το μεγάλο κοινωνικό έργο που επιτέλεσε στα Χανιά και ολόκληρη την Ελλάδα.

(14)

Ο χώρος αυτός πρόκειται να φιλοξενήσει την πρώτη από τις ενότητες που θα περιλαμβάνει μουσειακό υλικό που έχει αποκτηθεί από το Ίδρυμα, καθώς και πρόσθετο αρχειακό και εικαστικό υλικό, επίσης από τη συλλογή του Ιδρύματος. Η πρώτη αυτή ενότητα φέρει τον τίτλο «Ο Επαναστάτης» (14) και αναφέρεται στο σύνολο της επαναστατικής δράσης του Βενιζέλου. Στον χώρο δημιουργείται μια μεγάλη εντοιχισμένη  προθήκη (ΠΡ 3) στο βόρειο τοίχο με αντικείμενα που σχετίζονται με την Επανάσταση του 1897, την Επανάσταση του Θερίσου (1905), την Προσωρινή Κυβέρνηση Θεσσαλονίκης και το Κίνημα του 1935 (Σπάνια Αρχειακά Τεκμήρια, Εφημερίδες και περιοδικά της εποχής, Γραμματόσημα και Τραπεζογραμμάτια των Επαναστατικών Κυβερνήσεων, το περίστροφο και μαχαίρια του Βενιζέλου κ.λπ.). Επίσης, μία Επιτοίχια - αναρτημένη προθήκη (ΠΡ 4) για την έκθεση μεταλλίων, νομισμάτων και αναμνηστικών της εποχής. Το αυθεντικό υλικό συνοδεύεται από τους εποπτικούς πίνακες (ΕΠ 8, 9, 10) με αναφορές αρχειακού, φωτογραφικού και εικαστικού υλικού από το αρχείο του Ιδρύματος, ώστε να γίνει κατανοητή η επαναστατική δράση του Βενιζέλου, ο οποίος σεβόμενος πάντα τους δημοκρατικούς θεσμούς, δε δίσταζε –καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του- να έρθει σε ρήξη με αυτούς, τόσο στην Κρήτη, όσο και στην Ελλάδα.  Όλα τα συνοδευτικά θα είναι δουλεμένα έτσι ώστε να αποτελούν ένα δεύτερο επίπεδο, ένα φόντο, ενώ στο πρώτο επίπεδο θα είναι τα αντικείμενα της συλλογής χρησιμοποιώντας και τον ειδικό φωτισμό σαν εργαλείο ανάδειξης. 

(15) 

Το μεγάλο δωμάτιο (15) του ορόφου αφιερώνεται στην θεματική ενότητα «Ο Πολιτικός». Το σύνολο του μουσειακού υλικού που παρουσιάζεται έχει αποκτηθεί από το Ίδρυμα, καθώς και το πρόσθετο αρχειακό και εικαστικό υλικό, προέρχεται επίσης από τη συλλογή του Ιδρύματος. Εδώ, πρόκειται να αναδειχθεί μία πολύ σημαντική πτυχή της προσωπικότητας του Βενιζέλου και σίγουρα αυτή για την οποία υπάρχουν τα περισσότερα στοιχεία. Στο χώρο δεσπόζει μία κεντρική, επιτοίχια προθήκη (ΠΡ 6),  η οποία συμπληρώνει το χώρο και την ενότητα με αντικείμενα της πολιτικής του πορείας (Ασημένιο σκαλιστό βιολί, με ανάγλυφη τη μορφή του Βενιζέλου, δώρο προς τον Βενιζέλο από το Εθνικό Εκπαιδευτήριο Ν. Ευαγγελινίδου, αγαλματίδιο με χαραγμένη αφιέρωση από τον βασιλιά για τις υπηρεσίες του στη διπλωματική αρένα των Βαλκανικών πολέμων, μετάλλια, ποιμαντορική ράβδος, χάρτης, ιστορικές φωτογραφίες, τεκμήρια σχετικά με την πολιτική του δράση κ.λπ.), επίσης συνοδευόμενα από πλούσιο αρχειακό και εικαστικό υλικό, που συμπληρώνει τους εποπτικούς πίνακες (ΕΠ 11, 12) της ενότητας με σκοπό να καταδειχθεί η σπουδαία πολιτική φυσιογνωμία του Βενιζέλου, κυρίως, στην εσωτερική πολιτική της χώρας. Επίσης, μία Επιτοίχια - αναρτημένη προθήκη (ΠΡ 5) για την έκθεση μεταλλίων, νομισμάτων και αναμνηστικών από την πολιτική καριέρα του Βενιζέλου.
(16) 

Στο τέλος του ορόφου παρουσιάζεται η θεματική ενότητα που ολοκληρώνει το «χάρτη» της πολιτικής προσωπικότητας του Βενιζέλου και αποτελεί και μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πτυχή αυτής: «Ο Διπλωμάτης» (16). Εδώ δημιουργούνται τέσσερις προθήκες (ΠΡ 7, 8, 9, 10) αφιερωμένες στις κυριότερες διεθνείς συνθήκες που υπέγραψε. Πρόκειται για μία επίτοιχη προθήκη (ΠΡ 7) με μετάλλια, παράσημα, αναμνηστικά και νομίσματα από την διπλωματική καριέρα του Βενιζέλου, μία περίοπτη προθήκη (ΠΡ 8) με τη Ζώνη της Βαλκανικής Ομοσπονδίας, και 2 πανομοιότυπες εντοιχισμένες (ΠΡ 9 και ΠΡ 10) προθήκες με τις πένες της υπογραφής της συνθήκης των Σεβρών και της Λοζάνης). Στον χώρο επίσης εκτίθεται και η αυθεντική και σπάνια, μοναδική φωτογραφία από τις διαβουλεύσεις της Συνθήκης του Βουκουρεστίου, η οποία βρισκόταν στην οικία Βενιζέλου. 

2.2 Β΄ Όροφος – Σοφίτα 


Ο χώρος αυτός ήταν αποθηκευτικός κατά την πρώτη φάση κατασκευής του κτιρίου, ενώ κατά την επέμβαση του 1927 σχεδιάστηκε και ανακατασκευάστηκε ως χώρος διαμονής της προσωπικής φρουράς του Βενιζέλου. Για το σκοπό αυτό η σκεπή υπερυψώθηκε κατά ένα μέτρο περίπου, η κλίση της έγινε ελαφρώς εντονότερη μεγαλώνοντας έτσι τον εσωτερικό χώρο και τέλος ανοίχτηκαν φωταγωγοί για τον καλύτερο φωτισμό της.

Στον τελευταίο όροφο με την επικλινή οροφή (σοφίτα) αναπτύσσονται οι πτυχές «Άνθρωπος» (η οικογενειακή του ιστορία, οι φιλικές και κοινωνικές του σχέσεις, η αγάπη προς την ιδιαίτερη πατρίδα του) και «Μύθος» (η αγάπη και η εκτίμηση του ελληνικού λαού εντός και εκτός της χώρας και ο τρόπος εκδήλωσής τους κυρίως μετά το θάνατο του Βενιζέλου), οι οποίες ολοκληρώνουν την παρουσίαση της εμβληματικής αυτής προσωπικότητας του ελληνικού πολιτικού χώρου που κατόρθωσε να ξεπεράσει τα στενά εθνικά πλαίσια και του οποίου οι ορίζοντες αγκαλιάζουν ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Επιπλέον, ο χώρος αυτός θα χρησιμοποιηθεί τόσο για την παρουσίαση περιοδικών εκθέσεων, όσο και για να καλύψει τις ανάγκες εκπαιδευτικών και διαδραστικών προγραμμάτων του Ιδρύματος. (Αναλυτικότερη παρουσίαση αυτών έχει γίνει στο κεφάλαιο της Μουσειολογικής Μελέτης 5.5.  Η χρήση των νέων τεχνολογιών στο μουσείο «Ελευθέριος Βενιζέλος», σελ. 29). Αναλυτικότερα:

(17)

Η διαδρομή των επισκεπτών συνεχίζεται με κυκλική φορά πάντα από αριστερά προς τα δεξιά, εισάγοντας τον επισκέπτη στις θεματικές ενότητες της μόνιμης συλλογής. Στη δεξιά πλευρά βρίσκεται ένας εποπτικός πίνακας που παρουσιάζει το γενεαλογικό δέντρο της Οικογένειας Βενιζέλου. 

(18)

Στο χώρο (18) παρουσιάζεται μέσα από τα προσωπικά αντικείμενα του Βενιζέλου και της συζύγου του Έλενας η ενότητα «Άνθρωπος». Στην προθήκη (ΠΡ 11) παρουσιάζονται αντικείμενα όπως το ενδεικτικό του Βενιζέλου, η ταμπακιέρα, το σημειωματάριό του, τα γυαλιά του κ.α., τα οποία αναδεικνύουν περαιτέρω την προσωπικότητά του. Η προθήκη είναι εντοιχισμένη και σχηματίζει μια λεπτή οριζόντια γωνιακή τομή. Η επιλογή αυτή έγινε επειδή τα αντικείμενα είναι μικρά και δεν χρειάζονται πολύ χώρο και ογκώδεις προθήκες. Ο χώρος που είναι χαμηλού ύψους δεν επιβαρύνεται από κεντρικές ή επίτοιχες προθήκες. Η οριζόντια προθήκη – τομή δίνει την αίσθηση ελάφρυνσης – αιώρησης της χαμηλής οροφής (βλ. σκίτσο αρ 2). Στον κενό χώρο τοποθετείται το πλούσιο εποπτικό υλικό (ΕΠ 19, 20, 21, 22) -κυρίως φωτογραφικό, εικαστικό και αρχειακό- που συμπληρώνει την ενότητα.

(19) 

Στο χώρο (19) παρουσιάζεται η ενότητα «Μύθος». Η μυθοποίηση του Βενιζέλου είναι ένα φαινόμενο που αντανακλά την έντονη αντιπαράθεση που γέννησαν από τη μια η γοητεία της προσωπικότητάς του και από την άλλη η εμπάθεια με την οποία τον πολέμησαν οι αντίπαλοί του. Στην προθήκη (ΠΡ 12) παρουσιάζονται αντικείμενα όπως τα παράσημα και τα μετάλλια που είχε δεχθεί εν ζωή, είδη λαϊκής τέχνης αφιερωμένα σ’ αυτόν, δίσκοι με τραγούδια και ποιήματα που κυκλοφόρησαν μετά το θάνατό του, ακόμη και κουτιά καφέ με τη μορφή και το όνομά του που κυκλοφορούσαν στην Αμερική για πολλά χρόνια. Η προθήκη και εδώ είναι εντοιχισμένη και σχηματίζει μια λεπτή οριζόντια γωνιακή τομή. Η επιλογή αυτή έγινε επειδή τα αντικείμενα είναι μικρά και δεν χρειάζονται πολύ χώρο και ογκώδεις προθήκες. Ο χώρος που είναι χαμηλού ύψους δεν επιβαρύνεται από κεντρικές ή επίτοιχες προθήκες. Η οριζόντια προθήκη – τομή δίνει την αίσθηση ελάφρυνσης – αιώρησης της χαμηλής οροφής (βλ. σκίτσο αρ 2). Στον κενό χώρο τοποθετείται το πλούσιο εποπτικό υλικό (ΕΠ 23, 24) που συμπληρώνει την ενότητα (κυρίως φωτογραφικό, εικαστικό και αρχειακό) –το υλικό αφορά και στην κηδεία και ταφή του Βενιζέλου στον ιστορικό χώρο του Ακρωτηρίου.  

(20) – (21)

Το ανατολικό μισό του Β΄ ορόφου (20) – (21) θα έχει εκπαιδευτικό – διαδραστικό χαρακτήρα. 

(22)

Ο κεντρικός χώρος (22), επίσης θα έχει εκπαιδευτικό – διαδραστικό χαρακτήρα.  Θα εξοπλιστεί έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται προβολές οπτικοακουστικού υλικού με υψηλής ποιότητας ήχο και εικόνα, αλλά και για να εξυπηρετήσει τους μαθητές σε εκπαιδευτικά και διαδραστικά προγράμματα. (Αναλυτικότερη παρουσίαση έχει γίνει στο κεφάλαιο της Μουσειολογικής Μελέτης 5.5.  Η χρήση των νέων τεχνολογιών στο μουσείο «Ελευθέριος Βενιζέλος», σελ. 29).

(23) – (24)

Ολοκληρώνοντας την περιήγηση ο επισκέπτης θα δει τους δύο τελευταίους χώρους της διαδρομής, οι οποίοι είναι και εξαιρετικής σπουδαιότητας και είναι αφιερωμένοι στις Δολοφονικές Απόπειρες εναντίον του Βενιζέλου, απόπειρες που εντείνουν τον μύθο που περιβάλλει τον μεγάλο πολιτικό και εξηγούν, εν μέρει, τα πάθη που ενέπνευσε κατά την ταραγμένη ιστορική περίοδο που κυβέρνησε την Ελλάδα. 

Στο δωμάτιο (23) του ισογείου (το οποίο βρίσκεται απέναντι από τη σκάλα που κατεβαίνει ο επισκέπτης και δίπλα από την εξωτερική πόρτα, όπου θα συνεχίσει την περιήγησή του στο χώρο (24)) στον επισκέπτη παρουσιάζεται η πρώτη δολοφονική απόπειρα εναντίον του Βενιζέλου στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λυών, στο Παρίσι (1920). Εδώ, σε μια κεντρική, περίοπτη προθήκη (ΠΡ 13) εκτίθενται τα ρούχα με τα ίχνη από την σφαίρα και το αίμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, ενώ το εποπτικό υλικό (ΕΠ 18) συμπληρώνεται με κείμενα, εφημερίδες, γκραβούρες της εποχής που αναπαριστούν το συμβάν και λοιπές αρχειακές πληροφορίες. 

Βγαίνοντας στην ταράτσα, στο βόρειο μέρος του οικοπέδου στο «αμαξοστάσιο» που κατασκευάστηκε το έτος 1927- δίπλα από τον χώρο (23) - παρουσιάζεται το ιστορικό της δεύτερης δολοφονικής απόπειρας εναντίον του Βενιζέλου στην Αθήνα το καλοκαίρι του 1933. Εδώ παρουσιάζεται το αυτοκίνητο μάρκας Packard με τα ίχνη της απόπειρας δολοφονίας (ίχνη από σφαίρες, σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένο εσωτερικό) αλλά και του όμοιου του άθικτου αυτοκινήτου. Το εποπτικό υλικό καλύπτει σαν ταπετσαρία ολόκληρους τους πλαϊνούς τοίχους του χώρου και αναφέρεται σε αυθεντικές φωτογραφίες και γκραβούρες της εποχής με πολύ σύντομη λεζάντα.

Τελειώνοντας με το αμαξοστάσιο, τον τελευταίο χώρο περιήγησης του Μουσείου, οι επισκέπτες ξαναπερνούν από τον ισόγειο διάδρομο και φεύγουν από εκεί που είχαν ξεκινήσει, δηλαδή από την κεντρική είσοδο.

Η αξία ενός μουσείου συνίσταται στην επικοινωνία του με τους επισκέπτες  του, αυτός είναι και ο στόχος που επιθυμεί η παρούσα έρευνα να εκπληρώσει, όπως άλλωστε και κάθε μουσειολογική προσέγγιση. Το σύνολο της προσπάθειας αυτής αποσκοπεί σαφώς στην αποκόμιση της γνώσης, που μπορεί κανείς να αντλήσει από έναν χώρο μνήμης, αλλά κυρίως στην ουσιαστική και γόνιμη συνδιαλλαγή με το παρελθόν –και ο στόχος αυτός γίνεται ακόμη πιο ισχυρός στο βαθμό που απευθύνεται σε νέους, οι οποίοι επισκέπτονται την οικία Βενιζέλου στο πλαίσιο της επαφής τους με την νεότερη ελληνική ιστορία.

3. Εισαγωγή στα διάφορα τμήματα – διαχείριση επισκεπτών – εκθετικές προθήκες

Οι μικροί σχετικά χώροι του μουσείου αλλά και το στατικό του μοντέλο (με ξύλινα πατώματα σε λιθόκτιστη φέρουσα τοιχοποιία) συνιστούν την καθορισμένη επισκεψιμότητα από ομάδες δέκα περίπου επισκεπτών που κινούνται μονοδρομικά σε καθορισμένη διαδρομή με ξενάγηση από φυσικά πρόσωπα ειδικά καταρτισμένα (Ιστορικοί, Αρχαιολόγοι) στην ιστορία του χώρου και της περιόδου. Κάτι τέτοιο ήδη γίνεται καθημερινά τα τελευταία δέκα χρόνια χωρίς προβλήματα και χωρίς να έχει γίνει καμία εργασία στερέωσης και αποκατάστασης. 

Όσον αναφορά τον τρόπο προβολής των εκθεμάτων την μόνιμης συλλογής που αναπτύσσεται στους ορόφους, έχουν προβλεφθεί 15 προθήκες έκθεσης και τα συνοδευτικά τους 24 διαφανή εκθετικά panels εποπτικού υλικού. Ο σχεδιασμός τους θα είναι τέτοιος, ώστε να μην εμποδίζεται η σωστή αντίληψη του χώρου, δηλαδή να μπορεί να προσλαμβάνεται από τον επισκέπτη ο χώρος ενός δωματίου απρόσκοπτα μεν, αλλά και σε συνάρτηση με την παρουσία του μουσειακού υλικού εντός του. 

Οι προθήκες θα είναι απλές, ώστε να μην τραβούν τα βλέμματα από αυτό που είναι το πραγματικό έκθεμα, και συγχρόνως υψηλής αισθητικής. Επίσης κρίθηκε προτιμητέο να είναι αυτόφωτες ώστε να απαλλαγούν τα ταβάνια από τα σπότ φωτιστικά που είναι ενεργοβόρα, λιγότερο αποδοτικά και διαταράσσουν την ιστορικότητα του χώρου. 

Επίσης, το φυσικό φως, ιδιαιτέρα όσο αφορά τα νότια ανοίγματα και την μεγάλη τζαμαρία του Α’ ορόφου, πρόκειται να διαχειριστεί κατάλληλα ώστε να προσδώσει από τη μία στην εκθετική διαδικασία, χωρίς όμως να βλάψει τα εκθέματα. Έτσι, τα παράθυρα θα επενδυθούν με ειδικά κρύσταλλα και φίλτρα περιορισμού της βλαβερής για τα εκθέματα υπεριώδους ακτινοβολίας, ενώ στα νότια δωμάτια θα περιοριστεί το άπλετο φως, με ρολά - κουρτίνες συσκότισης που μπορούν να ρυθμίζονται στο κατάλληλο ύψος ανάλογα με τις συνθήκες. 

4. Τεχνικές προδιαγραφές

Οι προδιαγραφές των προθηκών οι οποίες προτείνονται στο συνημμένο τεύχος ακολουθούν τις πλέον σύγχρονες απόψεις της τεχνικής και της μουσειολογίας, όσον αφορά στον τρόπο έκθεσης ευρημάτων. Η μορφή των προθηκών είναι λιτή και επομένως δεν παρεμβαίνει στην αισθητική του χώρου, η οποία είναι καθοριστική στο συγκεκριμένο μνημείο.

Στο μουσείο θα γίνει εγκατάσταση 15 προθηκών έκθεσης και των συνοδευτικών τους 24 διαφανών εκθετικών panels εποπτικού υλικού, περιλαμβανομένων των βάθρων στο εσωτερικό των προθηκών, του πλήρους φωτισμού των εκθεμάτων, καθώς και  των στοιχείων υποδομής του εποπτικού υλικού (φύλλο Plexiglas) με μεταλλικούς αποστατήρες ή στερεώματα διαφανή, όπου αυτό απαιτείται από τη εσωτερική διάταξη του εποπτικού υλικού, στηριγμάτων των εκθεμάτων. 

Όλες οι κατασκευές οφείλουν να ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις κατασκευαστικής αρτιότητας, αντοχής και αισθητικής ποιότητας και στις παρακάτω προδιαγραφές:

Α. Κατασκευές από M.D.F.

Β. Μεταλλικές κατασκευές –Μηχανισμοί.

Γ. Κρυστάλλινα μέρη 

Δ. Συγκολλήσεις

Ε. Κλειδαριές

ΣΤ. Βαφές

Ζ. Μονωτικά παρεμβύσματα

Η.Επικουρικές πακτώσεις σε δάπεδα και τοίχους
Α. Κατασκευές από M.D.F.  (ZF)  

Τα MDF που θα χρησιμοποιηθούν για τις κατασκευές του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθούν κατά τρόπο άψογο. Τα  MDF θα είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 120 χωρίς πρόσθετη φορμαλδεΰδη (που τα κατατάσσουν στην κατηγορία ZF). Η περιεκτικότητα σε φορμαλδεΰδη θα είναι λιγότερη ή ίση του 1.0 mg/100g (δηλ. ισοδύναμη με την περιεκτικότητα στο φυσικό ξύλο). Το πάχος τους θα είναι τουλάχιστον 18 χιλ. 

Όλες οι επιφάνειες θα έχουν άριστη κατεργασία και λείανση. Οι ενώσεις τους θα υλοποιηθούν στις 45(, χωρίς βίδες και καρφιά, αλλά με το συγκολλητικό μέσο, ψυχράς συγκόλλησης, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 204 D3 Water Resistance Requirements DIN 14257 Heat Resistance: Watt > 91 N/mm2  και επιπροσθέτως, ενδεχομένως με αφανείς καβίλιες. Οι κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες των κατασκευών θα σχηματίζουν αυστηρά, γωνία 90°. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προθήκες ή θύλακες ζητούνται από τη μελέτη να τοποθετηθούν σε συσσωματώματα, η συναρμογή τους θα γίνεται, είτε σε απόλυτη επαφή, χωρίς τριχοειδείς ρηγματώσεις ή με την παρεμβολή κατακόρυφης ή κατά περίπτωση οριζόντιας σκοτίας, σταθερού πλάτους σε όλη της την έκταση, όπως θα υποδειχθεί και θα συμφωνηθεί εκ των προτέρων με τον υπεύθυνο μηχανικό του έργου. Όπου προβλέπεται από τη μελέτη ή ζητηθεί, σκοτία αυτή θα είναι σταθερή σε εύρος σε όλο της το μήκος και δε θα υπερβαίνει τα 8χλσ. 

Απαραίτητο είναι να καλύπτεται από πιστοποιητικό ο χώρος φιλοξενίας των εκθεμάτων, για την πλήρη στεγανότητα και τις μηδενικές εκπομπές ουσιών.

Β. Μεταλλικές κατασκευές – Μηχανισμοί.

Μεταλλικοί σκελετοί: Κατασκευάζονται από χαλυβδοέλασμα τύπου ST 37 κατά τα πρότυπα DIN 17100 ή EN 10025 και EN 10051, με συμπληρώματα αλουμινίου.  Τα παραπάνω θα δεχθούν ηλεκτροστατική βαφή.

Μηχανισμοί ανοίγματος προθηκών: Κατασκευάζονται από χαλυβδοέλασμα τύπου ST 52, κατά τα πρότυπα DIN 17100 ή EN 10025 και EN 10051, με συμπληρώματα αλουμινίου.  Οι λειτουργικές τους απαιτήσεις περιγράφονται κατά τύπο προθήκης. Ειδικά για μηχανισμούς που ανοίγουν περιστρεφόμενες θύρες μεγάλου βάρους, ζητείται πιστοποιητικό συμβατότητας με τις απαιτήσεις μας, δηλ. ότι μπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν κρύσταλλα βάρους έως 180 kg και για τουλάχιστον 1.800 ανοίγματα), από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης.  Επιθυμητό είναι να καλύπτονται από πιστοποιητικό τεχνικών προδιαγραφών και οι προθήκες. Οι συγκολλήσεις των μεταλλικών μερών θα είναι TIG και θα παρουσιάζονται απολύτως λειασμένες. Δε θα γίνουν αποδεκτές στρεβλώσεις μεταλλικών πλαισίων. Όπου χρησιμοποιούνται βίδες, αυτές θα είναι ανοξείδωτες. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή των εξαρτημάτων θα είναι τέτοια, ώστε να μην αναπτύσσονται βλαπτικές αλληλεπιδράσεις, όπως π.χ. ηλεκτρολυτικά, γαλβανικά φαινόμενα κ.α.

Γ. Κρυστάλλινα μέρη

Τα κρύσταλλα των Προθηκών θα είναι: Υπέρλευκα, Τρίπλεξ, Ρονταρισμένα στις ακμές,  πάχους κατά περίπτωση:

5+5 χιλ + 0,76 χιλ. μεμβράνη PVB, με εσωτερικό φίλτρο UV 

4+4χιλ + 0,76 χιλ. μεμβράνη PVB, με εσωτερικό φίλτρο UV
1+1χιλ + 0,76 χιλ. μεμβράνη PVB, με εσωτερικό φίλτρο UV    

Διαπερατότητα τουλάχιστον 90 %, 

Ανακλαστικότητα εξωτερικού ορατού φωτός:  8 %

LSG – Συντελεστής σκίασης:  1.03

Στις περιπτώσεις των προθηκών Π9 και Π10 το ανώτατο κρύσταλλο του κώδωνα θα είναι αντανακλαστικό με προδιαγραφές: 

Υπέρλευκο αντιανακλαστικό επικολλητό κρύσταλλο (laminated), 

Με διαπερατότητα φωτός 98%, 

RA – 99%,

Uv διαπερατότητα – Ca. 1,

Ορατός συντελεστής ανάκλασης - Ca. 1.
Δ. Συγκολλήσεις 

Κρυστάλλου με μέταλλο:  

-  DIN 53504    Tensile Strength:  3 N/mm2

-  DIN 5304      Elongation at Break: >500% 

-  DIN 53445    Glass transition temperature -45 oC  

-  EN  1465       Tensile shear strength fir a 4mm applied thickness:  1 N/mm2

-  DIN 53479    Density:  1,25 kg/l

-  DIN 53505    Shore A hardness: 35

-  DIN 53515    Tear Strength:  4,5 N/mm

-  DIN 52451    Shrinkage:  1%  

Ξύλου με ξύλο ή MDF με MDF:

- Κόλλα Κρύας Συγκόλλησης, σύμφωνα με τα πρότυπα D3 EN 204 και D4. 

Κρύσταλλου με Κρύσταλλο:

- Κατά προτίμηση με γεννήτρια UV και το ανάλογο συγκολλητικό.

Άλλη αποδεκτή συγκόλληση με ουδέτερη διάφανη σιλικόνη θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα: 

 -   Το πρότυπο DIN 18545  και  ISO 11600-F &  G-25lm
  -  Σύμφωνα με πρότυπο:  ISO 8393  (σε δοκίμιο: 12x12x50mm size T.A. joint )

E-Modulus 100% 0.26 MPa

Tensile strength:  0.4 MPa

Elongation at Break: 250%

Hardness 10 Shore A  

-  Σύμφωνα με πρότυπο:  ASTM D412  (σε δοκίμιο:  2mm thikness S2 dump bells)

E-Modulus 100% 0.23 MPa

Tensile strength:  1 MPa

Elongation at Break: 500%

Κρύσταλλου με MDF:

-  Το πρότυπο DIN 18545  και  ISO 11600-F &  G-25lm
-  Σύμφωνα με πρότυπο:  ISO 8393  (σε δοκίμιο: 12x12x50mm size T.A. joint )

E-Modulus 100% 0.26 MPa

Tensile strength:  0.4 MPa

Elongation at Break: 250%

Hardness 10 Shore A  

-  Σύμφωνα με πρότυπο:  ASTM D412  (σε δοκίμιο:  2mm thikness S2 dump bells)

E-Modulus 100% 0.23 MPa

Tensile strength:  1 MPa

Elongation at Break: 500%

Μέταλλο με μέταλλο:  

Πραγματοποιείται με TIG.

Ε. Κλειδαριές

Οι προθήκες ασφαλίζουν με μία ή δύο κλειδαριές η κάθε μία κατά περίπτωση, που τοποθετούνται αφανώς ώστε να εξασφαλίζουν όμως απόλυτη επαφή των κινητών και σταθερών μερών τους. 

Στην περίπτωση πού θα χρησιμοποιηθούν μηχανικές κλειδαριές προτιμώνται εκείνες με αποσπώμενο κύλινδρο, που δίνουν τη δυνατότητα ανοίγματος και με pass partout. Επιθυμητή είναι και η χρήση ηλεκτρομηχανικών κλειδαριών.

ΣΤ. Βαφές

Μεταλλικών επιφανειών:  

Τα μεταλλικά μέρη θα υποστούν την κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να δεχθούν ηλεκτροστατικές βαφές, στις αποχρώσεις και την υφή που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή.

Ξύλινων επιφανειών: 

α) Εσωτερικά των προθηκών καί των θυλάκων φυλοξενίας εκθεμάτων:  

- Αστάρι μετάλλων για προεργασία,

- Βαφή υδατοδυαλυτή η οποία θα πρέπει να έχει τις παρακάτω ιδιότητες:

· Με βάση τα πυριτικά άλατα 

· Κατά το πρότυπο DΙΝ 18363, 2.4.1

· Ανθεκτική σε πλύση κατά DIN53778                                 

· Καλής πρόσφυσης.

· Υψηλής καλυπτικότητας.

· Άφλεκτη.

· Με διαλύτη το νερό. 

· Χωρίς διαλυτικά.

· Φιλική προς το περιβάλλον 

· Άριστα οικολογική.

· Μικρής έντασης.

· Να δίνει ματ επιφάνεια.

· Και στις αποχρώσεις που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή.

· Voc <1g/l

β) Εξωτερικά των προθηκών: 

· Αστάρι μετάλλων για προεργασία,

· Βελατούρα νερού,

· Ριπολίνες υδατοδυαλυτές, με πρότυπο TT-P-19, και πρότυπο N.F.P.A. Class “A”  για καθυστέρηση σε φωτιά.  

γ)  Εξωτερικά των λοιπών κατασκευών:  

Θα γίνεται βαφή με πλαστικά υδατοδυαλυτά χρώματα άριστης ποιότητας. 

Σημείωση: 

Μετά από σειρά δεκαπέντε δειγμάτων που η αναθέτουσα αρχή θα υποδείξει και ο ανάδοχος θα εκτελέσει, θα προσδιοριστούν από τον ορισμένο από την αναθέτουσα αρχή τεχνικό υπεύθυνο του έργου, οι τελικές αποχρώσεις και η υφή της επιφάνειας των αντικειμένων.

Ζ. Μονωτικά παρεμβύσματα

 Στην επαφή των κινητών μερών μεταξύ τους, και στην επαφή κινητών με σταθερά, σε όλο το μήκος της επαφής, αυτά επικολλώνται με ουδέτερο συγκολλητικό μέσο - όχι αυτοκόλλητα, διαφανή, άμεσης επαναφοράς, ελαστικά παρεμβύσματα, χωρίς τριχοειδείς γραμμώσεις.

Σύμφωνα με τα πρότυπα:

DIN 53550
1.2-1.5 g/cm3 

DIN 53505
40-75

DIN 53512
20-40%

DIN 53517
10-25%

DIN 53504: 3,0-9,0 Mpa
Η. Επικουρικές πακτώσεις σε δάπεδα και τοίχους 
Αυτές πραγματοποιούνται  με χημικά αγκύρια υβριδικής ρητίνης, με δυνατότητα στερέωσης χωρίς μηχανική εκτόνωση.  Άοσμα και μη τοξικά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Α. Σχετικά με την παροχή ρεύματος στα εντός των προθηκών ή κατασκευών ή εποπτικών φωτιστικά, συνιστάται η χρήση καλωδίων σιλικόνης  για μέγιστη ασφάλεια.

Β. Κάθε σύνθεση ηλεκτρικών στοιχείων (φωτιστικά, σώματα κλπ) η οποία είναι εγκατεστημένη σε κατασκευές που αναφέρονται στο διαγωνισμό θα πρέπει να φέρει την κατάλληλη σήμανση CE, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται και από την ανάλογη πιστοποίηση.  

5. Περιγραφή προθηκών

Ως προθήκες ορίζονται κλειστές, υαλόφραχτες, συμπαγείς κατασκευές με προορισμό τη φιλοξενία και ανάδειξη ευαίσθητων αυθεντικών εκθεμάτων. Ως προς την γενική τους μορφή, την οπτική  και λειτουργική τους προσβασιμότητα στον χώρο των εκθεμάτων και τον τρόπο φωτισμού του περιεχομένου τους , διακρίνονται στους ακόλουθους τύπους:

Τύπος Α : επιτοίχιες προθήκες (Π1, Π3, Π6, Π7)
Τύπος Β : επιτοίχιες – αναρτημένες προθήκες (Π4, Π5)
Τύπος Γ : εντοιχισμένες προθήκες (Π2, Π9, Π10, Π11, Π12)
Τύπος Δ : περίοπτες προθήκες (Π8, Π13)

Τύπος Ε: προθήκη χώρου υποδοχής (Π14)
Τύπος ΣΤ: προθήκες έκθεσης βιβλίων (Π15)

Τύπος  Α: Επιτοίχιες προθήκες (Π1, Π3, Π6, Π7)

Πρόκειται για  αυτοϊστάμενες, αυτόφωτες κατασκευές  από M.D.F. (ZF) πάχους 18 χιλ. και κρύσταλλα υπέρλευκα, τρίπλεξ, ρονταρισμένα στις ακμές,  πάχους 5+5 χιλ + 0,76 χιλ. μεμβράνη PVB, με εσωτερικό φίλτρο UV, διαπερατότητα τουλάχιστον 90 %, ανακλαστικότητα εξωτερικού ορατού φωτός:  8 % και LSG – συντελεστής σκίασης:  1.03. Τα  MDF θα είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 120 χωρίς πρόσθετη φορμαλδεΰδη (που τα κατατάσσουν στην κατηγορία ZF). Η περιεκτικότητα σε φορμαλδεΰδη θα είναι λιγότερη ή ίση του 1.0 mg/100g (δηλ. ισοδύναμη με την περιεκτικότητα στο φυσικό ξύλο). Όλες οι επιφάνειες θα έχουν άριστη κατεργασία και λείανση. Οι ενώσεις τους θα υλοποιηθούν στις 45°, χωρίς βίδες και καρφιά, αλλά με το συγκολλητικό μέσο ψυχράς συγκόλλησης, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 204 D3 Water Resistance Requirements DIN 14257 Heat Resistance: Watt > 91 N/mm2  και επιπροσθέτως, ενδεχομένως, με αφανείς καβίλιες. Οι κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες των κατασκευών θα σχηματίζουν αυστηρά, γωνία 90°. 

Οι προθήκες διαμορφώνονται καθ’ ύψος σε τρεις χώρους με αυτοτελή λειτουργία, αλλά δομική συνέχεια. Οι χώροι αυτοί είναι: 

α) το ανώτερο τμήμα ή τεχνικός χώρος φωτισμού 

β) το μέσο τμήμα ή θύλακας φιλοξενίας εκθεμάτων και 

γ) το κήτος ή κατώτερο τμήμα 

α) Στο ανώτερο τμήμα προβλέπεται ο ανεξάρτητος, επισκέψιμος τεχνικός χώρος φωτισμού, που θα είναι στεγανά διαχωρισμένος από τον εκθεσιακό και θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για να δεχθεί τις αναγκαίες για το φωτισμό εγκαταστάσεις (ηλεκτρολογικό υλικό, φωτιστικά σώματα, συστήματα έναυσης και ροοστάτισης κ.λ.π.) και τους αντίστοιχους φορείς τους, όπως έχουν προβλεφθεί στο σχετικό κεφάλαιο. Είναι σκόπιμο, ο φορέας των φωτιστικών σωμάτων να μπορεί ως συρόμενο ή αποσπώμενο  στοιχείο να έχει την δυνατότητα αφαίρεσης του, από την προθήκη. Ο τεχνικός χώρος θα μπορεί να  φιλοξενεί επίσης μέρος ή το σύνολο του συστήματος κλειδώματος - ασφαλείας, του εκθεσιακού χώρου.

Ο χώρος αυτός θα είναι επισκέψιμος από το εμπρός η άνω μέρος  κατά περίπτωση, μέσω ανακλινόμενης, με τη βοήθεια αφανών στροφέων θυρίδας, η οποία θα μπορεί ανοίγοντας, να σταθεροποιείται σε γωνία 90( τουλάχιστον, ενώ θα κλείνει εφαρμόζοντας απόλυτα στο σώμα της προθήκης και θα φέρει φωτοπαγίδα. Ο τεχνικός χώρος στο άνω μέρος του θα φέρει και θυρίδες εκτόνωσης της παραγόμενης θερμότητας. Το σύστημα ανοίγματος- εξόδου για την αλλαγή των λαμπτήρων, θα πρέπει να κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε στη θέση «κλειστό», να μην επιτρέπει διαφυγή φωτός στον εκθεσιακό χώρο της αίθουσας.

Οι ροοστάτες που θα ρυθμίζουν την έναυση και ένταση του φωτός θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμοι, και τοποθετημένοι σε κάθε προθήκη χωριστά. Αυτοί θα εξυπηρετούν τους λαμπτήρες σε παράλληλες ανεξάρτητες ζώνες έναυσης, θα λειτουργούν εκτός του χώρου τοποθέτησης των εκθεμάτων και θα είναι συσχετισμένοι με τον τεχνικό χώρο φωτισμού. 

Το διαχωριστικό του τεχνικού χώρου από τον εκθεσιακό αποτελείται από τα ακόλουθα συσσωματωμένα σε κενό στοιχεία, συνδεδεμένα με περιμετρικά ουδέτερη χημικά μαύρη μαστίχη: Υπέρλευκο Τρίπλεξ, πάχους 4+4 χιλιοστά +0,76 χιλ. μεμβράνη PVB, με εσωτερικό φίλτρο UV,  10 χιλιοστά φωτοκυψέλη μαύρη, 4 χιλιοστά διαυγές κρύσταλλο. Το παραπάνω συσσωμάτωμα τοποθετείται απόλυτα οριζόντια και σταθερά στην προβλεπόμενη από τα σχέδια θέση, με αντιόξινο συγκολλητικό μέσο. Πάνω από αυτό ελεύθερο τοποθετείται ίσων διαστάσεων plexi glass λευκό 4χιλ. Τα συστήματα έναυσης και ροοστάτησης θα προβλεφθούν, είτε στην επισκέψιμη βάση των προθηκών, είτε στον τεχνικό χώρο φωτισμού.

Παράλληλα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η αφανής διέλευση των καλωδιώσεων του ηλεκτρικού και ο επαρκής εξαερισμός και η εκτόνωση της παραγόμενης θερμότητας από τους λαμπτήρες, εκτός του χώρου φιλοξενίας των εκθεμάτων. 

β) Ο χώρος φιλοξενίας των εκθεμάτων κατασκευάζεται με βάση απολύτως οριζόντια, πάνω στην οποία τοποθετείται σε όλη της την επιφάνεια, άλλη συνεχής βάση, ύψους 10 εκατοστών, διαμορφωμένη στο εμπρός μέρος και σε όλο της το μήκος με κεκλιμένη επιφάνεια, γωνίας 40(. Πάνω της θα τοποθετηθούν οι προβλεπόμενες κατά προθήκη επιμέρους βάσεις των εκθεμάτων, κατασκευασμένες από M.D.F. (ZF), οι οποίες θα δεχτούν την ίδια επεξεργασία που θα δεχθεί και το εσωτερικό της προθήκης. 

Ο εκθεσιακός χώρος είναι επιθυμητό να ασφαλίζει και να είναι επισκέψιμος με ενιαίο τρόπο για όλες τις ομοειδείς προθήκες και μάλιστα με περιστρεφόμενες περί κατακόρυφο άξονα ανοιγόμενες θύρες, με ενιαίο κρύσταλλο. Στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί αδύνατο, τότε μπορεί να γίνει αποδεκτή η «κατάτμηση» της θύρας επισκέψεως στα τμήματα που φαίνονται στη μελέτη, διατηρώντας όμως πάλι κατά προτίμηση, ενιαίο τρόπο ανοίγματος (περιστρεφόμενα ανοιγόμενες θύρες).  

Σε κάθε περίπτωση, οι θύρες θα σφραγίζουν στεγανά τον εκθεσιακό χώρο και ανοιγόμενες θα εξασφαλίζουν άμεση επισκεψιμότητα στο 100% της προθήκης. Όπου συναντώνται δύο ανοιγόμενα στοιχεία, η στεγανότητα θα εξασφαλίζεται με διαφανές ελαστικό, ουδέτερο χημικά παρέμβυσμα, σε όλο το μήκος της επαφής. Ελαστικό παρέμβυσμα θα τοποθετείται και περιμετρικά του ανοίγματος κάθε προθήκης στην επαφή του με τα κρύσταλλα. Όλα τα παρεμβύσματα θα συγκολλούνται με ουδέτερο χημικά συγκολλητικό μέσο (όχι αυτοκόλλητα).

Στην περίπτωση των περιστρεφόμενων θυρών (επιθυμητή λύση) το άνοιγμα θα πρέπει να γίνεται με δύο μηχανικές διατάξεις βαρέως τύπου (μηχανισμούς), που προσαρμόζονται σταθερά και με αφανή τρόπο, αφενός σε ειδικά διαμορφωμένο φέροντα σκελετό στο σώμα της προθήκης, αφετέρου στο κρύσταλλο της θύρας του εκθεσιακού χώρου, στις στάθμες του άνω και κάτω μέρους της. 

Κάθε μηχανική διάταξη θα έχει φέρουσα δυνατότητα 200 περίπου κιλών, θα ενσωματώνει βραχίονα ανοίγματος και με τη βοήθεια διπλών στροφέων θα δίνεται η δυνατότητα περιστροφής της θύρας περί αφανή κατακόρυφο άξονα έως 90(. Ο μηχανισμός θα πρέπει να επικολλάται άμεσα σε όλο το μήκος του κρυστάλλου της θύρας, χωρίς διάτρηση, με ρευστό ουδέτερο συγκολλητικό μέσο και θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα ST 52, με συμπληρώματα αλουμινίου, άριστης ποιότητας και αντοχής. Η θύρα που καλείται να ανοίξει, θα αποτελείται από κρύσταλλο Υπέρλευκο Τρίπλεξ, πάχους 5+5 χιλιοστά +0,76 χιλ. μεμβράνη PVB, με εσωτερικό φίλτρο UV, πάνω στην εξωτερική πλευρά του οποίου είναι επικολλημένες λωρίδες M.D.F. που καλύπτουν το μηχανισμό, κατά τέτοιον τρόπο, ώστε όταν η προθήκη είναι κλειστή, όλη της η πρόσοψη, πλην του κρυστάλλου και του σοβατεπί, να είναι επί του ίδιου κατακόρυφου επιπέδου. 

γ) Στο κατώτερο τμήμα προβλέπεται ανεξάρτητος, επισκέψιμος χώρος, που θα είναι στεγανά διαχωρισμένος από τον εκθεσιακό, κατάλληλα διαμορφωμένος για να δεχθεί μέρος η όλο το σύστημα κλειδώματος - ασφαλείας, του εκθεσιακού χώρου.  Είναι ακόμη δυνατό να ενσωματώσει κατάλληλα το αναγκαίο ηλεκτρολογικό υλικό για τη λειτουργία της (ροοστάτες για το φωτισμό, διακόπτες κλπ. αφανώς και ασφαλώς ενταγμένα). 

Για τις προθήκες Τύπου Α (Π1,Π3,Π,6,Π7) η επίσκεψη στο χώρο φωτισμού προβλέπεται από την οροφή της προθήκης.

Σημείωση: Όλες οι κατασκευές θα λάβουν τις αναγκαίες προεργασίες και θα βαφούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Στο  σύνολο των προθηκών τύπου Α είναι αποδεκτή η πάκτωση τους στο δάπεδο ή τον τοίχο του κτηρίου για εξασφάλιση πρόσθετης αδρανείας τους. 

Τύπος Β: Επιτοίχιες – αναρτημένες προθήκες (Π4,Π5)
Δύο πανομοιότυπες επιτοίχιες αναρτημένες από τον τοίχο προθήκες με δυνατότητα περιστροφής 180ο, για μετάλλια. Θα είναι πακτωμένες τον τοίχο, χωρίς βάση και ανωδομή φωτισμού. Ο σκελετός τους θα είναι μεταλλικός εμφανής, σε δύο μέρη με δύο κρύσταλλα και οριζόντια φορά ανοίγματος. 

Το μεταλλικό μέρος θα κατασκευαστεί από χαλυβδοέλασμα τύπου ST 37 κατά τα πρότυπα DIN 17100 ή EN 10025 και EN 10051, με συμπληρώματα αλουμινίου και θα δεχθεί ηλεκτροστατική βαφή. Τα κρύσταλλα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι υπέρλευκα Triplex πάχους τουλάχιστον 4+4 χιλιοστά +0,76 χιλ. μεμβράνη PVB, με εσωτερικό φίλτρο UV. Το ανώτατο κρύσταλλο του κώδωνα θα είναι αντιανακλαστικό. 

Η επαφή των κρυστάλλων με το μεταλλικό σώμα της προθήκης γίνεται με τη χρήση κατάλληλων ελαστικών παρεμβυσμάτων ουδέτερης χημικής συμπεριφοράς με ουδέτερο συγκολλητικό μέσο (όχι αυτοκόλλητο). Απαιτείται το αεροστεγές κλείσιμο των προθηκών οι οποίες θα ασφαλίζουν με  κλειδαριές αφανώς τοποθετημένες.  

Σημείωση: Όλες οι κατασκευές θα λάβουν τις αναγκαίες προεργασίες και θα βαφούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της αναθέτουσας υπηρεσίας.

Τύπος Γ: Εντοιχισμένες προθήκες  ( Π2, Π9, Π10, Π11, Π12)

Πρόκειται για αυτόφωτες εντοιχισμένες κατασκευές που αποτελούνται από το σώμα (βάση), κατασκευασμένο από M.D.F. (ZF), το κυρίως τμήμα το οποίο διαμορφώνει τον κλωβό - θύλακα φιλοξενίας εκθεμάτων, και το ανώτερο τμήμα ή τεχνικό χώρο φωτισμού. Η διαφορά τους από τον τύπο Α, είναι ότι ο συγκεκριμένος τοίχος που τοποθετούνται, επενδύεται εξ ολοκλήρου με κατασκευή από MDF (ZF).

Το MDF (ZF) και τα κρύσταλλα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των προθηκών έχουν ήδη παρουσιαστεί στην περιγραφή των προθηκών Τύπου Α.

Τύπος Γ1 (Π9, Π10) Σύμφωνα με σχέδιο λεπτομερειών [ΛΠ. 09-10] δημιουργούνται οι προθήκες, ο χώρος φιλοξενίας εκθεμάτων των οποίων προστατεύεται από ορθογώνιο κρυστάλλινο «πρίσμα», του οποίου λείπουν οι δύο κάθετες μεταξύ τους πλευρές (η κάτω πλευρά παραμένει ελεύθερη καθώς και το πίσω μέρος). Το «πρίσμα» αυτό σύρεται εμπρός  με κατάλληλο αξιόπιστο μηχανισμό (συρτάρι) ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο, αφανώς τοποθετημένο στο σώμα της προθήκης. Ο μηχανισμός ανοίγοντας θα παρέχει τη δυνατότητα 100% άμεσης πρόσβασης στον εκθεσιακό χώρο της προθήκης, όπου πάνω στο σταθερό και στεγανό σε σχέση με την υποκείμενη βάση οριζόντιο «καπάκι» θα υπάρχει πρόσθετη οριζόντια βάση που θα έχει τη δυνατότητα να αφαιρεθεί και να επανατοποθετηθεί.

Τύπος Γ2 (Π2α, Π2β, Π2γ) Σύμφωνα με σχέδιο λεπτομερειών [ΛΠ.-2], θα κατασκευαστούν τρείς πανομοιότυπες εντοιχισμένες προθήκες. Ο φωτισμός θα πραγματοποιείται με οπτικές ίνες. Τα μηχανήματα θα τοποθετηθούν στα εντοιχισμένα  τμήματα ανάμεσα στις προθήκες και θα είναι προσπελάσιμα με κρυφή θυρίδα που θα ανοίγει συρταρωτά. Ο τρόπος ανοίγματος του κρυστάλλινου μέρους θα είναι με προβολή περίπου 80 εκ. της πρόσοψης των προθηκών (πτυσσόμενη πρόσοψη), με διπλούς κρυφούς μεντεσέδες στο άνω και κάτω μέρος της κάθε προθήκης. 

Στις συγκεκριμένες προθήκες προβλέπεται η κατασκευή στην περιοχή  κάτω από τον εκθεσιακό τους  χώρο (κήτος), και σε επαφή και επικοινωνία με αυτόν, πίσω από την θύρα επίσκεψης της βάσης τους,  επισκέψιμος θύλακας η θύλακες τοποθέτησης silica gel ικανής ποσότητας για να ρυθμίσει την υγρασία (1 κιλό silica gel ανά κυβικό μέτρο εκθεσιακού χώρου). Ο θύλακας αυτός θα λειτουργεί από μικροκλιματική άποψη ως συνέχεια του εκθεσιακού χώρου και θα επικοινωνεί με αυτόν μέσω διακριτικά διαμορφωμένων θυρίδων, κυρίως στην περιοχή της βάσης έδρασης εκθεμάτων (Αναλυτικότερη παρουσίαση γίνεται στο Κεφάλαιο Ι. Υγρασία).

Τύπος Γ3 (Π11, Π12) 

Σύμφωνα με σχέδιο λεπτομερειών [ΛΠ.11-12], θα κατασκευαστούν δύο πανομοιότυπες εντοιχισμένες προθήκες. Θα φωτιστούν με λαμπτήρες φθορισμού, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Μέρος των κρυστάλλων θα είναι σταθερό, και μέρος τους ανοιγόμενο. Ο τρόπος ανοίγματος θα είναι με περιστροφικές πόρτες στηριζόμενες στο πάνω και κάτω μέρος με κρυφούς αλουμινένιους μεντεσέδες.

Για τις προθήκες Τύπου Γ (Π2,Π9,Π10,Π11,Π12) η επίσκεψη στο χώρο φωτισμού προβλέπεται στην πρόσοψη της προθήκης.

Σημείωση: Όλες οι κατασκευές θα λάβουν τις αναγκαίες προεργασίες και θα βαφούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της αναθέτουσας υπηρεσίας.

Στο  σύνολο των προθηκών τύπου Γ είναι αποδεκτή η πάκτωση τους στο δάπεδο ή τον τοίχο του κτηρίου για εξασφάλιση πρόσθετης αδράνειας τους. 

Τύπος Δ:  Περίοπτες Προθήκες: (Π8, Π13)

Πρόκειται για περίοπτες αυτόφωτες προθήκες με δύο τμήματα. Το MDF (ZF) και τα κρύσταλλα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των προθηκών έχουν ήδη παρουσιαστεί στην περιγραφή των προθηκών Τύπου Α. Το κυρίως σώμα (βάση) που  φιλοξενεί τον αφανώς τοποθετημένο μηχανισμό ανοίγματος και ερμητικής φραγής της προθήκης, και το τμήμα το οποίο διαμορφώνει τον κλωβό - θύλακα φιλοξενίας του εκθέματος, όπως αναλυτικά φαίνεται στο σχέδιο λεπτομερειών [ΛΠ.8,13].

Η προθήκη Π8 θα φωτίζεται με σποτ με ενσωματωμένες φωτοδιόδους, τα οποία θα στηρίζονται στην πάνω περίοπτη βάση της προθήκης (στην στάθμη του εκθέματος). Με το ειδικό εξάρτημα - «λαιμό» που θα έχουν θα φωτίζουν το έκθεμα λίγο ψηλότερα από τη στάθμη απόθεσής του (περίπου 20εκ.) χωρίς να υπερβαίνουν τα όρια των κρυστάλλων της προθήκης. Ο μετασχηματιστής των σποτ θα τοποθετηθεί στο κάτω κρυφό μέρος της προθήκης.

Η προθήκη Π13 θα φωτίζεται α) από σποτ με ενσωματωμένες φωτοδιόδους μονοφασικής χαμηλής τάσεως ράγας και β) από σποτ με ενσωματωμένες φωτοδιόδους στην περίοπτη εσωτερική βάση της προθήκης. Οι μετασχηματιστές των παραπάνω σποτ θα χωνευτούν στο κάτω τμήμα-βάση της προθήκης.

Σημείωση: Όλες οι κατασκευές θα λάβουν τις αναγκαίες προεργασίες και θα βαφούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της αναθέτουσας υπηρεσίας.

Στο  σύνολο των προθηκών τύπου Δ είναι αποδεκτή η πάκτωση τους στο δάπεδο ή τον τοίχο του κτηρίου για εξασφάλιση πρόσθετης αδράνειας τους.

Τύπος Ε: Προθήκη  χώρου υποδοχής (Π 14)

Πρόκειται για προθήκη  σε σχήμα Γ, με το πρώτο σκέλος της να έχει μήκος 1,66 μ. και ύψος 1.10 μ. και το δεύτερο σκέλος της να έχει μήκος 1,36 μ. και ύψος 0,83 μ. Αποτελείται από δύο τμήματα, το κάτω που είναι κατασκευασμένο από διπλό MDF 26 mm με επικάλυψη καπλαμά συνθετικής δρυός, και το πάνω που διαμορφώνει την τελική επιφάνεια επικάλυψης, είναι από τζάμι triplex αμμοβολής. Εσωτερικά κάτω από τον ξύλινη επιφάνεια, διαμορφώνονται τρείς χώροι φάρδους 28 και 26 εκ. και ύψους 60 εκ. με ενδιάμεσο οριζόντιο χώρισμα και ανοιγόμενα φύλλα. 

Σημείωση: Όλες οι κατασκευές θα λάβουν τις αναγκαίες προεργασίες και θα βαφούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της αναθέτουσας υπηρεσίας.

Τύπος ΣΤ: Προθήκη έκθεσης βιβλίων (Π 15)

Η προθήκη  είναι μια κατασκευή σε σχήμα Γ, με σκελετό από μασίφ δρυ και πλήρωση με  τζάμι  triplex πάχους 1εκ. Τα δύο σκέλη του είναι μήκους, 2,27 και 2,13 εκ. Η κατακόρυφη επιφάνεια του πάγκου, συνολικού ύψους 1,15 εκ. προς την εξωτερική πλευρά, διαμορφώνεται σε τρία επίπεδα. Ένα σε προεξοχή 5 εκ. από το σώμα του επίπλου ύψους 15 εκ., από δρύινη επένδυση, ένα σε  υποχώρηση  «μπάζα» ύψους 10 εκ. που φέρει επικάλυψη με ανοξείδωτη λάμα πάχους 2 χιλ., και   τέλος, το σώμα της προθήκης ύψους 90 εκ., από διαφανές triplex τζάμι πάχους 1 εκ.

Πίσω από τη σχήματος Γ προθήκη κατασκευάζεται η ραφιέρα, που ολοκληρώνει την προθήκη, ύψους 2,11 μ., μήκους 3,75 και πλάτους 40 εκ., που κατασκευάζεται από MDF διπλό 26 mm. με επικάλυψη καπλαμά συνθετικής δρυός. Αποτελείται από δύο τμήματα, το κατώτερο τμήμα ύψους 70 εκ. που είναι κλειστό με τέσσερα ντουλάπια- κουτιά συρταρωτά σε ειδικές ράγες, φάρδους 68, και ύψους 48εκ., και το ανώτερο τμήμα που αποτελείται από τέσσερα ράφια, χωρισμένα σε πέντε μέρη από ορθοστάτες κατασκευασμένoυς από διπλό MDF 26 mm. με επικάλυψη καπλαμά συνθετικής δρυός.

Σημείωση: Όλες οι κατασκευές θα λάβουν τις αναγκαίες προεργασίες και θα βαφούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της αναθέτουσας υπηρεσίας. 

Σημαντικές Επισημάνσεις που αφορούν όλες τις προθήκες:

1) Σε όλες τις προθήκες έχει προβλεφθεί στο κατώτατο τμήμα να μπορεί να ενταχθεί ορθογωνική μεταλλική βάση από γαλβανισμένους κοιλοδοκούς. Ωστόσο, αυτή είναι απαιτητή και θα κατασκευάζεται μόνο όπου κρίνεται απαραίτητο ότι χρειάζεται από τον κατασκευαστή ή τον υπεύθυνο μηχανικό, για να ενισχύσει τη φέρουσα ικανότητα της προθήκης, την εξουδετέρωση πιθανών κάμψεων, την αντιστήριξη κατά τη δημιουργία ροπών στο άνοιγμα των θυρών ή την ευθυγράμμιση της προθήκης (αλφάδιασμα).
2) Θα ληφθεί μέριμνα από τον προμηθευτή, ώστε κατά το άνοιγμα οποιουδήποτε τύπου θύρας προθήκης, το σώμα της προθήκης να παραμένει ακίνητο, είτε με χημικές πακτώσεις στο έδαφος ή στον τοίχο ή με άλλη μέθοδο που θα προτείνει εξ αρχής ο κατασκευαστής και θα εγκρίνει η επίβλεψη. Η κατασκευή και προμήθειά  των φορητών βάσεων των εκθεμάτων πού θα τοποθετηθούν εντός των προθηκών αποτελεί επίσης αντικείμενο του παρόντος  διαγωνισμού. Όλες οι κατασκευές αυτές θα λάβουν την επεξεργασία που προβλέπεται και για τις εξωτερικές επιφάνειες των  προθηκών  και θα παραδοθούν έτοιμες προς χρήση και κατάλληλες για επικόλληση έντυπου υλικού  με άψογες συναρμογές και ακμές.
3)Η  οριστική μορφή και το χρώμα των προθηκών θα αποφασιστούν σε συνεργασία με τον ορισμένο ως επιβλέποντα μηχανικό. Σε κάθε περίπτωση οι κατασκευές αυτές θα κατασκευαστούν από M.D.F. (ZF) 18 mm και θα λάβουν επεξεργασία όμοια με το εσωτερικό των προθηκών.
4) Σε όλες τις προθήκες θα πρέπει να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αυτοτελούς ανοίγματος τους με ασφάλεια, χωρίς δηλαδή τη διαμεσολάβηση εξωτερικού βοηθήματος, τύπου εξωτερικού φορέα ή νάρθηκα.

5) Ο μηχανισμός ανοίγματος κάθε προθήκης θα πρέπει να εντάσσεται απόλυτα, «στο σώμα» της προθήκης και όταν αυτή είναι κλειστή να μην είναι ορατός ούτε εν μέρει (όχι ορατοί μεντεσέδες). Να έχει φέρουσα δυνατότητα 5 τουλάχιστον κιλά επιπλέον του βάρους του τμήματος της κατασκευής που καλείται να ανοίξει και να εξασφαλίζει το κλείσιμο της προθήκης υπό πίεση. Οι προθήκες θα πρέπει να κλείνουν ερμητικά, υπό πίεση και με ασφάλεια και  ο χώρος φιλοξενίας των εκθεμάτων μετά το κλείσιμο της προθήκης θα πρέπει να παραμένει στεγανός. Απαραίτητο είναι να καλύπτεται από πιστοποιητικό ο χώρος φιλοξενίας των εκθεμάτων, για την πλήρη στεγανότητα και τις μηδενικές εκπομπές ουσιών.
6) Η μορφή και οι διαστάσεις των προθηκών, όπως αυτές φαίνονται στα συνημμένα σχέδια, θεωρούνται δεσμευτικές.

7) Σε κάθε περίπτωση οι καλωδιώσεις, οι μετασχηματιστές, οι ροοστάτες  και εν γένει το ηλεκτρολογικό υλικό θα πρέπει να τοποθετηθεί εκτός των εκθεσιακών χώρων της προθήκης, αφανώς.

8) Σε όσες από τις προθήκες τύπου ερμαρίου, ο εσωτερικός τους χώρος διαμορφώνεται με περισσότερα του ενός ράφια, η τελική στάθμη των ραφιών αυτών θα οριστεί στο στάδιο της κατασκευής, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα– μηχανικό. 

9) Σε όλες τις προθήκες ο χώρος φιλοξενίας των εκθεμάτων όταν η προθήκη είναι κλειστή θα πρέπει να είναι απολύτως στεγανός και μονωμένος θερμικά από τον χώρο φωτισμού.

10) Όλες οι προθήκες κατά την οριστική τους παράδοση θα πρέπει να έχουν δεχθεί όλες τις αναγκαίες επεξεργασίες και βαφές (περιλαμβάνεται και βαφή  πυράντοχη), όπως και να έχουν ενσωματωμένο όλο τον εξοπλισμό λειτουργίας και ασφαλείας τους (κλειδαριές) και να είναι σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Θα περιλαμβάνουν ακόμα εγκατεστημένο και δοκιμασμένο σε λειτουργία όλο τον εξοπλισμό.

11) Όλες οι προθήκες  θα κατασκευαστούν από M.D.F. (ZF). Η συνένωση M.D.F. με

M.D.F. θα γίνεται με διαμόρφωση των προς συνένωση ακμών στο ήμισυ της γωνίας

συναρμογής, και συγκόλληση με κατάλληλη συγκολλητική ουσία και ξυλοκαβίλιες όπου κριθεί αναγκαίο.

6. Αναλυτική Περιγραφή Προθηκών
ΠΡΟΘΗΚΗ 1  (Τύπος  Α: Επιτοίχια προθήκη)

«Μετάφραση Θουκυδίδη, ή άλλου σημαντικού χειρόγραφου». Διαστάσεις (μήκος x  πλάτος x  ύψος) : 0,90 x 0,60 x 2,00μ.  Σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών [ΛΠ.-1], θα τοποθετηθεί στην θέση 4 και θα είναι κατασκευασμένη από MDF-ZF πάχους 18 χιλ. και κρύσταλλα υπέρλευκα, τρίπλεξ, ρονταρισμένα στις ακμές,  πάχους 5+5 χιλ + 0,76 χιλ. μεμβράνη PVB, με εσωτερικό φίλτρο UV, διαπερατότητα τουλάχιστον 90 %, ανακλαστικότητα εξωτερικού ορατού φωτός:  8 % και LSG – συντελεστής σκίασης:  1.03. Τα  MDF θα είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 120 χωρίς πρόσθετη φορμαλδεΰδη (που τα κατατάσσουν στην κατηγορία ZF). Η περιεκτικότητα σε φορμαλδεΰδη θα είναι λιγότερη ή ίση του 1.0 mg/100g (δηλ. ισοδύναμη με την περιεκτικότητα στο φυσικό ξύλο). Όλες οι επιφάνειες θα έχουν άριστη κατεργασία και λείανση. Οι ενώσεις τους θα υλοποιηθούν στις 45°, χωρίς βίδες και καρφιά, αλλά με το συγκολλητικό μέσο ψυχράς συγκόλλησης, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 204 D3 Water Resistance Requirements DIN 14257 Heat Resistance: Watt > 91 N/mm2  και επιπροσθέτως, ενδεχομένως, με αφανείς καβίλιες. Οι κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες των κατασκευών θα σχηματίζουν αυστηρά, γωνία 90°. 

Ο φωτισμός της προθήκης θα γίνεται με οπτικές ίνες από το πάνω μέρος, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο σχετικό κεφάλαιο. Ο χώρος του εκθέματος θα είναι από κρύσταλλο σύμφωνα με τις προδιαγραφές στις τρείς πλευρές ενώ η πίσω πλευρά θα είναι επίσης από MDF Z.F. Ο τρόπος ανοίγματος θα είναι με πόρτα μονόφυλλη, από την δεξιά πλευρά για τη βάση και το κρυστάλλινο μέρος, ενώ για την ανωδομή, από πάνω.

Η προθήκη θα είναι διαμορφωμένη καθ ύψος σε τρία τμήματα : 
α) στο ανώτερο τμήμα ή τεχνικό χώρο φωτισμού β) στο χώρο φιλοξενίας του εκθέματος και γ) στο κατώτερο τμήμα ή βάση.

α) Στο ανώτερο τμήμα προβλέπεται ο ανεξάρτητος, επισκέψιμος τεχνικός χώρος φωτισμού, που θα είναι στεγανά διαχωρισμένος από τον εκθεσιακό και θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για να δεχθεί τις αναγκαίες για το φωτισμό εγκαταστάσεις (φακούς και οπτικές ίνες που φτάνουν εκεί από τη βάση). Ο φωτισμός θα είναι από κουτί φωτισμού με οπτικές ίνες σε τρίπλευρη διάταξη, εκτός της πλευράς του τοίχου. Προβλέπονται 20 οπτικές ίνες ανά τρέχον μέτρο περιμετρικά της προθήκης.

Τα μηχανήματα προβολής θα τοποθετηθούν στη βάση της προθήκης.

· Πρέπει να διαθέτουν ειδικό ανακλαστήρα με δείκτη αντανάκλασης άνω του 97%. Η επιφάνεια του ανακλαστήρα δεν θα πρέπει επίσης να απορροφά ένα μεγάλο μέρος της θερμοκρασίας του λαμπτήρα. 

· Ο ανακλαστήρας να διοχετεύει κατά τουλάχιστον 85% το φως μέσα από τη δέσμη των οπτικών ινών.

· Το σύστημα εξαερισμού του προβολέα να έχει χαμηλή στάθμη θορύβου. Επιθυμητή στάθμη θορύβου < 18 dB.

· Οι οπτικές ίνες του συστήματος θα πρέπει να είναι απαραίτητα γυάλινες και θα πρέπει να παρέχουν απόλυτο φίλτρο UV BLOCK, σε συνδυασμό με τον ανακλαστήρα του μηχανήματος προβολής. Το φως που θα καταλήγει στα εκθέματα θα πρέπει να είναι ελεύθερο από υπέρυθρη και υπεριώδη ακτινοβολία. 

· Να έχουν υποστεί ιδανική επεξεργασία στο τελείωμα τους, ώστε να εξαλείφονται ανεπιθύμητες λάμψεις και να επιτυγχάνεται ομοιομορφία φωτεινής ροής κατά την είσοδο και έξοδο του φωτός από την οπτική ίνα.

· Οι φακοί εστίασης πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ευκρίνειας λευκό γυαλί αντίστοιχου τύπου με αυτά που χρησιμοποιούνται σε υψηλής ακρίβειας ιατρικά ή οπτικά μηχανήματα, επίσης θα πρέπει να παρέχουν φωτισμό συγκεκριμένο, ομοιόμορφο, χωρίς θάμβωση. 

Οι φακοί και τα εξαρτήματα πρέπει να παρέχουν δυνατότητες εναλλακτικών εφαρμογών. Ζητείται οι φακοί εστίασης να έχουν δυνατότητα δέσμης από 2 x 4° έως 2 x 35° σε γωνία από 0° έως 180°. Θα πρέπει ακόμη να μπορούν να τοποθετηθούν μεμονωμένοι ή ομαδοποιημένοι με σκοπό να εξασφαλίζεται η δυνατότητα τοποθέτησης  20 φωτεινών σημείων ανά μέτρο.

Ο τεχνικός χώρος θα φιλοξενεί επίσης μέρος ή όλο το σύστημα κλειδώματος - ασφαλείας, του εκθεσιακού χώρου. Ο χώρος αυτός θα είναι επισκέψιμος από το άνω μέρος, μέσω ανακλινόμενης, με τη βοήθεια αφανών στροφέων θυρίδας, η οποία θα μπορεί ανοίγοντας, να σταθεροποιείται σε γωνία 90( τουλάχιστον, θα κλείνει εφαρμόζοντας απόλυτα στο σώμα της προθήκης και θα φέρει φωτοπαγίδα. Ο τεχνικός χώρος στο άνω μέρος του θα φέρει και θυρίδες εκτόνωσης της παραγόμενης θερμότητας. Παράλληλα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η αφανής διέλευση των καλωδιώσεων του ηλεκτρικού και των οπτικών ινών.

β) Ο χώρος φιλοξενίας του εκθέματος κατασκευάζεται με βάση απολύτως οριζόντια, πάνω στην οποία τοποθετείται σε όλη της την επιφάνεια, άλλη συνεχής βάση, ύψους 10 εκατοστών, διαμορφωμένη στις τρείς πλευρές  με κεκλιμένη επιφάνεια, γωνίας 40(. Πάνω της θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη επιμέρους βάση στήριξης του εκθέματος, κατασκευασμένη από μεταλλικό έλασμα, το οποίο θα δεχτεί την ίδια επεξεργασία που θα δεχθεί και το εσωτερικό της προθήκης. 

Ο εκθεσιακός χώρος θα ασφαλίζει  και θα είναι επισκέψιμος  με περιστρεφόμενη περί κατακόρυφο άξονα ανοιγόμενη θύρα, με ενιαίο κρύσταλλο. Κρύσταλλα ενιαία και σύμφωνα με τις προδιαγραφές θα αποτελούν τις άλλες δυο πλευρές του χώρου, ενώ η προς τον τοίχο πλευρά  θα είναι από MDF Z.F.  

Σε κάθε περίπτωση, η θύρα θα σφραγίζει στεγανά τον εκθεσιακό χώρο και ανοιγόμενη, θα εξασφαλίζει άμεση επισκεψιμότητα στο 100% της. Ελαστικό παρέμβυσμα θα τοποθετείται και περιμετρικά του ανοίγματος της προθήκης στην επαφή του με τα κρύσταλλα. Όλα τα παρεμβύσματα θα συγκολλούνται με ουδέτερο χημικά συγκολλητικό μέσο (όχι αυτοκόλλητα).

 Το άνοιγμα θα πρέπει να γίνεται με δύο μηχανικές διατάξεις βαρέως τύπου (μηχανισμούς), που προσαρμόζονται σταθερά και με αφανή τρόπο, αφενός σε ειδικά διαμορφωμένο φέροντα σκελετό στο σώμα της προθήκης, αφετέρου στο κρύσταλλο της θύρας του εκθεσιακού χώρου, στις στάθμες του άνω και κάτω μέρους της. Κάθε μηχανική διάταξη θα έχει φέρουσα δυνατότητα 200 περίπου κιλών, θα ενσωματώνει βραχίονα ανοίγματος και με τη βοήθεια διπλών στροφέων θα δίνεται η δυνατότητα περιστροφής της θύρας περί αφανή κατακόρυφο άξονα έως 90(. 

Ο μηχανισμός θα πρέπει να επικολλάται άμεσα σε όλο το μήκος του κρυστάλλου της θύρας, χωρίς διάτρηση, με ρευστό ουδέτερο συγκολλητικό μέσο και θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα ST 52, με συμπληρώματα αλουμινίου, άριστης ποιότητας και αντοχής. Η θύρα που καλείται να ανοίξει, θα αποτελείται από κρύσταλλο Υπέρλευκο Τρίπλεξ, πάχους 5+5 χιλιοστά +0,76 χιλ. μεμβράνη PVB, με εσωτερικό φίλτρο UV, πάνω στην εξωτερική πλευρά του οποίου είναι επικολλημένες λωρίδες  M.D.F. που καλύπτουν το μηχανισμό, κατά τέτοιον τρόπο, ώστε όταν η προθήκη είναι κλειστή, όλη της η πρόσοψη, πλην του κρυστάλλου και του σοβατεπί, να είναι επί του ίδιου κατακόρυφου επιπέδου. 

γ) Στο κατώτερο τμήμα προβλέπεται ανεξάρτητος, επισκέψιμος χώρος, που θα είναι στεγανά διαχωρισμένος από τον εκθεσιακό, κατάλληλα διαμορφωμένος για να δεχθεί μέρος η όλο το σύστημα κλειδώματος - ασφαλείας, του εκθεσιακού χώρου. Τα μηχανήματα προβολής του φωτισμού με οπτικές ίνες όπως περιγράφονται παραπάνω, θα τοποθετηθούν στη βάση της προθήκης.

ΠΡΟΘΗΚΗ 2  (ΠΡ2α,  ΠΡ2β,  ΠΡ2γ) (Τύπος  Γ2: Εντοιχισμένη προθήκη)

«Βιβλία Ελευθερίου Βενιζέλου». Πρόκειται για τρεις  εντοιχισμένες πανομοιότυπες προθήκες, διαστάσεων της  κάθε μιας (μήκος x πλάτος x ύψος) : 0,94 x 0,60 x 1,10μ., σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών [ΛΠ.-,2]. Το MDF (ZF) και τα κρύσταλλα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των προθηκών έχουν ήδη παρουσιαστεί στην περιγραφή της Προθήκης 1. 

Η κάθε προθήκη θα είναι διαμορφωμένη καθ ύψος σε δύο τμήματα: α) στο ανώτερο τμήμα ή τεχνικό χώρο φωτισμού  β) στο χώρο φιλοξενίας των εκθεμάτων. Δεν προβλέπεται κατασκευή βάσης και η στήριξη θα είναι αφανής, με γαλβανισμένο μεταλλικό σκελετό κατάλληλης φέρουσας ικανότητας, και με πάκτωση στον τοίχο και στο δάπεδο σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.

Για τον εντοιχισμό προβλέπεται κατασκευή επιφάνειας  από ΜDF Z.F. πάχους 18 χιλ. με παράλληλη προβολή 30 εκ. από τον τοίχο, σε όλη την επιφάνεια του συγκεκριμένου τοίχου. 
α) Ανώτερο τμήμα ή τεχνικός χώρος φωτισμού  

Ο φωτισμός θα είναι από κουτί φωτισμού με οπτικές ίνες σε τρίπλευρη διάταξη. Προβλέπονται 20 οπτικές ίνες ανά τρέχον μέτρο της προθήκης. Ο τρόπος φωτισμού έχει ήδη περιγραφεί στην Προθήκη 1 (σελ. 12-13) και παρουσιάζεται αναλυτικά στο σχετικό κεφάλαιο. Είναι σκόπιμο, ο φορέας των φωτιστικών σωμάτων να μπορεί ως συρόμενο ή αποσπώμενο  στοιχείο να έχει την δυνατότητα αφαίρεσης του, από την προθήκη. Ο χώρος αυτός θα είναι επισκέψιμος από το εμπρός μέρος, μέσω ανακλινόμενης, με τη βοήθεια αφανών στροφέων θυρίδας, η οποία θα μπορεί ανοίγοντας, να σταθεροποιείται σε γωνία 90( τουλάχιστον, θα κλείνει εφαρμόζοντας απόλυτα στο σώμα της προθήκης και θα φέρει φωτοπαγίδα. Κατά τα λοιπά ισχύει η περιγραφή του φωτισμού της προθήκης 1. Τα μηχανήματα προβολής θα τοποθετηθούν στα εντοιχισμένα  τμήματα ανάμεσα στις προθήκες κα θα είναι επισκέψιμα από το εμπρός μέρος, μέσω ανακλινόμενης, με τη βοήθεια αφανών στροφέων θυρίδας.

β) Χώρος φιλοξενίας των εκθεμάτων

Ο χώρος φιλοξενίας των εκθεμάτων  θα είναι από κρύσταλλο σύμφωνα με τις προδιαγραφές στις τρείς πλευρές, έως την επιφάνεια εντοιχισμού. Από το επίπεδο εντοιχισμού και μετά, καθώς και η πίσω πλευρά θα είναι από MDF Z.F. πάχους 18 χιλ. Η πλάτη θα φέρει ανά 36,5 εκ. κατάλληλες οπές ανάρτησης καθ ύψος δύο ραφιών από κρύσταλλο Τρίπλεξ, πάχους 4+4χιλιοστά +0,76 χιλ. μεμβράνη PVB, σε όλο το μήκος της προθήκης. Ο τρόπος ανοίγματος (πτυσσόμενη πρόσοψη), θα είναι με προβολή περίπου 80 εκ. του μπροστινού μέρους της προθήκης με διπλούς κρυφούς πτυσσόμενους μεντεσέδες στο άνω και κάτω μέρος της κάθε προθήκης. Τέλος, στις συγκεκριμένες προθήκες προβλέπεται η κατασκευή στην περιοχή  κάτω από τον εκθεσιακό  χώρο (κήτος), και σε επαφή και επικοινωνία με αυτόν, πίσω από την θύρα επίσκεψης της βάσης τους,  επισκέψιμος θύλακας ή θύλακες τοποθέτησης silica gel ικανής ποσότητας για να ρυθμίσει την υγρασία (1 κιλό silica gel ανά κυβικό μέτρο εκθεσιακού χώρου). Ο θύλακας αυτός θα λειτουργεί από μικροκλιματική άποψη ως συνέχεια του εκθεσιακού χώρου και θα επικοινωνεί με αυτόν μέσω διακριτικά διαμορφωμένων θυρίδων, κυρίως στην περιοχή της βάσης έδρασης εκθεμάτων (Αναλυτικότερη παρουσίαση γίνεται στο σχετικό κεφάλαιο).

ΠΡΟΘΗΚΗ 3     (Τύπος  Α: Επιτοίχια προθήκη)

«Ο επαναστάτης». Διαστάσεις (μήκος x  πλάτος x  ύψος) : 2,21 x 0,60 x 2,70μ. Σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών [ΛΠ.-3], θα τοποθετηθεί στην προβλεπόμενη από τη μουσειογραφική μελέτη θέση. Το MDF (ZF) και τα κρύσταλλα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των προθηκών έχουν ήδη παρουσιαστεί στην περιγραφή της Προθήκης 1. 
Η προθήκη θα είναι διαμορφωμένη καθ ύψος σε τρία τμήματα: 
α) στο ανώτερο τμήμα ή τεχνικό χώρο φωτισμού β) στο χώρο φιλοξενίας των εκθεμάτων και γ) στο κατώτερο τμήμα ή βάση.

 Όσον αφορά τον τρόπο ανοίγματος, τα δύο λοξά κρυστάλλινα φύλλα θα ανοίγουν με διπλούς κρυφούς μεντεσέδες, επιτρέποντας την πρόσβαση, ενώ το εμπρός μέρος θα είναι σταθερό.    

   α) Ανώτερο τμήμα ή τεχνικός χώρος φωτισμού με λάμπες φθορίου.
Ο χώρος αυτός θα είναι επισκέψιμος από το άνω μέρος, μέσω ανακλινόμενης, με τη βοήθεια αφανών στροφέων θυρίδας, η οποία θα μπορεί ανοίγοντας, να σταθεροποιείται σε γωνία 90( τουλάχιστον, θα κλείνει εφαρμόζοντας απόλυτα στο σώμα της προθήκης και θα φέρει φωτοπαγίδα. Θα φέρει επίσης θυρίδες εκτόνωσης της παραγόμενης θερμότητας. Το σύστημα ανοίγματος- εξόδου για την αλλαγή των λαμπτήρων, θα πρέπει να κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε στη θέση «κλειστό», να μην επιτρέπει διαφυγή φωτός στον εκθεσιακό χώρο της αίθουσας. Οι ροοστάτες που θα ρυθμίζουν την έναυση και ένταση του φωτός θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμοι. Αυτοί θα εξυπηρετούν τους λαμπτήρες σε παράλληλες ανεξάρτητες ζώνες έναυσης, και θα είναι συσχετισμένοι με τον τεχνικό χώρο φωτισμού. 

Θα χρειαστούν 1 ζεύγος λαμπτήρων φθορισμού Τ5 28 Watt/840 και 2 ζεύγη λαμπτήρων φθορισμού Τ5  14 Watt/840, 3 ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές που θα τροφοδοτούν κάθε ζεύγος λαμπτήρων , και 6 βάσεις-ντουΐ για Τ5 λαμπτήρες. Και τα 3 ζεύγη λαμπτήρων θα είναι αλληλοκαλυπτόμενα (για την αποφυγή σκοτεινών τμημάτων).

Το διαχωριστικό του τεχνικού χώρου από τον εκθεσιακό αποτελείται από τα ακόλουθα συσσωματωμένα σε κενό στοιχεία, συνδεδεμένα με περιμετρικά ουδέτερη χημικά μαύρη μαστίχη: Υπέρλευκο Τρίπλεξ, πάχους 4+4χιλιοστά +0,76 χιλ. μεμβράνη PVB, με εσωτερικό φίλτρο UV,  10 χιλιοστά φωτοκυψέλη μαύρη, 4 χιλιοστά διαυγές κρύσταλλο. Το παραπάνω συσσωμάτωμα τοποθετείται απόλυτα οριζόντια και σταθερά στην προβλεπόμενη από τα σχέδια θέση, με αντιόξινο συγκολλητικό μέσο. Πάνω από αυτό ελεύθερο τοποθετείται ίσων διαστάσεων plexi glass λευκό 4χιλ. Τα συστήματα έναυσης και ροοστάτησης προβλέπεται να δημιουργηθούν στην επισκέψιμη βάση των προθηκών.

Παράλληλα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η αφανής διέλευση των καλωδιώσεων του ηλεκτρικού και ο επαρκής εξαερισμός και η εκτόνωση της παραγόμενης θερμότητας από τους λαμπτήρες, εκτός του χώρου φιλοξενίας των εκθεμάτων. 

β) Ο χώρος φιλοξενίας των εκθεμάτων θα κατασκευαστεί με βάση απολύτως οριζόντια, πάνω στην οποία τοποθετείται σε όλη της την επιφάνεια, άλλη συνεχής βάση, ύψους 10 εκατοστών, διαμορφωμένη περιμετρικά (εκτός της πίσω πλευράς)  με κεκλιμένη επιφάνεια, γωνίας 40(. Πάνω της θα τοποθετηθούν οι προβλεπόμενες επιμέρους βάσεις των εκθεμάτων οι οποίες θα είναι παραλληλεπίπεδες μικρές κατασκευές – κουτιά από MDF Z.F., πάχους 12 χιλ. που  τοποθετούνται η μία πίσω από την άλλη έτσι ώστε να διαμορφώνουν μια βαθμιδωτή επιφάνεια παρουσίασης των εκθεμάτων. Οι βάσεις φαίνονται στα σχέδια, αλλά οι διαστάσεις τους θα οριστικοποιηθούν στο τελευταίο στάδιο πριν την παράδοση, σε συνεννόηση με την επίβλεψη. Η επεξεργασία που θα λάβουν οι βάσεις των εκθεμάτων, θα είναι η ίδια ακριβώς με αυτήν του εσωτερικού της προθήκης.

  Ο εκθεσιακός χώρος θα ασφαλίζει  και θα είναι επισκέψιμος από τα δύο λοξά άκρα, με περιστρεφόμενες περί τον κατακόρυφο άξονα ανοιγόμενες θύρες, με ενιαίο κρύσταλλο και διπλούς κρυφούς μεντεσέδες, επιτρέποντας την πρόσβαση, ενώ το εμπρός κρυστάλλινο μέρος θα είναι σταθερό.  Η  προς τον τοίχο πλευρά  θα είναι από MDF Z.F. πάχους 18 χιλ.  

γ) Στο κατώτερο τμήμα προβλέπεται ανεξάρτητος, επισκέψιμος χώρος, που θα είναι στεγανά διαχωρισμένος από τον εκθεσιακό, κατάλληλα διαμορφωμένος για να δεχθεί μέρος η όλο το σύστημα κλειδώματος - ασφαλείας, του εκθεσιακού χώρου.       

ΠΡΟΘΗΚΕΣ  4, 5  (Τύπος  Β: Επιτοίχιες - αναρτημένες προθήκες)

 «Προθήκες  έκθεσης  μεταλλίων». Διαστάσεις  (μήκος x  πλάτος x  ύψος) : 0,76 x 0,20x 1,30μ. Σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών [ΛΠ- 4, 5], κατασκευάζονται δύο επιτοίχιες αναρτημένες  πανομοιότυπες προθήκες, που θα τοποθετηθούν  στους προβλεπόμενους  χώρους του Α΄ Ορόφου. Πρόκειται για απλές βιτρίνες για έκθεση μεταλλίων κλπ. που έχουν δύο όψεις. Στερεώνονται στη θέση παράλληλα με τον τοίχο, όπου και ασφαλίζουν, αλλά παρέχεται η δυνατότητα περιστροφής τους κατά 180 °. Θα είναι στηριγμένες  μόνιμα από τον τοίχο, χωρίς βάση και ανωδομή φωτισμού και θα φωτίζονται από ειδικούς εξωτερικούς προβολείς. Οι ειδικοί εξωτερικοί προβολείς θα είναι 2 LED σποτ επίτοιχα πάνω από την  καθεμιά προθήκη εκατέρωθεν. Συγκεκριμένα η χάραξή τους θα είναι 30 εκ. ψηλότερα από την άνω πλευρά της προθήκης, 30 εκ. αριστερά και 30 εκ δεξιά από τον νοητό κατακόρυφο άξονα της επίτοιχης βάσης της προθήκης. Τα LED  σποτ θα έχουν «λαιμό»-προέκταση 34 εκ. περίπου και τη δυνατότητα περιστροφής σε δύο σημείο, έτσι ώστε να καλύψουν όλες τις διαθέσιμες θέσεις τις περιστρεφόμενης προθήκης.

 Ο σκελετός τους θα είναι μεταλλικός από ανοξείδωτο χάλυβα εμφανής, ανοιγόμενος σε δύο μέρη με κρυφούς μεντεσέδες. Το κάθε ένα από τα δύο φύλλα θα κατασκευαστεί από ανοξείδωτο έλασμα πάχους 6 χιλ. και φάρδους 4,5εκ., σε συναρμογή  με έλασμα συγκράτησης του κρυστάλλου ύψους 2εκ.  Το κρύσταλλο θα συγκρατείται επίσης από δεύτερο αποσπώμενο μεταλλικό πλαίσιο από έλασμα ίδιων διαστάσεων με το  σταθερό. Το αποσπώμενο πλαίσιο θα στερεώνεται με τη βοήθεια  έξι αφανών στροφείων. Τα κρύσταλλα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι υπέρλευκα Triplex  πάχους τουλάχιστον 4+4 χιλιοστά +0,76 χιλ. μεμβράνη PVB, με εσωτερικό φίλτρο UV. 

Η επαφή των κρυστάλλων με το μεταλλικό σώμα της προθήκης γίνεται με τη χρήση κατάλληλων ελαστικών παρεμβυσμάτων ουδέτερης χημικής συμπεριφοράς με ουδέτερο συγκολλητικό μέσο (όχι αυτοκόλλητο). Τα μετάλλια θα τοποθετηθούν σε ενιαίο φύλλο διαφανούς plexi glass πάχους 5χιλ., ίσων διαστάσεων με τα κρύσταλλα, σε κατάλληλα διαμορφωμένες  οπές  που θα οριστικοποιηθούν στο τελευταίο στάδιο πριν την παράδοση, σε συνεννόηση με την επίβλεψη. Απαιτείται το αεροστεγές κλείσιμο των προθηκών οι οποίες θα ασφαλίζουν με  κλειδαριές αφανώς τοποθετημένες. 

Ολόκληρο το μεταλλικό πλαίσιο με τα δύο εξωτερικά φύλλα, και το μεσαίο με τα μετάλλια θα έχει δυνατότητα περιστροφής 180ο  μέσω δύο πύρων διαμέτρου 15χιλ. Θα  έχει επίσης δυνατότητα να αποσπαστεί από το σταθερό μέρος που θα είναι πακτωμένο στον τοίχο. Το σταθερό μέρος θα κατασκευαστεί από ανοξείδωτο έλασμα πάχους 6 χιλ.  σε προφίλ σχήματος Π (5Χ5Χ5εκ.), το οποίο θα διαμορφωθεί επίσης σε σχήμα Π (20Χ130Χ20εκ.). Η πάκτωση θα γίνει  με  τέσσερα ανοξείδωτα στηρίγματα βαρέως τύπου και μήκους  τουλάχιστον 10εκ. στον τοίχο. Ανοξείδωτο έλασμα 4,5Χ129Χ0,4εκ. θα καλύπτει τις κεφαλές των στηριγμάτων πάκτωσης.

ΠΡΟΘΗΚΗ 6  (Τύπος  Α: Επιτοίχια προθήκη)

«Ο πολιτικός». Διαστάσεις (μήκος x  πλάτος x  ύψος) : 1,80 x 0,60 x 2,70μ. Σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών [ΛΠ.-6], θα τοποθετηθεί στην προβλεπόμενη θέση. Το MDF (ZF) και τα κρύσταλλα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των προθηκών έχουν ήδη παρουσιαστεί στην περιγραφή της Προθήκης 1. 

Η προθήκη θα είναι διαμορφωμένη καθ ύψος σε τρία τμήματα : 
α) στο ανώτερο τμήμα ή τεχνικό χώρο φωτισμού  β) στο χώρο φιλοξενίας των εκθεμάτων και γ) στο κατώτερο τμήμα ή βάση.

α) Ανώτερο τμήμα ή τεχνικός χώρος φωτισμού με λάμπες φθορίου, όπως και στην περιγραφή της προθήκης 3 και αναλυτικότερα στο κεφάλαιο του Φωτισμού. 

Θα χρειαστούν 4 ζεύγη λαμπτήρων φθορισμού Τ5 21 Watt/840 αλληλοκαλυπτόμενων (για την αποφυγή σκοτεινών τμημάτων), 4 ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές που θα τροφοδοτούν κάθε ζεύγος λαμπτήρων , και 16 βάσεις-ντουΐ για Τ5 λαμπτήρες.

β) Χώρος φιλοξενίας των εκθεμάτων θα κατασκευαστεί με βάση απολύτως οριζόντια, πάνω στην οποία τοποθετείται σε όλη της την επιφάνεια, άλλη συνεχής βάση, ύψους 10 εκατοστών, διαμορφωμένη περιμετρικά (εκτός της πίσω πλευράς)  με κεκλιμένη επιφάνεια, γωνίας 40(.

Πάνω της θα τοποθετηθεί  η προβλεπόμενη επιμέρους βάση των εκθεμάτων οι οποία θα είναι παραλληλεπίπεδη  κατασκευή – κουτί από MDF Z.F., πάχους 12 χιλ. Ο εκθεσιακός χώρος θα ασφαλίζει  και θα είναι επισκέψιμος από τα δύο  άκρα, με περιστρεφόμενες περί τον κατακόρυφο άξονα ανοιγόμενες θύρες, με ενιαίο κρύσταλλο και διπλούς κρυφούς μεντεσέδες, επιτρέποντας την πρόσβαση, ενώ το εμπρός κρυστάλλινο μέρος θα είναι σταθερό. Η  προς τον τοίχο πλευρά  θα είναι από MDF Z.F. πάχους 18 χιλ.  

γ) Στο κατώτερο τμήμα προβλέπεται ανεξάρτητος, επισκέψιμος χώρος, που θα είναι στεγανά διαχωρισμένος από τον εκθεσιακό, κατάλληλα διαμορφωμένος για να δεχθεί μέρος η όλο το σύστημα κλειδώματος - ασφαλείας, του εκθεσιακού χώρου.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αναλυτική περιγραφή, όπως στην προθήκη 3.

ΠΡΟΘΗΚΗ 7     (Τύπος  Α: Επιτοίχια προθήκη)

 «Ο Διπλωμάτης». Διαστάσεις (μήκος x  πλάτος x  ύψος) : 0,80 x 0,35 x 2,30μ. Σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών [ΛΠ.-7], θα τοποθετηθεί στην προβλεπόμενη θέση. Το MDF (ZF) και τα κρύσταλλα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των προθηκών έχουν ήδη παρουσιαστεί στην περιγραφή της Προθήκης 1. 

Η προθήκη θα είναι διαμορφωμένη καθ ύψος σε τρία τμήματα : α) στο ανώτερο τμήμα ή τεχνικό χώρο φωτισμού  β) στο χώρο φιλοξενίας των εκθεμάτων και γ) στο κατώτερο τμήμα ή βάση.
 α) Ανώτερο τμήμα ή τεχνικός χώρος φωτισμού με λάμπες φθορίου, όπως και στην περιγραφή της προθήκης 3 και αναλυτικότερα στο κεφάλαιο του Φωτισμού. 

Θα χρειαστούν 3 ζεύγη λαμπτήρων φθορισμού Τ5 13 Watt/840 αλληλοκαλυπτόμενων (για την αποφυγή σκοτεινών τμημάτων), 3 ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές που θα τροφοδοτούν κάθε ζεύγος λαμπτήρων , και 12 βάσεις-ντουΐ για Τ5 λαμπτήρες.

β) Χώρος φιλοξενίας των εκθεμάτων θα κατασκευαστεί με βάση απολύτως οριζόντια, πάνω στην οποία τοποθετείται σε όλη της την επιφάνεια, άλλη συνεχής βάση, ύψους 10 εκατοστών, διαμορφωμένη περιμετρικά (εκτός της πίσω πλευράς)  με κεκλιμένη επιφάνεια, γωνίας 40(. Πάνω της θα τοποθετηθεί  η προβλεπόμενη επιμέρους βάση των εκθεμάτων οι οποία θα είναι παραλληλεπίπεδη  κατασκευή – κουτί από MDF Z.F., πάχους 18 χιλ. Τα μετάλλια θα τοποθετηθούν σε ενιαίο φύλλο διαφανούς plexi glass πάχους 5χιλ.,  σε κατάλληλα διαμορφωμένες  οπές  που θα οριστικοποιηθούν στο τελευταίο στάδιο πριν την παράδοση, σε συνεννόηση με την επίβλεψη.  

Ο εκθεσιακός χώρος θα ασφαλίζει  και θα είναι επισκέψιμος από το δεξί  άκρο, με περιστρεφόμενη  περί τον κατακόρυφο άξονα ανοιγόμενη  θύρα, με ενιαίο κρύσταλλο και διπλούς κρυφούς μεντεσέδες, επιτρέποντας την πρόσβαση, ενώ τα άλλα κρυστάλλινα μέρη θα είναι σταθερά. Η  προς τον τοίχο πλευρά  θα είναι από MDF Z.F. πάχους 18 χιλ.  

γ) Στο κατώτερο τμήμα προβλέπεται ανεξάρτητος, επισκέψιμος χώρος, που θα είναι στεγανά διαχωρισμένος από τον εκθεσιακό, κατάλληλα διαμορφωμένος για να δεχθεί μέρος η όλο το σύστημα κλειδώματος - ασφαλείας, του εκθεσιακού χώρου.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αναλυτική περιγραφή όπως στην προθήκη 3.

ΠΡΟΘΗΚΗ  8  (Τύπος  Δ: περίοπτη  προθήκη)

 «Ο Διπλωμάτης». Διαστάσεις (μήκος x  πλάτος x  ύψος) : 0,90 x 0,35 x 1,20μ. Σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών [ΛΠ.-8], θα τοποθετηθεί στην προβλεπόμενη από τη μουσειογραφική μελέτη θέση. 

Πρόκειται για αυτόφωτη, αυτοϊστάμενη κατασκευή που αποτελείται από το κυρίως σώμα (βάση), κατασκευασμένο από M.D.F. (ZF) και το ανώτερο τμήμα το οποίο διαμορφώνει τον κλωβό - θύλακα φιλοξενίας  του εκθέματος. 

Ο χώρος φιλοξενίας του εκθέματος όταν η προθήκη είναι κλειστή, διαμορφώνεται συνολικά από το ανώτατο μέρος της βάσης, που παραμένει ακίνητο, και τον κώδωνα που αποτελεί  το ανοιγόμενο (ανακλινόμενο) τμήμα το οποίο διαμορφώνει τον κλωβό - θύλακα φιλοξενίας εκθεμάτων.

Η προθήκη θα φωτίζεται από 3 σποτ που θα στηρίζονται στην περίοπτη βάση της και θα έχουν έναν άξονα-«λαιμό» ύψους 19εκ. και διατομής μικρότερης των 6 χλστ. Πρόκειται για δύο μπροστινά σποτ στα αριστερά και δεξιά της ζώνης-εκθέματος, των 1,5 Watt (θερμοκρασία χρώματος ουδέτερου λευκού, από 37000Κ έως 43000Κ, γωνία δέσμης 700) και ένα πίσω δεξιά των (θερμοκρασία χρώματος ψυχρού λευκού, από 50000Κ έως 60000Κ, , γωνία δέσμης 700). Σε χώρο του κώδωνα θα βρίσκεται κρυμμένος και ο μετασχηματιστής των τριών LED σποτ.

Τα κρύσταλλά του (4+4+0,76, μεμβράνη PVB) είναι στερεά συγκολλημένα μεταξύ τους και με το συμπαγές πλαίσιο που τα στηρίζει. Στο πλαίσιο αυτό καταλήγουν και συνδέονται με αυτό, ο μηχανισμός ανοίγματος και δύο αποσβεστήρες κίνησης, οι οποίοι θα πρέπει να εξασφαλίζουν ελεγχόμενο άνοιγμα και σταθεροποίηση του κώδωνα όταν αυτός είναι στη τελική θέση ανοίγματος, με κατεύθυνση  κάθετη με την επιφάνεια του πετάσματος  στο οποίο εντάσσεται. 

Τα κρύσταλλα θα είναι τρίπλεξ, υπέρλευκα με επεξεργασμένες ρονταρισμένες  τις ελεύθερες ακμές τους και συγκολλημένα ως εξής: 

Κρύσταλλο με κρύσταλλο: Κατά προτίμηση με γεννήτρια UV και το ανάλογο συγκολλητικό

Κρύσταλλο με M.D.F.: Με ουδέτερη διάφανη σιλικόνη συγκεκριμένων προδιαγραφών 

Τόσο ο μηχανισμός ανοίγματος  όσο και δύο αποσβεστήρες κίνησης, θα πρέπει όταν η προθήκη είναι κλειστή , να παραμένουν απολύτως αφανείς. Η προθήκη θα πρέπει να κλείνει στεγανά.

ΠΡΟΘΗΚΕΣ  9, 10     (Τύπος  Γ1 : Εντοιχισμένες  προθήκες)
«Πένες συνθήκης Σεβρών και Λωζάννης». Πανομοιότυπες προθήκες διαστάσεων (μήκος x πλάτος x ύψος): 0,71 x 0,45x 2,30μ. Σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών [ΛΠ- 9, 10], κατασκευάζονται δύο εντοιχισμένες πανομοιότυπες προθήκες. Το MDF (ZF) και τα κρύσταλλα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των προθηκών έχουν ήδη παρουσιαστεί στην περιγραφή της Προθήκης 1.
Οι προθήκες αυτές φωτίζονται με οπτικές ίνες, κατά το πρότυπο των προθηκών 1 και 2 και σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή που παρατίθεται στο σχετικό κεφάλαιο.  Ο χώρος φιλοξενίας εκθεμάτων προστατεύεται από ορθογώνιο κρυστάλλινο «πρίσμα», του οποίου λείπουν οι δύο κάθετες μεταξύ τους πλευρές (η κάτω πλευρά παραμένει ελεύθερη καθώς και το πίσω μέρος). Το «πρίσμα» αυτό σύρεται εμπρός  με κατάλληλο αξιόπιστο μηχανισμό ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο, αφανώς τοποθετημένο στο σώμα της προθήκης. Ο μηχανισμός ανοίγοντας θα παρέχει τη δυνατότητα 100% άμεσης πρόσβασης στον εκθεσιακό χώρο της προθήκης, όπου πάνω στο σταθερό και στεγανό σε σχέση με την υποκείμενη βάση οριζόντιο «καπάκι» θα υπάρχει πρόσθετη οριζόντια βάση που θα έχει τη δυνατότητα να αφαιρεθεί και να επανατοποθετηθεί.         

ΠΡΟΘΗΚΕΣ  11, 12     (Τύπος  Γ3 : Εντοιχισμένες  προθήκες)

« Ο Άνθρωπος, ο Μύθος » Πανομοιότυπες προθήκες διαστάσεων (μήκος x πλάτος x ύψος): 2,25+2,24 x 0,45x 0,60μ. Σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών [ΛΠ.11, 12] , θα κατασκευαστούν δύο πανομοιότυπες εντοιχισμένες προθήκες. Το MDF (ZF) και τα κρύσταλλα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των προθηκών έχουν ήδη παρουσιαστεί στην περιγραφή της Προθήκης 1.

Πρόκειται για αυτόφωτες εντοιχισμένες κατασκευές που αποτελούνται από το κυρίως τμήμα το οποίο διαμορφώνει τον κλωβό - θύλακα φιλοξενίας εκθεμάτων, και το ανώτερο τμήμα ή τεχνικό χώρο φωτισμού. Η διαφορά τους από τον τύπο Γ1, είναι ότι ο συγκεκριμένος τοίχος που τοποθετούνται, επενδύεται εξ ολοκλήρου με κατασκευή από MDF (ZF) πάχους 18 χιλ.

Θα φωτιστούν με LED-ταινίες ισχύος 21Watt/m και τάσης λειτουργίας 24V (συνεχούς ρεύματος) , θερμοκρασίας χρώματος θερμού προς ουδέτερου λευκού στους 30000Κ, οι οποίες θα είναι ενσωματωμένες σε γραμμικά χωνευτά προφίλ αλουμινίου (τετραγωνικής διατομής 39x40 χλστ.) και που θα καλύπτονται από γαλακτερό σατινέ πλαστικό κάλυμμα 35x8,1 χλστ. (που θα εξομαλύνει και με το διαθέσιμο βάθος του προφίλ το “dot-effect» της LED-ταινίας). Οι LED-ταινίες θα πρέπει να έχουν δείκτη χρωματικής απόδοσης (Ra) μεγαλύτερο ή ίσο με 80 και δείκτη διατήρησης  φωτεινής ροής ίσο με L70 έπειτα από τις 50000 ώρες ζωής. Από την στιγμή που οι LED-ταινίες τοποθετούνται στο προδιαγεγραμμένο προφίλ αλουμινίου δε χρειάζεται να έχουν δείκτη στεγανότητας μεγαλύτερο από IP20. Στην κατασκευή του φωτισμού περιλαμβάνονται εξαρτήματα, όπως στηρίγματα στήριξης και τερματικές τάπες του προφίλ, αλλά και μετασχηματιστές τροφοδοσίας ρεύματος, οδηγοί ροοστάτισης και ενισχυτές (amplifiers), όπου θα χωνευτούν πάνω από την ψευδοροφή της προθήκης. Η απόσταση χώνεψης των προφίλ με τις LED-ταινίες στην ψευδοροφή της προθήκης θα είναι αξονικά 12εκ. από την εξωτερική επιφάνεια των κρυστάλλων της προθήκης.  

Μέρος των κρυστάλλων θα είναι σταθερό, και μέρος τους ανοιγόμενο.  Πιο συγκεκριμένα, σταθερά θα είναι: το γωνιακό τμήμα μήκους  0,85+0,60 εκ. και τα ακραία τμήματα 0,85 και 0,60 αντίστοιχα. Ανοιγόμενα θα είναι τα κεντρικά τμήματα μήκους 1.75 και 2,25.

Ο τρόπος ανοίγματος του κρυστάλλινου μέρους θα είναι με προβολή περίπου 80 εκ. της πρόσοψης των προθηκών (πτυσσόμενη πρόσοψη), με διπλούς κρυφούς μεντεσέδες στο άνω και κάτω μέρος της κάθε προθήκης.

ΠΡΟΘΗΚΗ  13   (Τύπος  Δ: περίοπτη  προθήκη)

«Δολοφονική απόπειρα 1920» Διαστάσεις (μήκος x  πλάτος x  ύψος) : 0,90 x 0,90 x 2,00μ. Σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών [ΛΠ. 13] κατασκευάζεται προθήκη από χαλυβδοέλασμα τύπου ST 52, κατά τα πρότυπα DIN 17100 ή EN 10025 και EN 10051, με συμπληρώματα αλουμινίου.
Η προθήκη περιέχει το αφαιρετικό ομοίωμα - σιλουέτα από μαύρο Plexiglas με τη στάση που είχε ο Ε.Β τη στιγμή που τον πυροβόλησαν. H σιλουέτα συντίθεται από συγκεκριμένες επιφάνειες που πλέκονται σαν χτένια και υπάρχουν ακριβή σχέδια για το περίγραμμα της κάθε επιφάνειας, την εκάστοτε κωδικοποίησή της και τον τρόπο συναρμολόγησής της.  

Ο φωτισμός θα γίνεται α) από σποτ με ενσωματωμένες φωτοδιόδους (LED) μονοφασικής χαμηλής τάσεως ράγας (24V) και β) από σποτ με ενσωματωμένες φωτοδιόδους (LED) στην περίοπτη εσωτερική βάση της προθήκης. Θα χρησιμοποιηθούν 3 κατακόρυφες ράγες ύψους 1,80μ. και διατομής 8x10 χλστ. (μία μπροστά αριστερά σε σχέση με την πρόσοψη της προθήκης, μία πίσω αριστερά και μία πίσω δεξιά), όπου θα τοποθετηθούν: 

· 1 σποτ 3x1 Watt (θερμοκρασία χρώματος ουδέτερου λευκού, από 37000Κ έως 43000Κ, γωνία δέσμης 700)

· 1 σποτ 3x1 Watt (θερμοκρασία χρώματος ψυχρου λευκού, από 50000Κ έως 60000Κ, , γωνία δέσμης 700)

· 2 σποτ 2x1 Watt (θερμοκρασία χρώματος ουδέτερου λευκού, από 37000Κ έως 43000Κ, γωνία δέσμης 700)

· 3 σποτ 2x1 Watt (θερμοκρασία χρώματος ψυχρου λευκού, από 50000Κ έως 60000Κ, , γωνία δέσμης 700)

· 1 σποτ 1,5 Watt (θερμοκρασία χρώματος ουδέτερου λευκού, από 37000Κ έως 43000Κ, γωνία δέσμης 700)

· 1 σποτ 1,5 Watt (θερμοκρασία χρώματος ψυχρού λευκού, από 50000Κ έως 60000Κ, , γωνία δέσμης 700)

Στην περίοπτη εσωτερική βάση της προθήκης θα τοποθετηθούν:

· 1 σποτ 1,5 Watt (θερμοκρασία χρώματος ουδέτερου λευκού, από 37000Κ έως 43000Κ, γωνία δέσμης 300)

· 1 σποτ 1,5 Watt (χρωματισμός φωτισμού κόκκινος, γωνία δέσμης 100)

Όλα τα παραπάνω σποτ θα έχουν αρθρώσεις/στροφείς που θα επιτρέπουν την στρέψη του φακού του σποτ και τη στόχευση-φωτισμό των επιθυμητών σημείων του διπτύχου ανδρείκελου-πουκαμίσου της προθήκης.

Συμπεριλαμβάνονται τόσο οι μετασχηματιστές/τροφοδοτικά για τα παραπάνω σποτ, όσο και τα απαραίτητα εξαρτήματα στήριξης της μονοφασικής ράγας και των σποτ.

Ο τρόπος ανοίγματος κατά 80 εκ. θα  είναι με οριζόντια κύλιση, με μηχανισμό συρταρωτό με ρόδες, κρυφό, στη βάση της προθήκης. Δεν θα είναι αυτόφωτη λόγω του τρόπου ανοίγματος και της οροφής, αλλά θα φωτίζεται με κατάλληλο προβολέα από την οροφή. Ο χώρος φιλοξενίας  όταν η προθήκη είναι κλειστή, διαμορφώνεται συνολικά από μέρος της βάσης και του κρυστάλλινου κώδωνα, που παραμένουν ακίνητα, και το μέρος του κρυστάλλινου κώδωνα που μαζί με μέρος της βάσης αποτελούν το ανοιγόμενο - συρόμενο μέρος του θύλακα. Τα κρύσταλλά του (5+5+0,76 μεμβράνη PVB) είναι στερεά συγκολλημένα μεταξύ τους και με το συμπαγές πλαίσιο – βάση που τα στηρίζει.  

Τα κρύσταλλα θα είναι τρίπλεξ, υπέρλευκα με επεξεργασμένες ρονταρισμένες  τις ελεύθερες ακμές τους και συγκολλημένα όπως παρακάτω :

Κρύσταλλο με κρύσταλλο: Κατά προτίμηση με γεννήτρια UV και το ανάλογο συγκολλητικό.

Κρύσταλλο με μέταλλο: με ουδέτερη διάφανη σιλικόνη συγκεκριμένων προδιαγραφών. 

Ο μηχανισμός ανοίγματος θα πρέπει, όταν η προθήκη είναι κλειστή, να παραμένει απολύτως αφανής. Η προθήκη θα πρέπει να κλείνει στεγανά.

Τέλος, στη συγκεκριμένη προθήκη προβλέπεται η κατασκευή στην περιοχή  κάτω από τον εκθεσιακό  χώρο (κήτος), και σε επαφή και επικοινωνία με αυτόν, πίσω από την θύρα επίσκεψης της βάσης της,  επισκέψιμος θύλακας ή θύλακες τοποθέτησης silica gel ικανής ποσότητας για να ρυθμίσει την υγρασία (1 κιλό silica gel ανά κυβικό μέτρο εκθεσιακού χώρου). Ο θύλακας αυτός θα λειτουργεί από μικροκλιματική άποψη ως συνέχεια του εκθεσιακού χώρου και θα επικοινωνεί με αυτόν μέσω διακριτικά διαμορφωμένων θυρίδων, κυρίως στην περιοχή της βάσης έδρασης εκθεμάτων (Αναλυτικότερη παρουσίαση γίνεται στο σχετικό κεφάλαιο).

ΠΡΟΘΗΚΗ  14   (Τύπος Ε: Προθήκη  χώρου υποδοχής)
Διαστάσεις (μήκος x  πλάτος x  ύψος) : 1,66+1,36 x 0,68 x 1,10μ. Σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών [ΛΠ. 14], πρόκειται για προθήκη  σε σχήμα Γ, με το πρώτο σκέλος της να έχει μήκος 1,66 μ. και ύψος 1.10 μ. και το δεύτερο σκέλος της να έχει μήκος 1,36 μ. και ύψος 0,83 μ. Αποτελείται από δύο τμήματα, το κάτω που είναι κατασκευασμένο από διπλό MDF 26 mm με επικάλυψη καπλαμά συνθετικής δρυός, και το πάνω που διαμορφώνει την τελική επιφάνεια επικάλυψης, είναι από τζάμι triplex αμμοβολής.
Εσωτερικά κάτω από τον ξύλινη επιφάνεια, διαμορφώνονται τρείς χώροι φάρδους 28 και 26 εκ. και ύψους 60 εκ. με ενδιάμεσο οριζόντιο χώρισμα και ανοιγόμενα φύλλα. Από την τελική οριζόντια επιφάνεια του εσωτερικού πάγκου μέχρι το ύψος έδρασης της τελικής γυάλινης επιφάνειας, διαμορφώνονται ειδικά ανοξείδωτα εξαρτήματα – αποστάτες στήριξης των υαλοπινάκων triplex πάχους 2 εκ. (1εκ.-μεμβράνη αμμοβολής-1εκ.). Για την ένωση (επικόλληση) όπου απαιτείται, γυαλιού με γυαλί ή ένωση γυαλιού με μέταλλο, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ειδική ανθεκτικη ελαστική διαφανής σιλικόνη. Το πάχος του αρμού της επικόλλησης θα πρέπει να είναι max. 2-3 mm. 

Τα μεμονωμένα τζάμια όπου ενώνονται θα έχουν διαμορφωμένες τις ακμές με κατάλληλο φάλτσο. Το τελείωμα των ακμών θα ενισχυθεί με ειδικά κατασκευασμένο ανοξείδωτο προφίλ σε σχήμα  Π, φάρδους 1,5 εκ, και εσωτερικού ανοίγματος 2 εκ. που θα περιβάλλει περιμετρικά όλη την γυάλινη επιφάνεια και θα βοηθά τη στερέωση στη βάση του επίπλου. Από φύλλο ανοξείδωτου θα επικαλυφθεί και η «μπάζα» ύψους 10 εκ. στην βάση του επίπλου.

ΠΡΟΘΗΚΗ  15   (Τύπος ΣΤ: Προθήκη έκθεσης βιβλίων)
Διαστάσεις (μήκος x  πλάτος x  ύψος) : 2,27+2,13 x 0,76 x 1,15μ. Σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών [ΛΠ. 15], η προθήκη  είναι μια κατασκευή σε σχήμα Γ, με σκελετό από μασίφ δρυ και πλήρωση με  τζάμι  triplex πάχους 1εκ. Τα δύο σκέλη του είναι μήκους, 2,27 και 2,13 εκ. Η κατακόρυφη επιφάνεια του πάγκου, συνολικού ύψους 1,15 εκ. προς την εξωτερική πλευρά, διαμορφώνεται σε τρία επίπεδα. Ένα σε προεξοχή 5 εκ. από το σώμα του επίπλου ύψους 15 εκ., από δρύινη επένδυση, ένα σε  υποχώρηση  «μπάζα» ύψους 10 εκ. που φέρει επικάλυψη με ανοξείδωτη λάμα πάχους 2 χιλ., και   τέλος, το σώμα της προθήκης ύψους 90 εκ., από διαφανές triplex τζάμι πάχους 1 εκ.

Πίσω από τη σχήματος Γ προθήκη κατασκευάζεται η ραφιέρα που ολοκληρώνει την προθήκη, ύψους 2,11 μ., μήκους 3,75 και πλάτους 40 εκ., που κατασκευάζεται από MDF διπλό 26 mm. με επικάλυψη καπλαμά συνθετικής δρυός. Αποτελείται από δύο τμήματα, το κατώτερο τμήμα ύψους 70 εκ. που είναι κλειστό με τέσσερα ντουλάπια- κουτιά συρταρωτά σε ειδικές ράγες, φάρδους 68, και ύψους 48εκ., και το ανώτερο τμήμα που αποτελείται από τέσσερα ράφια, χωρισμένα σε πέντε μέρη από ορθοστάτες κατασκευασμένoυς από διπλό MDF 26 mm. με επικάλυψη καπλαμά συνθετικής δρυός. Στην κορυφή της ραφιέρας, αντί  MDF τοποθετείται τζάμι triplex, ώστε να μπορεί να παρουσιαστεί ένα μεγάλο πάνελ (φωτογραφία ή πίνακας) που θα είναι ορατό τόσο από το ισόγειο, όσο και από τον διάδρομο του ορόφου. 

Το εσωτερικό της προθήκης διαμορφώνεται από το ίδιο τζάμι triplex, και περιλαμβάνει κρυφά κολωνάκια  -  ορθοστάτες από μασίφ δρυ, με δυνατότητα φιλοξενίας ενός μόνο εσωτερικού ραφιού το ύψος του οποίου θα συγκεκριμενοποιηθεί ανάλογα με τα είδη που θα τοποθετηθούν. Οι πόρτες θα είναι από τζάμι τύπου securit 10mm με κατάλληλους μεντεσέδες και κλειδαριές. Ένα τμήμα του, διαστάσεων 65 Χ 154 εκ., θα είναι επενδυμένο από καπλαμά συνθετικής δρυός, και θα περιλαμβάνει συρτάρι επίσης επενδυμένο από καπλαμά συνθετικής δρυός 73 Χ 8 εκ.   

7. Εποπτικά Πάνελ συνοδευτικά των προθηκών

Πρόκειται για είκοσι τέσσερα (24) στοιχεία υποδομής του εποπτικού υλικού (φύλλο Plexiglas πάχους τουλάχιστον 8 χιλ.) με μεταλλικούς αποστατήρες μόνιμα στερεωμένους στον τοίχο. Τα παραπάνω στοιχεία θα έχουν την δυνατότητα να αναρτώνται και να κατεβαίνουν με ειδικές βίδες από τους αποστατήρες.  Ο φωτισμός τους θα γίνει με 24 LED σποτ επίτοιχα, ισχύος 3 Watt (3 LEDs των 350 mA το καθένα), θερμοκρασία χρώματος θερμού λευκού μεταξύ 28000Κ και 34000Κ, γωνία δέσμης 600, με τετράγωνη βάση 6,5x6,5x3 εκ. όπου θα χωνεύται ο περιλαμβανόμενος μετασχηματιστής του σποτ, με «λαιμό»-προεξοχή από τη βάση μήκους 22εκ. περίπου, δυνατότητα περιστροφής του σποτ σε δύο σημεία, με τελείωμα  επινικελωμένο.

ΕΠ 1 : (διαστάσεις L x H) : 60 x 70 εκ. 

EΠ 2, 3 :  2 τμχ. 60 x 90 εκ. 

ΕΠ 4 : 60 x 90 εκ.

ΕΠ 5, 6, 7 : 3 τμχ. 180 x 90 εκ. 

ΕΠ 8 : 150 x 150 εκ.

ΕΠ 9 : 300 x 150 εκ.

ΕΠ 10 : 90 x 150 εκ. 

ΕΠ 11, 12 : 2 τμχ. 160 x 160 εκ.

ΕΠ 13 : 90 x 60 εκ. 

ΕΠ 14 : 60 x 50 εκ. 
ΕΠ 15, 16, 17: 3 τμχ. 150 x 90 εκ.

ΕΠ 18 : 150 x 150 εκ.
ΕΠ 19, 20, 21, 22 : 4 τμχ. 90 x 180 εκ.

ΕΠ 23, 24 : 2 τμχ. 200 x 180 εκ.

8. Φωτισμός προθηκών

Προθήκη 1: Φωτισμός με οπτικές ίνες

•
1 μηχανισμός προβολής αλογόνου για τις οπτικές ίνες 75 Watt, τάσεως λειτουργίας 220 ~ 240 VAC/50HZ, με λαμπτήρα αλογόνου 12V 75 Watt, χρωματισμός φωτός θερμό λευκό στα 30000Κ, maximum αποδεκτές διαστάσεις 0,25 x 0,15 x 0,15 εκ.

•
4,50 μ. κλάδου από 19 κλώνους PMMA πολυμερικών οπτικών ινών με 0,20 dB/m σημειακή εξασθένηση

Προθήκη 2: Φωτισμός με οπτικές ίνες

•
3 μηχανισμοί προβολής αλογόνου για τις οπτικές ίνες 75 Watt, τάσεως λειτουργίας 220 ~ 240 VAC/50HZ, με λαμπτήρα αλογόνου 12V 75 Watt, χρωματισμός φωτός θερμό λευκό στα 30000Κ, maximum αποδεκτές διαστάσεις 0,25 x 0,15 x 0,15 εκ.

•
 3 x 4,65 μ. (σύνολο περίπου 14μ.) κλάδου από 19 κλώνους PMMA πολυμερικών οπτικών ινών με 0,20 dB/m σημειακή εξασθένηση

Προθήκη 3: Φθορισμός

•
1 ζεύγος λαμπτήρων φθορισμού Τ5 28 Watt/830

•
2 ζεύγη λαμπτήρων φθορισμού Τ5  14 Watt/830

•
3 ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές Τ5 2X14/21/28/35W DALI Dimmable, μεταλλικοί, τύπου Ballast,  που θα τροφοδοτούν κάθε ζεύγος λαμπτήρων και θα καθιστούν δυνατή τη ροοστάτισή τους

•
12 βάσεις-ντουΐ για Τ5 λαμπτήρες, που θα στηριχθούν κατάλληλα στο άνω κρυφό μέρος της προθήκης

Προθήκη 4: Φωτισμός με 2 εξωτερικά LED σποτ επίτοιχα

•
2 LED σποτ επίτοιχα, ισχύος 3 Watt (3 LEDs των 350 mA το καθένα), θερμοκρασία χρώματος ουδέτερου λευκού, από 37000Κ έως 43000Κ, γωνία δέσμης 600, με τετράγωνη βάση 6,5x6,5x3 εκ. όπου θα χωνεύται ο περιλαμβανόμενος μετασχηματιστής του σποτ, με «λαιμό»-προεξοχή από τη βάση μήκους 34εκ. περίπου, δυνατότητα περιστροφής του σποτ σε δύο σημεία, με τελείωμα  επινικελωμένο

Προθήκη 5: Φωτισμός με 2 εξωτερικά LED σποτ επίτοιχα

•
2 LED σποτ επίτοιχα, ισχύος 3 Watt (3 LEDs των 350 mA το καθένα), θερμοκρασία χρώματος ουδέτερου λευκού, από 37000Κ έως 43000Κ, γωνία δέσμης 600, με τετράγωνη βάση 6,5x6,5x3 εκ. όπου θα χωνεύται ο περιλαμβανόμενος μετασχηματιστής του σποτ, με «λαιμό»-προεξοχή από τη βάση μήκους 34εκ. περίπου, δυνατότητα περιστροφής του σποτ σε δύο σημεία, με τελείωμα  επινικελωμένο

Προθήκη 6: Φθορισμός

•
4 ζεύγη λαμπτήρων φθορισμού Τ5 21 Watt/830 αλληλοκαλυπτόμενων (για την αποφυγή σκοτεινών τμημάτων)

•
3 ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές Τ5 2X14/21/28/35W DALI Dimmable, μεταλλικοί, τύπου Ballast,  που θα τροφοδοτούν κάθε ζεύγος λαμπτήρων και θα καθιστούν δυνατή τη ροοστάτισή τους

•
16 βάσεις-ντουΐ για Τ5 λαμπτήρες, που θα στηριχθούν κατάλληλα στο άνω κρυφό μέρος της προθήκης

Προθήκη 7: Φθορισμός

•
3 ζεύγη (έξι) λαμπτήρων φθορισμού Τ5 13 Watt/830 αλληλοκαλυπτόμενων (για την αποφυγή σκοτεινών τμημάτων)

•
3 ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές Τ5 2X13 (χωρίς τη δυνατότητας ροοστάτισης),  που θα τροφοδοτούν κάθε ζεύγος λαμπτήρων

•
12 βάσεις-ντουΐ για Τ5 λαμπτήρες, που θα στηριχθούν κατάλληλα στο άνω κρυφό μέρος της προθήκης

Προθήκη 8: Σποτ LED

•
2 σποτ LED των 1,5 Watt (θερμοκρασία χρώματος ουδέτερου λευκού, από 37000Κ έως 43000Κ, γωνία δέσμης 700), που θα στηρίζονται στην περίοπτη βάση της με άξονα-«λαιμό» ύψους 19εκ. και διατομής μικρότερης των 6 χλστ.

•
1 σποτ LED των 1,5 Watt (θερμοκρασία χρώματος ψυχρού λευκού, από 50000Κ έως 60000Κ, , γωνία δέσμης 700), που θα στηρίζονται στην περίοπτη βάση της με άξονα-«λαιμό» ύψους 19εκ. και διατομής μικρότερης των 6 χλστ.

•
3 εξαρτήματα – βάσεις στήριξης επί της περίοπτης βάσης της προθήκης

•
1 τροφοδοτικό-μετασχηματιστής  για 1-6 LED σποτ των 2 Watt με ένταση εξόδου 630mA και τάση εξόδου 24V, θα χωνευτεί στο κρυφό κάτω μέρος της προθήκης , δε χρειάζεται να είναι στεγανός

Προθήκη 9: Φωτισμός με οπτικές ίνες

•
1 μηχανισμός προβολής αλογόνου για τις οπτικές ίνες 75 Watt, τάσεως λειτουργίας 220 ~ 240 VAC/50HZ, με λαμπτήρα αλογόνου 12V 75 Watt, χρωματισμός φωτός θερμό λευκό στα 30000Κ, maximum αποδεκτές διαστάσεις 0,25 x 0,15 x 0,15 εκ.

•
2,50 μ. κλάδου από 19 κλώνους PMMA πολυμερικών οπτικών ινών με 0,20 dB/m σημειακή εξασθένηση

•
1 σποτ χωνευτό κινητό (δυνατότητα περιστροφής φακού έως 300), βαμμένο λευκό, με φακό ακριβείας 30χλστ. και δυνατότητα σύνδεσης με κλάδο 19 κλώνων οπτικών ινών (διαμέτρου 8χλστ.)

Προθήκη 10: Φωτισμός με οπτικές ίνες

•
1 μηχανισμός προβολής αλογόνου για τις οπτικές ίνες 75 Watt, τάσεως λειτουργίας 220 ~ 240 VAC/50HZ, με λαμπτήρα αλογόνου 12V 75 Watt, χρωματισμός φωτός θερμό λευκό στα 30000Κ, maximum αποδεκτές διαστάσεις 0,25 x 0,15 x 0,15 εκ.

•
2,50 μ. κλάδου από 19 κλώνους PMMA πολυμερικών οπτικών ινών με 0,20 dB/m σημειακή εξασθένηση

•
1 σποτ χωνευτό κινητό (δυνατότητα περιστροφής φακού έως 300), βαμμένο λευκό, με φακό ακριβείας 30χλστ. και δυνατότητα σύνδεσης με κλάδο 19 κλώνων οπτικών ινών (διαμέτρου 8χλστ.)

Προθήκη 11: LED-ταινίες σε χωνευτά προφίλ αλουμινίου

•
2,31μ. + 2,50μ. LED-ταινία ισχύος 21Watt/m και τάσης λειτουργίας 24V (συνεχούς ρεύματος) , θερμοκρασίας χρώματος θερμού προς ουδέτερου λευκού (30000Κ) - Προδιαγραφές LED-ταινίας: δείκτης χρωματικής απόδοσης (Ra) μεγαλύτερος ή ίσος με 80, δείκτης διατήρησης  φωτεινής ροής ίσο με L70 έπειτα από τις 50000 ώρες ζωής)

•
2,31μ. + 2,50μ. χωνευτό προφίλ αλουμινίου, τετραγωνικής διατομής 39x40 χλστ.

•
2,31μ. + 2,50μ. γαλακτερό σατινέ πλαστικό κάλυμμα 35x8,1 χλστ.

•
2 τερματικές τάπες χωνευτού προφίλ αλουμινίου διατομής 39x40 χλστ.

•
2,31μ. + 2,50μ. αλουμινένια βάση τοποθέτησης  LED-ταινίας (για τη σωστή επαγωγή της θεερμότητας από το κύκλωμα των φωτοδιόδων) διπλής όψης, διατομής 34,6 x 2 χλστ.

•
2 λάμες ορθής γωνίας για την ένωση των προφίλ

•
4 λάμες ένωσης (επέκτασης) προφίλ αλουμινίου

•
8 στηρίγματα-αναρτήσεις, κρυφού προφίλ αλουμινίου ψευδοροφής

•
1 μετασχηματιστής  των 150 Watt με ένταση εξόδου 6,3 A και τάση εξόδου 24V, θα χωνευτεί στο κρυφό πάνω μέρος της προθήκης

•
2 οδηγοί ροοστάτισης 57 Watt, 1050 mA και τάσης λειτουργίας 24V (DC), θα χωνευτούν στο κρυφό πάνω μέρος της προθήκης

Προθήκη 12: LED-ταινίες σε χωνευτά προφίλ αλουμινίου

•
2,25μ. + 2,69μ. LED-ταινία ισχύος 21Watt/m και τάσης λειτουργίας 24V (συνεχούς ρεύματος) , θερμοκρασίας χρώματος θερμού προς ουδέτερου λευκού (30000Κ) - Προδιαγραφές LED-ταινίας: δείκτης χρωματικής απόδοσης (Ra) μεγαλύτερος ή ίσος με 80, δείκτης διατήρησης  φωτεινής ροής ίσο με L70 έπειτα από τις 50000 ώρες λειτουργίας)

•
2,25μ. + 2,69μ. χωνευτό προφίλ αλουμινίου, τετραγωνικής διατομής 39x40 χλστ.

•
2,25μ. + 2,69μ. γαλακτερό σατινέ πλαστικό κάλυμμα 35x8,1 χλστ.

•
2 τερματικές τάπες χωνευτού προφίλ αλουμινίου διατομής 39x40 χλστ.

•
2,25μ. + 2,69μ. αλουμινένια βάση τοποθέτησης  LED-ταινίας (για τη σωστή επαγωγή της θεερμότητας από το κύκλωμα των φωτοδιόδων) διπλής όψης, διατομής 34,6 x 2 χλστ.

•
2 λάμες ορθής γωνίας για την ένωση των προφίλ

•
4 λάμες ένωσης (επέκτασης) προφίλ αλουμινίου

•
8 στηρίγματα-αναρτήσεις, κρυφού προφίλ αλουμινίου ψευδοροφής

•
1 μετασχηματιστής  των 150 Watt με ένταση εξόδου 6,3 A και τάση εξόδου 24V, θα χωνευτεί στο κρυφό πάνω μέρος της προθήκης

•
2 οδηγοί ροοστάτισης 57 Watt, 1050 mA και τάσης λειτουργίας 24V (DC), θα χωνευτούν στο κρυφό πάνω μέρος της προθήκης

Προθήκη 13: LED-σποτ απλά και κατακόρυφης μονοφασικής 24V ράγας

•
3 κατακόρυφες μονοφασικές 24V ράγες ύψους 1,80μ. και διατομής 8x10 χλστ.

•
3 εξαρτήματα/κάτω βάσεις στήριξης των 3 κατακόρυφων ραγών

•
3 εξαρτήματα/πάνω βάσεις στήριξης των 3 κατακόρυφων ραγών

•
3 ενδιάμεσες βάσεις σταθεροποίησης για τις 3κατακόρυφες ράγες 3 σύνδεσμοι ανάμεσα στις κατακόρυφες ράγες και τις βάσεις σταθεροποίησης

•
1 LED σποτ 24V μονοφασικής ράγας, 3x1 Watt (θερμοκρασία χρώματος ουδέτερου λευκού, από 37000Κ έως 43000Κ, γωνία δέσμης 700)

•
1 LED σποτ 24V μονοφασικής ράγας, 3x1 Watt (θερμοκρασία χρώματος ψυχρου λευκού, από 50000Κ έως 60000Κ, , γωνία δέσμης 700)

•
2 LED σποτ 24V μονοφασικής ράγας, 2x1 Watt (θερμοκρασία χρώματος ουδέτερου λευκού, από 37000Κ έως 43000Κ, γωνία δέσμης 700)

•
3 LED σποτ 24V μονοφασικής ράγας 2x1 Watt (θερμοκρασία χρώματος ψυχρου λευκού, από 50000Κ έως 60000Κ, , γωνία δέσμης 700)

•
1 LED σποτ 24V μονοφασικής ράγας, 1,5 Watt (θερμοκρασία χρώματος ουδέτερου λευκού, από 37000Κ έως 43000Κ, γωνία δέσμης 700)

•
1 LED σποτ 24V μονοφασικής ράγας, 1,5 Watt (θερμοκρασία χρώματος ψυχρού λευκού, από 50000Κ έως 60000Κ, , γωνία δέσμης 700)

•
1 LED σποτ 1,5 Watt (θερμοκρασία χρώματος ουδέτερου λευκού, από 37000Κ έως 43000Κ, γωνία δέσμης 300)

•
1 LED  σποτ 1,5 Watt (χρωματισμός φωτισμού κόκκινος, γωνία δέσμης 100)

•
1 μετασχηματιστής  των 75 Watt με τάση εξόδου 24V (DC), θα χωνευτεί στο κρυφό κάτω μέρος της προθήκης

•
1 οδηγός ροοστάτισης 144 Watt για τάση λειτουργίας 24V (DC)

Φωτισμός εποπτικών πινάκων

· 24 LED σποτ επίτοιχα, ισχύος 3 Watt (3 LEDs των 350 mA το καθένα), θερμοκρασία χρώματος θερμού λευκού μεταξύ 28000Κ και 34000Κ, γωνία δέσμης 600, με τετράγωνη βάση 6,5x6,5x3 εκ. όπου θα χωνεύται ο περιλαμβανόμενος μετασχηματιστής του σποτ, με «λαιμό»-προεξοχή από τη βάση μήκους 22εκ. περίπου, δυνατότητα περιστροφής του σποτ σε δύο σημεία, με τελείωμα  επινικελωμένο

Όλα τα παραπάνω σποτ θα έχουν αρθρώσεις/στροφείς που θα επιτρέπουν την στρέψη του φακού του σποτ και τη στόχευση-φωτισμό των επιθυμητών σημείων του διπτύχου ανδρείκελου-πουκαμίσου της προθήκης.

Συμπεριλαμβάνονται τόσο οι μετασχηματιστές/τροφοδοτικά για τα παραπάνω σποτ, όσο και τα απαραίτητα εξαρτήματα στήριξης της μονοφασικής ράγας και των σποτ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Υποβολή Οικονομικής Προσφοράς προς τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, Δ/νση …………….. για το διαγωνισμό: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΧΑΛΕΠΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ,»  

σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού της __.__. _____.

Όνομα/Επωνυμία συμμετέχοντος 


Πλήρης Επαγγελματική Διεύθυνση ………………………………..

Με την παρούσα προσφέρω ως τίμημα για 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ
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Ημερομηνία:


                
Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας


Κατάστημα:


Διεύθυνση: (οδός, αριθμός, Τ.Κ., τηλέφωνο, fax)

Ημερομηνία έκδοσης:


Ποσό (€):


Προς:


ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού ____________________________________ (__________€)
, υπέρ της ________________________________.
 για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της __.__.____
, ή της μετ΄ αυτήν νέας ημερομηνίας σε περίπτωση αναβολής, για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «…………………………………………………………………………………….»
 σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξή σας.
Η εγγύηση καλύπτει μόνον τις υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση που απορρέουν από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό, καθ’ όλο τον χρόνο της ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 3 (τρεις) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας
.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται στο πάγιο τέλος χαρτοσήμου, που ισχύει κάθε φορά.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει
 μέχρι την _________________

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

Η παρούσα εγγυητική επιστολή δεν εκχωρείται σε κανένα φορέα και κανένα πιστωτικό ίδρυμα

Με τιμή

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜ. …………..

 ΕΥΡΩ …………….……..

Τόπος:  …………………..

Π ρ ο ς

Ε Δ Ρ Α: ………………………..

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της δίηζησης, υπέρ του / της ____________________________________________________
 μέχρι το ποσό των ………………………….ΕΥΡΩ 1 
Στο ποσόν αυτό και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας, για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου εγγυόμαστε, και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη σύμβαση …...……………………………………………..
 
Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο έχουμε εγγυηθεί μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα το καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς και μετά την επιστροφή σε μας της παρούσας.

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταμείου μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου και σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΑΝ440/1945 όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν αναφέρεται τούτο στη διακήρυξη.

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

Η παρούσα εγγυητική επιστολή δεν εκχωρείται σε κανένα φορέα και κανένα πιστωτικό ίδρυμα

Με τιμή
� 	Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου 


� 	Αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου φυσικού προσώπου, ή νομικού προσώπου (Γραφείου/εταιρείας) ή ένωσης ή κοινοπραξίας όπως αναφέρεται στην αίτηση συμμετοχής.


� 	Αναγράφεται η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.


� 	Αναγράφεται ο τίτλος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται στην προκήρυξη.


� 	Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να σημειώνεται στην εγγύηση συμμετοχής ότι καλύπτει όλα τα μέλη της ένωσης αλληλεγγύως. 


� Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς όπως αναφέρεται στη διακήρυξη.


� 	Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της συμβατικής αξίας του έργου χωρίς Φ Π.Α.


� 	Αναγράφεται ο εργοδότης δηλαδή η Υπηρεσία που συνάπτει τη σύμβαση εκπόνησης της μελέτης ή της παροχής υπηρεσιών.


� 	Αναγράφεται το όνομα του αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας η ονομασία όλου του ανάδοχου σχήματος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο της σύμβασης 


� 	Αναγράφεται ο τίτλος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται στην απόφαση ανάθεσης
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